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新規情報および変更情報 
次の表は、この最新リリースまでの主な変更点の概要を示したものです。ただし、今リリースまでの変更点
や新機能の一部は表に記載されていません。 

 

リリース バージョ

ン 
特長 説明 

以前のリリースからの大きな変更はありません。 
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ストレージデバイス 
1. Nexus Dashboard ファブリック コントローラで、[管理（Manage）] > [インベントリ

（Inventory）] > [ストレージ デバイス（Storage Devices）] に移動します。 [ストレージ デ

バイス（Storage Devices）] ページには、ストレージ デバイスに関する情報が表示されます。  

2. すべてのストレージデバイスを表示するか、リンクが失敗したデバイスのみを表示するには、設定を 
[すべてのストレージを表示（Show All Storages）] および [ダウンパスのあるストレージ デバイスの

みを表示（Show Only Storage Devices with Down Paths）] の間で切り替えます。  

さらに、[属性でフィルタ（Filter by attributes）] フィールドで指定した検索条件に基づいてエンクロ
ージャをフィルタ処理できます。 

次の表で、[ストレージ デバイス（Storage Devices）] ページに表示されるフィールドを説明します。 
 

フィールド 説明 

エンクロージャ名 ストレージ名を指定します。ホスト名の末尾にあるアイコンは、検出のタ
イプを示します。エンクロージャが FC 検出を使用して検出された場合
は、fcD という茶色のアイコンが表示され、SMI-S 検出を使用して検出さ
れた場合は、SD という緑色のアイコンが表示されます。 

エンクロージャ名をクリックして、[ストレージエンクロージャ（Storage 
Enclosure）] の詳細を表示します。 

アップ/合計パス

（Up/Total Paths） 
エンクロージャ内のすべてのデバイスについて、使用可能なパスの合計と使
用されているパスの合計を表示します。 

タイプ ストレージ デバイスが FC 検出または SMI-S 検出のどちらで検出されたか
を示します。 

ピーク Tx（%） 送信速度をパーセンテージで表示します。 

ピーク Rx (%) 受信速度をパーセンテージで表示します。 

CRC 巡回冗長検査（CRC）エラーを示します。 

訂正されたFEC
（Corrected FEC） 

訂正された前方誤り訂正（FEC）エラーの数を表示します。  

未修整のFEC 訂正されなかった FEC エラーの数を表示します。  

ITW デバイスで検出した無効な送信ワード（ITW）の数を表示します。 

前回の更新時刻 ストレージ デバイスが最後に更新された日時を示します。 

[IPアドレス（IP 
Address）] 

ストレージ デバイスの IP アドレスを表示します。 

プロトコル ストレージ デバイスが SCSI プロトコルトラフィックまたは NVMe プロト
コルトラフィックのどちらをストリーミングしているかを示します。この
列には、SAN Insights を使用して NDFC にデータがストリーミングされる
デバイスのデータのみが表示されます。 

 

ストレージの概要 
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1. Nexus Dashboard ファブリック コントローラで、[管理（Manage）] > [インベントリ（Inventory）] > 
[ストレージ デバイス（Storage Devices）] に移動します。  

2. [ストレージ デバイス（Storage Devices）] タブで、任意の [エンクロージャ名（Enclosure 
Name）] 項目をダブルクリックして、各ストレージデバイスに関する詳細情報を提供する [ストレー

ジの概要（Storage Overview）] ページを開きます。 
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ストレージ デバイスの詳細は、検出されたデバイスのタイプと、プロバイダが SMI-S 標準に準拠して
いるかどうかによって異なります。 

[ストレージの概要（Storage Overview）] 画面のタブとそのフィールドについては、次のセクション
で説明します。 

◦ 概要（Summary） 

◦ SAN Insights 

◦ イベント分析 

◦ [輻輳分析（Congestion Analysis）] 

◦ ゾーン分割 

◦ オプティクス 

◦ FDMI 

◦ RDP 

◦ デバイス 

サマリー 

[ストレージの概要（Storage Overview）] ページの [概要（Summary）] タブには、選択したストレージ 
デバイス、そのステータス、およびさまざまなストレージ エンクロージャ間のパス情報に関する情報が表
示されます。 

 

ストレージ情報（Storage Information） 

名前 ストレージ デバイスの名前 

MAC アドレス（MAC 
Address） 

ストレージ デバイスの MAC アドレスが表示されます。 

WWN World Wide Names（WWN）の番号を示します。 

[IPアドレス（IP 
Address）] 

ストレージ デバイスの IP アドレスを表示します。 

プロトコル 伝送プロトコルが SCSI または NVMe のいずれであるかを指定します。  

OS Version ストレージ デバイスのオペレーティング システムを指定します。  

FCID 関連する FCID を指定します。 

ストレージ ステータス（Storage Status） 

アップ/合計パス

（Up/Total Paths） 
エンクロージャ内のすべてのデバイスについて、使用可能なパスの合計と使用
されているパスの詳細を表示します。 

パス 

デバイス エイリアス ストレージ デバイスのデバイス エイリアスを示します。 

ステータス デバイスのステータスを示します。 

ファブリック ストレージ デバイスに関連付けられているファブリックの名前を表示します。  

スイッチ インターフェイ

ス 
ストレージ デバイスに接続されているスイッチのインターフェイスを指定しま
す。 
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Rx（Mbps） データ受信中の平均速度と最大速度をバイト/秒単位で表示します。 

Tx（Mbps） データ送信中の平均速度と最大速度を表示します。 

PWWN ストレージ デバイスに割り当てられたポート WWN を指定します。  

更新時刻 ストレージ デバイスが最後に更新された日時を示します。 

トポロジ ホスト エンクロージャとストレージ エンクロージャ間のエンドツーエンドの
トポロジ レイアウトおよびパス情報を示します。デバイス アイコンの上でホ
バーすると、デバイスに関する詳細を表示するツール チップを表示できま
す。スイッチの側面にある緑色の円のアイコンをクリックすると、インターフ
ェイスのインターフェイスの詳細とパフォーマンス チャートが表示されま
す。インターフェイスの詳細とトラフック詳細パフォーマンス チャートをイ
ンターフェイスを通して表示します。 

カスタムグラフ ECT/DAL/読み取り/書き込み時間、現用系な I/O、中止、障害などのメトリッ
クを表示します。SCSI と NVMe の 2 つのプロトコルに基づいてメトリックを
表示できます。デフォルトでは、SCSI プロトコルが選択されます。データは
最大 7 日間表示されます。カスタム グラフ ページの更新間隔は 5 分です。
[再生（Play）] アイコンをクリックすると、5 分ごとに自動的に更新されま
す。 

[カスタムグラフ（Custom Graphing）] エリアには、[グラフ（Graph）] と 
[テーブル（Table）] の 2 つのタブがあります。これはフリースタイル ダッ
シュボードで、複数のメトリックを選択できます。選択したメトリックのリア
ルタイム データは複数行グラフ形式で表示され、データ テーブルには対応す
る raw データが表示されます。データは 5 分ごとに更新されるように構成さ
れています。 

右上の [グラフの追加（Add Graph）] をクリックして、比較のために複数の
グラフを追加することもできます。一度に最大 3 つのグラフを追加できま
す。自動更新オプションはデフォルトで無効になっています。自動更新を有効
にするには、[再生（Play）]アイコンをクリックします。 

[ダウンロード（Download）] ボタンをクリックして、テーブルを .csv 形式
でダウンロードします。ダウンロードオプションは、選択したデバイスで SAN 
インサイト機能が有効になっている場合にのみ有効になります。[イニシエー

タ（Initiator）] 列の情報（i）アイコンにマウスを合わせます。[フロー VM の
表示（Show Flow VMs）] を表示するアイコンをクリックして、[フロー VM
（Flow VMs）] ウィンドウを開きます。選択したデバイスの VM 名と IP アド
レスを表示できます。 

SAN Insights 

[ストレージ概要（Storage Overview）] ページの [SAN Insight] タブは、選択したホストのイニシエー
タ ターゲット（IT）のペア、トポロジ、 ECT/DAL/IOPS/スループット/読み取り/書き込み時間の平均と
合計、VM 詳細とスイッチ インターフェイスを表示します。選択したエンクロージャの合計読み取り/書き
込み IOPS/スループット値を表示できます。 

 

フィールド 説明 
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イニシエータ ターゲット 
ペア（Initiator Target 
Pairs） 

このテーブルには、選択したストレージ デバイスのすべてのイニシエータと
ターゲットのペアが一覧表示されます。フローテーブルには、 
ECT/DAL/IOPS/スループット/読み取り/書き込み時間、送信元エイリアス、
SID、接続先エイリアス、DID とファブリックに関するすべてのメトリックの
詳細が、1 時間の平均値とベースライン情報とともに表示されます。 
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フィールド 説明 

トポロジ ホスト エンクロージャ間のエンドツーエンドのトポロジ レイアウトおよびパ
ス情報を示します。[表示（View）] カードの [レイアウトを選択（Select 
Layout）] ドロップダウン リストから、次のいずれかのレイアウトを選択で
きます： 

• 階層型 

• 階層型左から右（デフォルトビュー）  

• 循環 

• ランダム（Random） 

FROM: TO: ECT/DAL/読み取り/書き込み時間、アクティブ I/O、IOPSとスループットに関
するすべてのメトリックの詳細が、1 時間の平均値とベースライン情報ととも
に表示されています。 

- 下の行の中央のテーブルには、[イニシエータ ターゲット ペア（Initiator 
Target Pairs）] テーブルで選択した IT ペアの VM 名と IP アドレスが表示さ
れます。  

スイッチ インターフェイ

ス 
トポロジをクリックすると、関連するスイッチ インターフェイスと 1 時間の
平均情報が表示されます。 

イベント分析 

[イベント分析（Event Analytics）] タブには、発生およびクリアされたすべてのアラームと、ホスト デ
バイスに対して生成されたイベントが表示されます。詳細については、Event Analytics を参照してくださ
い。 

輻輳分析 

輻輳分析を使用すると、ストレージ デバイスの低速ドレインの統計情報を表示できます。任意の期間内で
低速ドレインの問題をモニタリングできます。データをチャート形式で表示し、分析のためにデータをエ
クスポートできます。また、Tx wait、ドロップ、クレジット損失回復、使用率の超過、およびポートモニ
タイベントの高レベルビューを提供するトポロジを表示することもできます。 

ゾーン分割 

ストレージ デバイスが存在するゾーンを表示します。ゾーン トポロジを表示するには、ゾーン名の左側
にあるトポロジの表示アイコンを使用します。それには、ゾーンに関連し、スイッチに接続されているホ
ストとストレージ デバイスが表示されます。 

オプティクス 

ストレージ デバイスに接続されている光ファイバの温度、電流、送受信電力、および電圧データを表示し
ます。 

FDMI 

ファブリック デバイス管理インターフェイス（FDMI）は、接続されているファイバ チャネル ホスト バ
ス アダプタ（HBA）およびホスト オペレーティング システムに関する管理情報を取得します。FDMI テ
ーブルには、リンクステータス、ベンダー、シリアル番号、モデル、ストレージ デバイスのファームウェ
ア バージョンとドライバ バージョンに関する詳細が表示されます。 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/dcn/ndfc/1221/articles/ndfc-event-analytics-san/event-analytics-san.html
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RDP 

診断パラメータの読み取り（RDP）は、リンクの問題の分析とトラブル シューティングに使用できる、ス
トレージ デバイスからの診断データを表示します。このページには、show rdp fcid [fcid_id] vsan 
[vsan_id] コマンドのデータが表示されます。特定のエンクロージャのセンサー関連情報を表示するには、
テーブルの [センサー（Sensors）] 列の下にあるリンクをクリックします。 

すべてのスイッチが RDP コマンドをサポートしているわけではありません。スイッチは、
ポーリング間隔を使用してエンド デバイスからの診断情報をポーリングできます。 

デバイス 

このタブは、SMI-S 検出で検出されたストレージ デバイスでのみ使用できます。[デバイ

ス（Device）] タブの次のタブには、選択したデバイスに関する情報が表示されます。 

サマリー ストレージ プロバイダーに関する情報を提供します。ストレージ アレイのシ
リアル番号、ストレージ タイプ、およびアレイ内の物理ディスクの数も表示
されます。 

コンポーネント ストレージ内のすべてのコンポーネントが一覧表示されます。コンポーネント
の名前をクリックして、合計ストレージ容量、使用状況の詳細、および物理デ
ィスクの詳細を表示します。 

プール すべてのプール、そのステータス、および Raw 容量が一覧表示されます。[プ
ール名（POOL Name）] をクリックして、プールの詳細を表示します。 

LUN ストレージ アレイ内のすべての論理ユニット番号（LUN）を一覧表示しま
す。各 LUN の LUN ID、WWN、ステータス、および容量の詳細を提供しま
す。[LUN 名（LUN Name）]をクリックして、各 LUN の詳細を表示します。
LUN 名をダブルクリックして、[LUN の詳細（LUN Detail）] ページにアクセ
スします。 

[ホスト LUN アクセス（Host LUN Access）] テーブルの[ホスト インターフ
ェイス（Host Interface）]、[ゾーン分割（Zoning）]、および [ストレージ イ
ンターフェイス（Storage Interface）]の値は、この LUN にアクセスするホス

トが NDFC で検出されたファブリックの一部である場合にのみ表示されま
す。 

ホスト 選択したストレージ内のすべてのホストが一覧表示されます。ストレージアレ
イ内の各ホストの  [ホスト名（Host Name） ]、 [ノード  WWN（Node 
WWN）]、および [WWN] の詳細を提供します。[ホスト名（Host Name）] 
をクリックして、ホストに関する詳細を表示します。[ホストの詳細（Host 
Detail）] ビュー内の [LUN] タブと [ポート（Ports）] タブで、関連する詳細
を表示できます。 

[ホスト ポート（Host Port）] 0テーブルの [ファブリック（Fabric）] と [ホ
スト インターフェイス（Host Interface）] の値は、 
ホストポート WWN が NDFC で検出されたファブリックの一部である場合に

のみ表示されます。 
プロセッサ すべてのプロセッサとそのステータスが一覧表示されます。各プロセッサのア

ダプタの数も表示されます。プロセッサ名をダブルクリックして、[プロセッ

サの詳細（Processor Detail）] ページを開きます。 

ポート ストレージ デバイスのすべてのポートを一覧表示します。ポートの詳細を表示
するには、[ポート名（Port Name）]をクリックします。 

ヒ
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ストレージプロバイダー 
[ストレージ プロバイダー（Storage Providers）] ページには、ストレージ管理イニシアチブ仕様 
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（SMI-S） ストレージ プロバイダーのステータスが表示されます。 SMI-S プロバイダーは、複数のアレ
イを管理できます。各アレイは、[ストレージ プロバイダー（Storage Providers）] タブに個別のストレ
ージ エンクロージャとして表示されます。これらのエンクロージャ名には、SMI-S 検出を使用してデバイ
スが検出されたことを示す SD ラベルの付いた緑色のアイコンがサフィックスとして付いています。 

Cisco Nexus Dashboard ファブリック コントローラで、[管理（Admin）] > [統合（Integrations）] > [ス
トレージ プロバイダー（ Storage Providers）] 
タブを選択します。 

次の表では、[ストレージ プロバイダー（Storage Providers）] タブに表示されるフィールドについて説明
します。 

 

フィールド 説明 

ベンダー ベンダーを指定します。Cisco NDFC は、次のベンダーをサポートし
ています。 

• EMC 

• NetApp 

• IBM 

• HDS 

• PureStorage 

• HP 

• その他 
プロバイダーの URL SMI-S プロバイダーの URL を指定します。 

名前空間 名前空間を指定します。 

相互運用名前空間 相互運用名前空間を指定します。 

[ポート（Port）] ポートを指定します。 

ステータス ステータスを指定します。 

セキュア 安全な接続かどうかを指定します。 

検出ステータス 検出ステータスを指定します。 

最終更新時刻 最後に更新された日時を示します。 

次の表では、[アクション（Actions）] メニューのドロップダウン リストにあるアクション アイテムについ
て説明します。このリストは、 
[管理（Admin）]、[統合（Integrations）]、[ストレージ プロバイダー（Storage Providers）] ページ
に表示されます。 

 

アクション 説明 

プロバイダの追加 SMI-S プロバイダーを追加します。手順については、 「SMI-S プロ
バイダーの追加」を参照してください。  

プロバイダの編集 SMI-S プロバイダーを編集できます。編集するには、テーブルからプ
ロバイダーを選択し、[プロバイダーの編集（Edit Provider）] を選択
します。 

プロバイダーの削除 リストからプロバイダーを削除できます。削除するには、テーブルか
らプロバイダーを選択し、[プロバイダーの削除（Delete Provider）] 
を選択します。 
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プロバイダーの再検出 プロバイダーを再検出できます。テーブルからプロバイダーを選択
し、[プロバイダーの再検出（Rediscover Provider）] を選択して変
更をスキャンします。これにより、通常の定期的なポーリング以外で
検出サイクルがトリガーされます。 

プロバイダーの消去 プロバイダー情報を消去できます。消去するには、テーブルからプロ
バイダーを選択し、[プロバイダーの消去（Purge Provider）] を選
択します。これにより、検出で使用できなくなった要素が削除されま
す。 

SMI-S プロバイダーの追加 

Cisco Nexus Dashboard ファブリック コントローラから SMI-S プロバイダーを追加するには、次の手順を
実行します。 

1. [管理（Admin）]、[統合（Integrations）]、[ストレージ プロバイダー（Storage Providers）] タ
ブの順に選択します。 

2. [アクション（Actions）] > [プロバ

イダーの追加（Add Provider）] を

選択します。[SMI-S の追加

（Add SMI-S）] ページが表示さ

れます。 

3. [ベンダー（Vendor）] ドロップダウン リストからベンダー名を選択します。 

サポートされているすべてのベンダーがドロップダウンリストに表示されます。ドロップダウン リスト
の [その他（Other）] のベンダー オプションを使用すると、「ベスト エフォート」ハンドラーを通じ
て、より多くの SMI-S ストレージ ベンダーが検出されます。 

SMI-S ストレージ検出用のデータソースを追加する前に、少なくとも 1 つの有効な 
Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller ライセンスをプロビジョニングする必要があ
ります。 

4. [SMI-S サーバー IP（SMI-S Server IP）] の [ユーザー名（User Name）]、および [パスワード

（Password）] を指定します。 

5. [名前空間（Name Space）]と[相互運用名前空間（Interop Name Space）] を指定します。 

6. デフォルトでは、[ポート（Port）] 番号は事前に入力されます。 

[セキュア（Secure）] チェックボックスをオンにすると、デフォルトのセキュア ポート番号が入力さ
れます。 

EMC で[セキュア（Secure）] モードを使用する場合、デフォルト設定は相互認証です。詳細につい
ては、トラストストアへの SSL 証明書の追加に関する EMC のドキュメントを参照してください。ま
た、Security_Settings.xml 構成ファイルで SSLClientAuthentication 値を None に設定し、ECOM 
サービスを再起動することもできます。 

7. [追加（Add）] をクリックします。 

ログイン情報が検証され、ログイン情報が有効な場合はストレージの検出が開始されます。ログイン

ヒ
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情報チェックに失敗した場合は、有効なログイン情報を入力するように求められます。 
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ホスト 
SAN コントローラ Web UI から SAN ホストと関連する詳細のリストを表示するには、次の手順に従います。 

1. Nexus ダッシュボード ファブリック コントローラで、[管理（Manage）] > [インベントリ

（Inventory）] > [ホスト（Hosts）] に移動します。  

[ホスト（Hosts）] ページには、使用可能なホストデバイス、それらのネットワーク属性、および関連
する仮想マシン（VM）のリストが表示されます。 

すべてのホストまたはリンクに障害が発生したホストのみを表示するには、[すべてのホストを表示

（Show All Hosts）] と [ダウンパスのあるホストのみを表示（Show Only Hosts with Down 
Paths）] の設定を切り替えます。さらに、[属性でフィルタ（Filter by attributes）] フィールドで指
定した検索条件に基づいてエンクロージャをフィルタ処理できます。 

次の表で、ホスト ページに表示されるフィールドを説明します。 
 

フィールド 説明 

エンクロージャ名 ホスト デバイスの名前が表示されます。ホスト名の横にあるアイコンに
は、検出のタイプが表示されます。エンクロージャがvCenterまたはストレ
ージまたはFC検出からのものであるかどうかが表示されます。 

アップ/合計パス 選択したエンクロージャ内のすべてのデバイスについて、使用可能なパスの
合計と使用されているパスの詳細を表示します。 

タイプ ホストまたはストレージがファブリック検出または vCenter 検出のどちら
で検出されたかを示します。 

VM の総数 VM の合計数を表示します。 

ピーク Tx（%） 最大伝送速度をパーセンテージで表示します。  

ピーク Rx (%) 最大受信速度をパーセンテージで表示します。 

CRC Cyclic Redundancy Check（CRC; 巡回冗長検査） エラーを指定します。 

訂正されたFEC
（Corrected FEC） 

訂正された前方誤り訂正（FEC）エラーの数を表示します。  

未修整のFEC 訂正されなかった FEC エラーの数を表示します。  

ITW ポートで検出した無効な送信ワード（ITW）の数を表示します。 

前回の更新時刻 ホスト デバイスが最後に更新された日時を指定します。 

IP アドレス デバイスの IP アドレスを表示します。 

プロトコル ホストが SCSI プロトコルトラフィックまたは NVMe プロトコルトラフィ
ックをストリーミングしているかどうかを指定します。この列には、SAN 
Insights を使用して NDFC にデータがストリーミングされるホストのデー
タのみが表示されます。 

2. [エンクロージャ名（Enclosure Name）] 列の下に表示されるホスト

名をクリックします。 ホスト エンクロージャのスライドアウト ペイ

ンが表示されます。 

3. [起動（Launch）] アイコンをクリックすると、その特定のホストに関連する詳細情報が表示されます。  
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[ホスト概要（Overview）] ページが表示されます。画面のタブとそのフィールドについては、次のセ
クションで説明されています。 
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◦ 概要（Summary） 

◦ SAN Insights 

◦ イベント分析 

◦ [輻輳分析（Congestion Analysis）] 

◦ ゾーン分割 

◦ オプティクス 

◦ DIRL 

◦ FDMI 

◦ RDP 

◦ VM 

サマリー 
[ホストの概要（Host Overview）] ページの [概要（Summary）] タブには、選択したホスト デバイスに
関する情報、そのステータス、およびさまざまなホスト エンクロージャ間のパス情報が表示されます。 

 

ホスト情報 

名前 ホスト デバイスの名前。 

MAC アドレス（MAC 
Address） 

ホスト デバイスの MAC アドレスが表示されます。 

WWN World Wide Names（WWN）の番号を示します。 

[IPアドレス（IP 
Address）] 

ホスト デバイスの IP アドレスを表示します。 

プロトコル 伝送プロトコルが SCSI または NVMe のいずれであるかを指定します。  

OS Version ホスト デバイスのオペレーティング システムを指定します。 

FCID 関連する FCID を指定します。 

Host Status 

アップ/合計パス 使用可能なパスの総数と、ホスト デバイスで使用されているパスの数を表示
します。 

アラーム 生成されたアラームの数を表示します（存在する場合）。  

VM使用状況 使用されている VM の数を表示します。 

イベント ホスト デバイスに対して生成されたイベントの数を表示します。 

パス 

デバイス エイリアス ホスト デバイスのデバイス エイリアスを指定します。 

ステータス ホスト デバイスのステータスを指定します。 

ファブリック SAN ファブリックの名前を表示します。 

スイッチ インターフェイ

ス 
エンド デバイスに接続されているスイッチのインターフェイスを指定します。 
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Rx（Mbps） データ受信中の平均速度と最大速度をバイト/秒単位で表示します。 

Tx（Mbps） データ送信中の平均速度と最大速度を表示します。 

PWWN ホストに割り当てられたポート WWN を指定します。  

更新時刻 ホスト デバイスが最後に更新された日時を指定します。 

トポロジ ホスト エンクロージャとストレージ エンクロージャ間のエンドツーエンドの
トポロジ レイアウトおよびパス情報を示します。デバイス アイコンの上でホ
バーすると、デバイスに関する詳細を表示するツール チップを表示できま
す。スイッチの側面にある緑色の円のアイコンをクリックすると、インターフ
ェイスのインターフェイスの詳細とパフォーマンス チャートが表示されま
す。インターフェイスの詳細とトラフック詳細パフォーマンス チャートをイ
ンターフェイスを通して表示します。 

カスタムグラフ ECT/DAL/読み取り/書き込み時間、現用系な I/O、中止、障害などのメトリッ
クを表示します。SCSI と NVMe の 2 つのプロトコルに基づいてメトリックを
表示できます。デフォルトでは、SCSI プロトコルが選択されます。データは
最大 7 日間表示されます。カスタム グラフ ページの更新間隔は 5 分です。
[再生（Play）] アイコンをクリックすると、5 分ごとに自動的に更新されま
す。 

[カスタムグラフ（Custom Graphing）] エリアには、[グラフ（Graph）] と 
[テーブル（Table）] の 2 つのタブがあります。これはフリースタイル ダッ
シュボードで、複数のメトリックを選択できます。選択したメトリックのリア
ルタイム データは複数行グラフ形式で表示され、データ テーブルには対応す
る raw データが表示されます。データは 5 分ごとに更新されるように構成さ
れています。 

右上の [グラフの追加（Add Graph）] をクリックして、比較のために複数の
グラフを追加することもできます。一度に最大 3 つのグラフを追加できま
す。自動更新オプションはデフォルトで無効になっています。自動更新を有効
にするには、[再生（Play）]アイコンをクリックします。 

[ダウンロード（Download）] ボタンをクリックして、テーブルを .csv 形式
でダウンロードします。ダウンロードオプションは、選択したホストで SAN 
インサイト機能が有効になっている場合にのみ有効になります。[イニシエー

タ（Initiator）] 列の情報（i）アイコンにマウスを合わせます。[フロー VM の
表示（Show Flow VMs）] を表示するアイコンをクリックして、[フロー VM
（Flow VMs）] ウィンドウを開きます。選択したホストの VM 名と IP アドレ
スを表示できます。 

SAN Insights 
ホスト概要ページのSAN インサイト タブは、選択したホストのイニシエータ ターゲット（IT） のペア、
トポロジ、平均と ECT/DAL/IOPS/スループット/読み取り/書き込み時間の合計、VM 詳細とスイッチ イン
ターフェイス。選択したホスト エンクロージャの合計読み取り/書き込み IOPS/スループット値を表示でき
ます。 

 

フィールド 説明 
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イニシエータ ターゲット 
ペア（Initiator Target 
Pairs） 

このテーブルには、選択したホストのすべてのイニシエータとターゲットのペ
アが一覧表示されます。フローテーブルには、 ECT/DAL/IOPS/スループット/
読み取り/書き込み時間、送信元エイリアス、SID、接続先エイリアス、DID と
ファブリックに関するすべてのメトリックの詳細が、1 時間の平均値とベース
ライン情報とともに表示されています。 

フィールド 説明 

トポロジ ホスト エンクロージャ間のエンドツーエンドのトポロジ レイアウトおよびパ
ス情報を示します。[表示（View）] カードの [レイアウトを選択（Select 
Layout）] ドロップダウン リストから、次のいずれかのレイアウトを選択で
きます： 

• 階層型 

• 階層型左から右（デフォルトビュー）  

• 循環 

• ランダム（Random） 

FROM: TO: ECT/DAL/読み取り/書き込み時間、アクティブ I/O、IOPSとスループットに関
するすべてのメトリックの詳細が、1 時間の平均値とベースライン情報ととも
に表示されています。 

- 下の行の中央のテーブルには、[イニシエータ ターゲット ペア（Initiator 
Target Pairs）] テーブルで選択した IT ペアの VM 名と IP アドレスが表示さ
れます。  

スイッチ インターフェイ

ス 
トポロジ ビューでインターフェイス アイコン（緑色の円）をクリックする
と、ホスト デバイスで選択したインターフェイスの詳細が表示されます。 

イベント分析 
[イベント分析（Event Analytics）] タブには、発生およびクリアされたすべてのアラームと、ホスト デ
バイスに対して生成されたイベントが表示されます。 

輻輳分析 
輻輳分析を使用すると、ホストの低速ドレインの統計情報を表示できます。任意の期間内で低速ドレイン
の問題をモニタリングできます。データをチャート形式で表示し、分析のためにデータをエクスポートで
きます。また、Tx wait、ドロップ、クレジット損失回復、使用率の超過、およびポートモニタイベントの
高レベルビューを提供するトポロジを表示することもできます。 

ゾーン分割 
ホスト デバイスが存在するゾーンを表示します。ゾーン トポロジを表示するには、ゾーン名の左側にあ
るトポロジの表示アイコンを使用します。それには、ゾーンに関連し、スイッチに接続されているホスト
とストレージ デバイスが表示されます。 

オプティクス 
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スイッチに接続されている光ファイバの温度、電流、送受信電力、および電圧データを表示します。 

DIRL 
現在のファブリック内のすべてのインターフェイスについて、ダイナミック イングレス レート制限（DIRL）
分析から収集されたデータを表示します。設定されたすべてのファブリックの最新の DIRL データを表示で
きます。特定のファブリックの最新の DIRL データを取得するには、[ファブリック（Fabric）] ドロップ
ダウン リストからファブリックを選択し、[最新の DIRL データを取得（Get latest DIRL data）] をクリッ
クします。 
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FDMI 
ファブリック デバイス管理インターフェイス（FDMI）は、接続されているファイバ チャネル ホスト バ
ス アダプタ（HBA）およびホスト オペレーティング システムに関する管理情報を取得します。FDMI テ
ーブルには、リンクステータス、ベンダー、シリアル番号、モデル、ファームウェア バージョン、および
ドライバ バージョンに関する詳細が表示されます。 

RDP 
診断パラメータの読み取り（RDP）は、リンクの問題の分析とトラブル シューティングに使用できる、ス
イッチおよび接続されたエンド デバイスからの診断データを表示します。show rdp fcid [fcid_id] vsan 
[vsan_id] コマンドのデータを表示します。特定のエンクロージャのセンサー関連情報を表示するには、
テーブルの [センサー（Sensors）] 列の下にあるリンクをクリックします。 

すべてのスイッチが RDP コマンドをサポートしているわけではありません。スイッチは、
ポーリング間隔を使用してエンド デバイスからの診断情報をポーリングできます。 

VM 
ホスト デバイスで構成されている仮想マシンの詳細を表示します。また、選択した仮想マシンの CPU とメ
モリとディスク I/O の VM チャート、および VM フローも表示されます。 

ヒ
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Devices 
[管理（Manage）]  > [インベントリ（Inventory]  > [エンド デバイス（End Devices）]  > [デバイス

（Devices）] タブを選択して、ホストおよびストレージ デバイスのリストを表示します。 

次の表では、[管理（Manage）]  >  [インベントリ（Inventory]  > [エンド デバイス（End Devices）] > 
[デバイス（Devices）] に表示されるフィールドについて説明します。 

[最終日の表示（Show last day）] メニュー ドロップダウン リストを使用して、日、週、月、および

年でビューをフィルタ処理します。[ホスト ポートの表示（Show Host Ports）] メニューのドロップ

ダウン リストを使用して、ホスト ポート と ストレージ ポートでビューをフィルタ処理します。 フィールド 説明 

ファブリック ファブリック名を指定します。ファブリック名をク
リックすると、ページの右側にファブリックのステ
ータスが表示されます。ペインの右上にある [起動

（Launch）] アイコンをクリックして、ファブリ

ックの概要を表示します。詳細については、SAN 
動作モード設定の ファブリックの概要の「ファブ

リックの概要」セクションを参照してください。 

エンクロージャ名 エンクロージャ名を指定します。 

デバイス エイリアス デバイスエイリアスを指定します。[デバイスエイ

リアス（Device Alias）] 列のグラフ アイコンをク
リックして、選択したタイムラインに従ってそのデ
バイスのトラフィックのグラフを表示します。[日
（Day）]、[週（Week）]、[月（Month）]、およ
び [年（Year）] オプションを使用してデータをフ
ィルタ処理できます。 

FCID 関連する FCID を指定します。 

スイッチインターフェイス スイッチインターフェイスを指定します。 

Rx/Tx 

平均 スイッチ
の速度を
指定しま
す。 

受信または送信の平均速度を指定しま
す。 

平均 % 受信または送信速度の平均パーセンテージを指定し
ます。 

ピーク 受信または送信速度のピーク使用率を指定します。 

ピーク % 受信または送信速度のピーク使用率パーセンテージ
を指定します。 

エラー/破棄 

入力平均 廃棄を指
定しま
す。 

、 average ／ incoming errors ま
た
は 

 

 

  

 

  

 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/dcn/ndfc/1221/articles/ndfc-about-fabric-overview-for-san-operational-mode-setups/about-fabric-overview-for-san-operational-mode-setups.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/dcn/ndfc/1221/articles/ndfc-about-fabric-overview-for-san-operational-mode-setups/about-fabric-overview-for-san-operational-mode-setups.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/dcn/ndfc/1221/articles/ndfc-about-fabric-overview-for-san-operational-mode-setups/about-fabric-overview-for-san-operational-mode-setups.html
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出力ピーク (Out Peak) 送信エラーまたは破棄のピークを指定します。 
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ラック 
[管理（Manage）] > [インベントリ（Inventory）] > [エンド デバイス（End Devices）] > [エンクロー

ジャ（Enclosures）] タブを選択して、ホストとストレージ エンクロージャを表示します。 

Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller は、ファブリックの可視性をサーバーまで拡張し、ネットワー
クに接続されているエンドデバイス、SAN ストレージエンクロージャ、およびストレージシステムを検出
および検索できるようにします。 

エンクロージャの詳細を表示するには、表内のエンクロージャ名をクリックします。 

インベントリ 
[管理（Manage）] > [インベントリ（Inventory）] > [エンド デバイス（End Devices）] > [エンクロージャ
（Enclosures）] > [インベントリ（Inventory）] > [ホスト エンクロージャ（Host Enclosures）] タブを選

択して、ホストおよびストレージ インベントリ エンクロージャを表示します。 

インベントリ - ホスト エンクロージャ 

次の表では、[管理（Manage）] > [インベントリ（Inventory）] > [エンドデバイス（End Devices）] > 
[エンクロージャ（Enclosures）] > [インベントリ（Inventory）] > [ホスト エンクロージャ（Host 
Enclosures）] に表示されるフィールドについて説明します。 

 

フィールド 説明 

エンクロージャ   エンクロージャ 名を指定し
ます。詳細については、エンクロージャ名を ク
リック します。 

OS OS の詳細を指定します。 

[IPアドレス（IP Address）] スイッチの IP アドレスを指定します。 

WWN World Wide Names（WWN）の数を指定します。 

次の表は、[管理] >「インベントリ」>「エンド デバイス」>「エンクロージャ」>「インベントリ」>「ホ
スト エンクロージャ」に 
[SAN] >  [エンド デバイス（End Devices）] > [エンクロージャ（Enclosures）] > [インベントリ

（Inventory）] > [ストレージ エンクロージャ（Storage Enclosures）] を選択します。表示される「アク

ション」メニュー ドロップダウン リストのアクション項目について説明しています。 
 

アクション項目 説明 

編集（Edit） テーブルからエンクロージャを選択し、  
[編集（Edit）] を選択して、エンクロージャ情報を
更新します。 

ストレージエンクロージャに変更 テーブルからエンクロージャを選択し、[ストレー

ジ エンクロージャに変更（Change to Storage 
Enclosure）] を選択して、選択したエンクロージ
ャをストレージ エンクロージャに変更します。 

インポート エンクロージャ データをインポートできます。 
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エクスポート インベントリ内のホストおよびストレージ エンクロ
ージャ データをローカル ディレクトリに 
.txt ファイル形式でエクスポートすることができま

す。 
 
インベントリ エンクロージャ データのインポートまたはエクスポート 

リリース 12.1.2e 以降では、エンクロージャデータを .txt ファイルにインポートおよびエクスポートでき
ます。この機能を使用すると、エクスポートしたファイルを編集し、データを NDFC にインポートできま
す。 すべてをエクスポートする か、 
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 [ホスト エンクロージャのみ（Only All Host Enclosures）] または [ストレージ エンクロージャのみ

（Only Storage Enclosures） ] データをエクスポートできます。エクスポート時に、1 つのファブリック
またはすべてのファブリックのデータを選択することもできます。 

選択したインベントリ データをエクスポートするには、次の手順を実行します。 

1. [ホスト エンクロージャ（Host Enclosures）] タブまたは [ストレージ エンクロージャ（Storage 
Enclosures）] タブのいずれかで、[アクション（Actions）] ドロップダウンリストから  
[エクスポート（Export）] を選択します。 

2. データをエクスポートするエンクロージャを選択します。[すべて（All）] または [ホスト エンクロー

ジャのみ（Only Host Enclosures）] または [ストレージエンクロージャのみ（Only Storage 
Enclosures）] を選択できます。 

3. [エクスポートされたファイル名（Exported File Name）] フィールドに、エクスポートするファイルの
名前を入力します。  

 エクスポート ファイルは、.txt 形式のみです。 

4. [ファブリック範囲（Fabric scope）] ドロップダウン リストから、[すべてのファブリック（All 
Fabrics）] またはエンクロージャ データをエクスポートする必要がある特定のファブリックを選択し
ます。 

5. [エクスポート（Export）] をクリックして、エ

ンクロージャ データをダウンロードします。エ

クスポートしたファイルをローカル ディレクト

リに保存します。 

選択したインベントリ データをエクスポートするには、次の手順を実行します。 

1. [ホスト エンクロージャ（Host Enclosures）] タブまたは [ストレージ エンクロージャ（Storage 
Enclosures）] タブのいずれかで、[アクション（Actions）] ドロップダウンリストから  
[インポート（Import）] を選択します。 

2. ローカル ディレクトリからデータ ファイルをアップロードします。ファイルをドラッグ アンド ドロ
ップするか、参照してデータ ファイルをアップロードできます。 

 .txtファイル形式でのみデータをインポートできます。 

アップロードしたファイルが [エンクロージャのインポート（Import Enclosures）] エリアに表示されま
す。  

3. [OK] をクリックして、エンクロージャ データをインポートします。[キャンセル（Cancel）] をクリッ
クして破棄します。 

インベントリ：ストレージ エンクロージャ 

次の表では、[管理（Manage）] >[インベントリ（Inventory）]  >  [エンド デバイス（EndDevices）]  > 
[エンクロージャ（Enclosures）] に表示されるフィールドについて説明します。 

 

フィールド 説明 
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エンクロージャ   エンクロージャ 名を指定し
ます。詳細については、エンクロージャ名を ク
リック します。 

[IPアドレス（IP Address）] スイッチの IP アドレスを指定します。 

WWN World Wide Names（WWN）の数を指定します。 

次の表では、[管理（Manage）] >[インベントリ（Inventory）]  >  [エンド デバイス（EndDevices）]  > 
[エンクロージャ（Enclosures）] に表示されるフィールドである 
[アクション] メニュー ドロップダウン リストのアクション項目について説明します。 

 

アクション項目 説明 

編集（Edit） テーブルからエンクロージャを選択し、  
[編集（Edit）] を選択して、エンクロージャ情報を
更新します。 

ホストエンクロージャに変更 テーブルからエンクロージャを選択し、[ホスト エ
ン ク ロ ー ジ ャ に 変 更 （ Change to Host 
Enclosure）] を選択して、選択したエンクロージ
ャをホスト エンクロージャに変更します。 

インポート エンクロージャ データをインポートできます。 

エクスポート インベントリ内のホストおよびストレージ エンクロ
ージャ データをローカル ディレクトリに 
.txt ファイル形式でエクスポートすることができま

す。 
 
インベントリ エンクロージャ データのインポートまたはエクスポート 

リリース 12.1.2e 以降では、エンクロージャデータを .txt ファイルにインポートおよびエクスポートでき
ます。この機能を使用すると、エクスポートしたファイルを編集し、データを NDFC にインポートできま
す。[すべて（All）] または [ホスト エンクロージャのみ（Only All Host Enclosures）] または [ストレー

ジ エンクロージャのみ（Only Storage Enclosures） ] データをエクスポートできます。エクスポート時
に、1 つのファブリックまたはすべてのファブリックのデータを選択することもできます。 

選択したインベントリ データをエクスポートするには、次の手順を実行します。 

1. [ホスト エンクロージャ（Host Enclosures）] タブまたは [ストレージ エンクロージャ（Storage 
Enclosures）] タブのいずれかで、[アクション（Actions）] ドロップダウンリストから  
[エクスポート（Export）] を選択します。 

2. データをエクスポートするエンクロージャを選択します。[すべて（All）] または [ホスト エンクロー

ジャのみ（Only Host Enclosures）] または [ストレージエンクロージャのみ（Only Storage 
Enclosures）] を選択できます。 

3. [エクスポートされたファイル名（Exported File Name）] フィールドに、エクスポートするファイルの
名前を入力します。  

 エクスポート ファイルは、.txt 形式のみです。 

4. [ファブリック範囲（Fabric scope）] ドロップダウン リストから、[すべてのファブリック（All 
Fabrics）] またはエンクロージャ データをエクスポートする必要がある特定のファブリックを選択し
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ます。 

5. [エクスポート（Export）] をクリックして、エ

ンクロージャ データをダウンロードします。エ

クスポートしたファイルをローカル ディレクト

リに保存します。 

選択したインベントリ データをエクスポートするには、次の手順を実行します。 

1. [ホスト エンクロージャ（Host Enclosures）] タブまたは [ストレージ エンクロージャ（Storage 
Enclosures）] タブのいずれかで、[アクション（Actions）] ドロップダウンリストから  
[インポート（Import）] を選択します。 

2. ローカル ディレクトリからデータ ファイルをアップロードします。ファイルをドラッグ アンド ドロ
ップするか、参照してデータ ファイルをアップロードできます。 

 .txtファイル形式でのみデータをインポートできます。 

アップロードしたファイルが [エンクロージャのインポート（Import Enclosures）] エリアに表示されま
す。  

3. [OK] をクリックして、エンクロージャ データをインポートします。[キャンセル（Cancel）] をクリッ
クして破棄します。 
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パフォーマンス 
[管理（Manage）] > [インベントリ（Inventory）] > エンド デバイス（End Devices）] > [エンクロージ

ャ（Enclosures）] > [パフォーマンス（Performance ）] > [ホスト エンクロージャ（Host 
Enclosures）] タブを選択して、ホストおよびストレージ パフォーマンス エンクロージャを表示します。 

パフォーマンス - ホスト エンクロージャ 

次の表では、[管理（Manage）] > [インベントリ（Inventory）] > [エンドデバイス（End Devices）] > 
[エンクロージャ（Enclosures ）] > [パフォーマンス（Performance）] > [ホスト エンクロージャ

（Host Enclosures）] に表示されるフィールドについて説明します。[最終日の表示（Show last day）] 
メニュー ドロップダウン リストを使用して、日、週、月、および年でビューをフィルタ処理します。 

 

フィールド 説明 

エンクロージャ名 エンクロージャ名を指定します。エンクロージャ名
をクリックして、詳細を表示します。チャートアイ
コンをクリックして、選択したタイムラインに基づ
くそのデバイスのトラフィックのグラフを表示しま
す 。 [ 日 （ Day ） ] 、 [ 週 （ Week ） ] 、 [ 月
（Month）]、および [年（Year）] オプションを使
用してデータをフィルタ処理できます。 

受信/送信/エラー/破棄 

平均 受信、送信、エラーまたは破棄の平均速度を指定し
ます。 

ピーク 受信、送信、エラーまたは破棄のピーク使用率を指
定します。 

Rx + Tx 受信速度と送信速度の合計を指定します。 

最終更新日 最後に更新された日時を示します。 
 
パフォーマンス - ストレージ エンクロージャ 

次の表では、[管理（Manage）] > [インベントリ（Inventory）] > [エンド デバイス（End Devices）] > 
[エンクロージャ（Enclosures）] > [インベントリ（Inventory）] > [ホスト エンクロージャ（Host 
Enclosures）] に表示されるフィールドについて説明します。 

 

フィールド 説明 

エンクロージャ名 エンクロージャ名を指定します。 

受信/送信/エラー/破棄 

平均 受信、送信、エラーまたは破棄の平均速度を指定し
ます。 

ピーク 受信、送信、エラーまたは破棄のピーク使用率を指
定します。 

最終更新日 最後に更新された日時を示します。 

[最終日の表示（Show last day）] メニュー ドロップダウン リストを使用して、日、週、月、および年で
ビューをフィルタ処理します。 



28  Cisco Confidential 

エンクロージャメンバー 

次の表では、[管理（Manage）]  >  [インベントリ（Inventory]  > [エンド デバイス（End Devices）] >  
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[エンクロージャ] > [パフォーマンス] に表示されるフィールドについて説明します。エンクロージャメン
バーは、ホストおよびストレージのパフォーマンスエンクロージャについて表示できます。[最終日の表示

（Show last day）] メニュー ドロップダウン リストを使用して、日、週、月、および年でビューをフィ
ルタ処理します。 

 

フィールド 説明 

ファブリック ファブリック名を指定します。名前をクリックする
と、ページの右側にファブリックの状態に関する情
報が表示されます。 

デバイス デバイス名を指定します。 

スピード デバイスの速度を指定します。 

Rx/Tx 

平均 受信または送信の平均速度を指定します。 

平均 % 受信または送信速度の平均パーセンテージを指定し
ます。 

ピーク 受信または送信速度のピーク使用率を指定します。 

ピーク % 受信または送信速度のピーク使用率パーセンテージ
を指定します。 

エラー/破棄 

平均 平均エラーまたは破棄速度を指定します。 

ピーク エラーまたは破棄速度のピーク使用率を指定しま
す。 

最終更新日 最後に更新された日時を示します。 
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