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このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、 予告なしに変更される こ とがあ り ます。 このマニュアルに記載されている表現、 情報、 お
よび推奨事項は、 すべて正確である と考えていますが、 明示的であれ黙示的であれ、 一切の保証の責任を負わないものと します。 このマニュアルに記載され
ている製品の使用は、 すべてユーザ側の責任にな り ます。

対象製品のソフ ト ウェア  ラ イセンスおよび限定保証は、 製品に添付された 『Information Packet』 に記載されています。 添付されていない場合には、 代理店に
ご連絡ください。

FCC ク ラス  A 準拠装置に関する記述 ： この装置はテス ト済みであ り、 FCC ルール Part 15 に規定された仕様のク ラス  A デジタル装置の制限に準拠しているこ とが
確認済みです。 これらの制限は、 商業環境で装置を使用したと きに、 干渉を防止する適切な保護を規定しています。 この装置は、 無線周波エネルギーを生成、 使
用、 または放射する可能性があ り、 この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、 ラジオおよびテレビの受信障害が起こるこ
とがあ り ます。 住宅地でこの装置を使用する と、 干渉を引き起こす可能性があ り ます。 その場合には、 ユーザ側の負担で干渉防止措置を講じる必要があ り ます。 

FCC ク ラス  B 準拠装置に関する記述 ： このマニュアルに記載された装置は、 無線周波エネルギーを生成および放射する可能性があ り ます。 シスコの指示する
設置手順に従って設置されなかった場合、 ラジオ、 テレビによる受信障害が発生する こ とがあ り ます。 この装置はテス ト済みであ り、 FCC ルール Part 15 に規
定された仕様のク ラス  B デジタル装置の制限に準拠している こ とが確認済みです。 これらの仕様は、 住宅地で使用したと きに、 このよ う な干渉を防止する適
切な保護を規定したものです。 ただし、 特定の設置条件において干渉が起きないこ と を保証する ものではあ り ません。 

シスコの書面による許可なしに装置を改造する と、 装置がク ラス  A またはク ラス  B のデジタル装置に対する  FCC 要件に準拠しな く なる こ とがあ り ます。 その
場合、 装置を使用するユーザの権利が FCC 規制によ り制限される こ とがあ り、 ラジオまたはテレビの通信に対するいかなる干渉もユーザ側の負担で矯正する
よ うに求められる こ とがあ り ます。

装置の電源を切る こ とによって、 この装置が干渉の原因であるかど うかを判断できます。 干渉がな く なれば、 シスコの装置またはその周辺機器が干渉の原因
になっている と考えられます。 装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、 次の方法で干渉が起きないよ うにして ください。

・ 干渉がな く なるまで、 テレビまたはラジオのアンテナの向きを変えます。

・ テレビまたはラジオの左右どちらかの側に装置を移動させます。

・ テレビまたはラジオから離れたと ころに装置を移動させます。

・ テレビまたはラジオとは別の回路にあるコンセン ト に装置を接続します （装置とテレビまたはラジオがそれぞれ別個のブレーカーまたはヒ ューズで制御さ
れるよ うにします）。 

シスコでは、 この製品の変更または改造を認めていません。 変更または改造した場合には、 FCC 認定が無効にな り、 さ らに製品を操作する権限を失う こ とに
な り ます。 

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB’s public 
domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California. 

こ こに記載されている他のいかなる保証にも よ らず、 各社のすべてのマニュアルおよびソフ ト ウェアは、 障害も含めて 「現状のまま」 と して提供されます。 
シスコおよびこれら各社は、 商品性の保証、 特定目的への準拠の保証、 および権利を侵害しないこ とに関する保証、 あるいは取引過程、 使用、 取引慣行に
よって発生する保証をはじめとする、 明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものと します。

いかなる場合においても、 シスコおよびその供給者は、 このマニュアルの使用または使用できないこ とによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめ
とする、 間接的、 派生的、 偶発的、 あるいは特殊な損害について、 あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知ら されていても、 それらに対する責任を一
切負わないものと します。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Ciscotrademarks, go to this 
URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership 
relationship between Cisco and any other company. (1110R)

このマニュアルで使用している  IP アド レスは、 実際のアド レスを示すものではあ り ません。 マニュアル内の例、 コマン ド出力、 および図は、 説明のみを目的
と して使用されています。 説明の中に実際のアド レスが使用されていたと しても、 それは意図的なものではな く、 偶然の一致による ものです。
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はじめに

対象読者 
このマニュアルは、Cisco IE 4000 シ リーズ スイ ッチの設置を担当するネッ ト ワーキング技術者
またはコンピュータ技術者を対象と しています。このマニュアルを使用するには、イーサネッ ト
と  LAN の概念および用語についての知識が必要です。

目的
このマニュアルでは、Cisco IE 4000 スイ ッチのハード ウェア機能について説明します。各スイ ッ
チの物理特性およびパフォーマンス特性を紹介する と と もに、スイ ッチの設置方法およびト ラ
ブルシューテ ィ ングについて説明します。

このマニュアルには、表示されるシステム  メ ッセージの説明およびスイ ッチの設定手順は記載
されていません。詳細については、Cisco IE4000 のマニュアル
（http://www.cisco.com/en/US/products/ps12451/tsd_products_support_series_home.html）を参照して
ください。

標準 Cisco IOS コマン ドの詳細については、
http://www.cisco.com/cisco/web/psa/configure.html?mode=prod&level0=268438303 を参照して くだ
さい。

表記法
注釈、注意、および警告は、次の表記法および記号を使用しています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されてい
ます。
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警告 「危険」 の意味です。 人身事故を予防するための注意事項が記述されています。 装置の取り扱い作
業を行う と きは、 電気回路の危険性に注意し、 一般的な事故防止策に留意して ください。 警告の各
国語版は、 各注意事項の番号を基に、 装置に付属の 「Translated Safety Warnings」 を参照して く
ださい。 ステー ト メ ン ト  1071

この製品の安全上の警告は複数の言語に翻訳され、製品に付属の『Regulatory Compliance and 
Safety Information for the Cisco IE 4000 Switch』に記載されています。このガイ ドには、EMC 規制事
項も記載されています。

関連資料
スイ ッチの設置、設定、またはアップグレードを行う前に、Cisco.com で提供されている リ リース  
ノー ト で最新情報を確認して ください。

以下の資料にはスイ ッチに関する詳細情報が説明されており、Cisco.com から入手する こ とがで
きます。

• 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco IE 4000 Switch』

• Cisco IE 4000 スイ ッチに関する リ リース  ノー ト

• 『Cisco IE 4000 Switch Software Configuration Guide』

• Device Manager のオンラ イン  ヘルプ（スイ ッチで利用可能）

これらの互換性マ ト リ ク ス  ドキュ メ ン トは、Cisco.com の次のページで入手可能です。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html

• 『Cisco Gigabit Ethernet Transceiver Modules Compatibility Matrix』（発注できませんが、
Cisco.com で入手可能）

• 『Cisco Small Form-Factor Pluggable Modules Compatibility Matrix』（発注できませんが、
Cisco.com で入手可能）

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート 、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月
更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照して ください。シスコの新規およ
び改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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C H A P T E R 1

製品概要

Cisco® Industrial Ethernet（IE）4000 シ リーズは、シスコの最新の高耐久化スイ ッチング  プラ ッ ト
フォームであ り、産業環境での優れた高帯域幅スイ ッチング機能および実績のある  Cisco IOS® 
ソフ ト ウェアベースのルーテ ィ ング機能を提供します。IE 4000 シ リーズは、Cisco Resilient 
Ethernet Protocol（REP）を使用して安全性の高いアクセス と業界ト ップク ラスのコンバージェン
スを提供し、IT ネッ ト ワーク設計、コンプラ イアンス、パフォーマンス要件全体を満たすと と も
に、厳しい環境にも耐えられるよ うに設計されています。

IE 4000 シ リーズは、ファ ク ト リ  オート メーシ ョ ン、エネルギーおよびプロセス制御、インテ リ
ジェン ト な交通システム（ITS）、油田/ガス田現場の管理、都市監視プログラム、採掘などの、セ
キュ リ テ ィが強化された製品が必要な産業用イーサネッ ト  アプ リ ケーシ ョ ンに最適です。Cisco 
IE 4000 シ リーズは、全体的なパフォーマンスの向上、帯域幅の拡大、機能セッ ト の充実、ハード
ウェアの改良によ り、関連するシスコの産業用スイ ッチの現行の産業用イーサネッ ト  ポート
フォ リ オを補完します。

Cisco IE 4000 は、ご使用のネッ ト ワークに簡単に設置できます。使いやすい Web デバイス  マネー
ジャによって、簡単ですぐに使える設定と、シンプルな操作管理が提供され、産業用ネッ ト ワー
クを介した高度なセキュ リ テ ィ、データ、ビデオ、音声のサービスを実現します。

スイ ッチ モデル

モデル 説明

IE-4000-4TC4G-E 4 FE コンボ DL ポート 、4 GE コンボ UL ポート 、w/FPGA

IE-4000-8T4G-E 8 FE 銅線 DL ポート 、4 GE コンボ UL ポート 、w/FPGA

IE-4000-8S4G-E 8 FE ファ イバ DL ポート 、4 GE コンボ UL ポート 、w/FPGA

IE-4000-4T4P4G-E 4 FE 銅線 DL ポート  + 4 FE 銅線 DL ポート （POE 対応）、4 GE コンボ 
UL ポート 、w/FPGA
1-1
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スイ ッチ モデル
IE-4000-16T4G-E 16 FE 銅線 DL ポート 、4 GE コンボ UL ポート 、w/FPGA

IE-4000-4S8P4G-E 4 FE ファ イバ DL ポー ト  + 8 FE 銅線 DL ポー ト （POE 対応）、4 GE コン
ボ UL ポート 、w/FPGA

IE-4000-8GT4G-E 8 GE 銅線 DL ポート 、4 GE コンボ UL ポート 、w/FPGA

IE-4000-8GS4G-E 8 GE ファ イバ DL ポート 、4 GE コンボ UL ポート 、w/FPGA

IE-4000-4GC4GP4G-E 4 GE コンボ DL ポート  + 4 GE 銅線 DL ポート （POE 対応）、4 GE コン
ボ UL ポート 、w/FPGA

IE-4000-16GT4G-E 16 GE 銅線 DL ポート 、4 GE コンボ UL ポート 、w/FPGA

IE-4000-8GT8GP4G-E 8 GE 銅線 DL ポート  + 8 GE 銅線 DL ポート （POE 対応）、4 GE コンボ 
UL ポート 、w/FPGA

IE-4000-4GS8GP4G-E 4 GE ファ イバ DL ポート  + 8 GE 銅線 DL ポート （POE 対応）、4 GE コ
ンボ UL ポート 、w/FPGA

モデル 説明
1-2
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前面パネルの概要
前面パネルの概要
この項の図は、この製品ファ ミ リのさまざまなスイ ッチ モデルで使用できる さまざまなコン
ポーネン ト の概要を示しています。すべてのモデルが示されているわけではあ り ません。

図 1-1 Cisco IE-4000-8GT8GP4G-E の図

ポート とスロ ッ ト

（注） さ まざまな設定を使用できます。すべての構成ですべてのポート またはスロ ッ ト があるわけで
はあ り ません。

1 SFP モジュール スロ ッ ト （アップ リ ン
ク  ポー ト ）

6 電源コネク タ  DC-B

2 10/100/1000 イーサネッ ト  ポート （ダ
ウン リ ンク  ポー ト ）

7 電源コネク タ  DC-A

3 フラ ッシュ  メモ リ  カード  スロ ッ ト 8 RJ-45 コンソール ポー ト

4 アラーム  コネク タ 9 USB ミ ニタ イプ B（コンソー
ル）ポー ト 1

1. ポート のカバーを取り外し、ポート にアクセスするには、ド ラ イバを使用します。

5 保護アース接続端子 10 デュアルパーパス  ポート （アッ
プ リ ンク  ポート ）

1

2 3 4
6

7810 9

5
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ポート と スロ ッ ト
10/100/1000 BASE-T ダウン リ ンク  ポート

全二重モード または半二重モードのいずれかで 10 Mb/s または 100 Mb/s で動作するよ うに、
10/100BASE-T ダウン リ ンク  ポート を設定できます。また、これらのポートは IEEE 802.3AB に準
拠した速度の自動ネゴシエーシ ョ ン用に設定する こ と もできます （デフォル ト設定は自動ネゴ
シエーシ ョ ンです）。自動ネゴシエーシ ョ ンが設定される と、ポー トは接続先装置の速度とデュ
プレ ッ ク スの設定値を検知し、こちら側の機能を接続先に通知します。接続先装置も自動ネゴシ
エーシ ョ ン機能をサポート していれば、スイ ッチ ポートは最良の接続（両側の装置がサポート し
ている最高回線速度、および接続先装置が全二重通信をサポート している場合は全二重）になる
よ うにネゴシエーシ ョ ンを実行し、その結果が自動的に設定されます。いずれの場合も、接続先
装置との距離が 328 フ ィー ト （100 m）以内でなければな り ません。100BASE-TX ト ラフ ィ ッ クで
はカテゴ リ  5 のケーブルが必要です。10BASE-T ト ラフ ィ ッ クには、カテゴ リ   3 またはカテゴ リ  
4 のケーブルを使用できます。

スイ ッチをワークステーシ ョ ン、サーバ、ルータ、Cisco IP Phone に接続する場合、ケーブルがス
ト レー ト  スルー ケーブルである こ と を確認します。

コマン ド ラ イン  インターフェイス（CLI）で mdix auto インターフェイス  コンフ ィギュレーシ ョ
ン  コマン ドを使用する と、Automatic Medium-Dependent Interface crossover（auto-MDIX）機能をイ
ネーブルにする こ とができます。auto-MDIX 機能がイネーブルになっている場合、スイ ッチで銅
線イーサネッ ト接続に必要なケーブル タ イプが検出され、それに応じてインターフェイスが設
定されます。この機能の設定については、スイ ッチのソフ ト ウェア  コンフ ィギュレーシ ョ ン  ガ
イ ド またはスイ ッチのコマン ド  リ フ ァレンスを参照して ください。

10/100/1000BASE-T アップリ ンク  ポート

IEEE 802.3u 10/100/1000BASE-T アップ リ ンク  ポートは、カテゴ リ  5 のシールドなしツイス トペ
ア（UTP）銅ケーブル配線による全二重 10、100、1000 Mb/s 接続を提供します。デフォル ト設定は
自動ネゴシエーシ ョ ンです。ケーブルの最大長は 100 m（0.1 km）です。

100/1000 Mb/s SFP モジュール ダウン リ ンク  スロ ッ ト

IEEE 802.3u 100 Mb/s SFP モジュール ダウン リ ンク  スロ ッ トは、マルチ モード（MM）光ファ イバ 
ケーブルまたはシングル モード（SM）光ファ イバ ケーブルによる全二重 100 Mb/s 接続を提供し
ます。これらのポートは、デュアル LC コネク タを受け入れる  SFP 光ファ イバ ト ランシーバ モ
ジュールを使用します。SFP の仕様のケーブル タ イプと長さを確認して ください。

100/1000 Mb/s SFP モジュール アップリ ンク  スロ ッ ト

IEEE 802.3u 100 Mb/s SFP モジュール アップ リ ンク  スロ ッ トは、マルチ モード（MM）光ファ イバ 
ケーブルまたはシングル モード（SM）光ファ イバ ケーブルによる全二重 100/1000 Mb/s 接続を
提供します。これらのポートは、デュアル LC コネク タを受け入れる  SFP 光ファ イバ ト ランシー
バ モジュールを使用します。SFP の仕様のケーブル タ イプと長さを確認して ください。
1-4
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ポート と スロ ッ ト
デュアルパーパス  ファス ト  イーサネッ ト  ダウン リ ンク  ポート

スイ ッチのデュアルパーパス  ファス ト  イーサネッ ト  ダウン リ ンク  ポートは、10/100BASE-T 
ポート または 100 Mb/s SFP モジュール ポート のいずれかに設定できます。10/100 ポートは、自動
ネゴシエーシ ョ ンに設定する こ と も、10 または 100 Mb/s の固定ポート と して設定する こ と もで
きます。

デフォル ト では、スイ ッチはデュアルパーパス  ポート （10/100BASE-T または SFP）ご とにメディ
アを選択します。1 つのメディア  タ イプで リ ンクが達成される と、アクテ ィブ リ ンクが停止する
まで、スイ ッチは他方のメディア  タ イプをディセーブルにします。リ ンクが両方のメディアでア
クテ ィブになった場合は SFP モジュール ポート が優先されますが、media-type インターフェイ
ス  コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを使用して、ポー ト を  RJ-45 ポート または SFP ポート と し
て手動で指定できます。

選択されたメディア タイプに合った速度とデュプレッ クスを設定できます。インターフェイスの
設定については、スイ ッチのソフ ト ウェア コンフ ィギュレーシ ョ ン ガイ ドを参照して ください。

デュアルパーパス  ギガビッ ト  イーサネッ ト  アップリ ンクまたはダウ
ン リ ンク  ポート

スイ ッチのデュアルパーパス  ギガビッ ト  イーサネッ ト  アップ リ ンク またはダウン リ ンク  ポー
トは、10/100/1000BASE-T ポート または 100/1000 Mb/s SFP モジュール ポート のいずれかに設定
できます。10/100/1000BASE-T ポートは自動ネゴシエーシ ョ ンに設定する こ と も、10、100、また
は 1000 Mb/s の固定（ギガビッ ト ）イーサネッ ト  ポート と して設定する こ と もできます。

デフォル ト では、スイ ッチはデュアルパーパス  ポート （10/100/1000BASE-T または SFP）ご とに
メディアを選択します。1 つのメディア  タ イプで リ ンクが達成される と、アクテ ィブ リ ンクが停
止するまで、スイ ッチは他方のメディア  タ イプをディセーブルにします。リ ンクが両方のメディ
アでアクテ ィブになった場合は SFP モジュール ポート が優先されますが、media-type インター
フェイス  コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを使用して、ポー ト を  RJ-45 ポート または SFP ポー
ト と して手動で指定できます。

選択されたメディア タイプに合った速度とデュプレッ クスを設定できます。インターフェイスの
設定については、スイ ッチのソフ ト ウェア コンフ ィギュレーシ ョ ン ガイ ドを参照して ください。

管理ポート

スイ ッチは、RJ-45 コンソール ポート または USB ミ ニタ イプ B コンソール ポート （USB-mini コ
ンソール ポー ト と も呼ぶ）経由で、Microsoft Windows 搭載の PC またはターミナル サーバに接続
できます。これらのポートは次のコネク タを使用します。

• RJ-45 コンソール ポート には、RJ-45/DB-9 メ ス  ケーブルを使用します。

• USB-mini コンソール ポート （5 ピン  コネク タ）には、USB タ イプ A/5 ピン  ミ ニタ イプ B ケー
ブルを使用します。

USB-mini コンソールのインターフェイス速度は、RJ-45 コンソールのインターフェイス速度と
同じです。

USB-mini コンソール ポート を使用するには、USB-mini コンソール ポート に接続する  Microsoft 
Windows 搭載デバイスに Cisco Windows USB デバイス  ド ラ イバをインス トールする必要があ り
ます。
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電源コネクタ
（注） Cisco USB デバイス  ド ラ イバのダウンロード方法については、「Cisco Microsoft Windows USB デ
バイス  ド ラ イバのインス トール」（P.C-4）を参照して ください。

Cisco Windows USB デバイス  ド ラ イバをインス トールした状態で、コンソール ポー ト に USB 
ケーブルを接続した り切断した り しても、Windows HyperTerminal の動作には影響あ り ません。
Mac OS X と  Linux には、特別なド ラ イバは必要あ り ません。

（注） 5 ピン  ミ ニタ イプ B コネク タは 4 ピン  ミ ニタ イプ B コネク タ と似ていますが、互換性はあ り ま
せん。5 ピン  ミ ニタ イプ B 以外は使用しないでください。図 1-2を参照して ください。 

図 1-2 USB ミ ニタイプ B ポート

無活動タイムアウ ト を設定している場合、USB-mini コンソール ポート がアクテ ィブ化されてい
る ものの、指定された時間内に入力アクテ ィ ビテ ィがないと きに、RJ-45 コンソール ポート が再
度アクテ ィブにな り ます。USB-mini コンソール ポート がタイムアウ ト のために再度アクテ ィブ
になる と、USB ケーブルを切断し、再接続する こ とによって動作を復元できます。CLI を使用し
て USB-mini コンソール インターフェイスを設定する方法については、スイ ッチのソフ ト ウェア 
ガイ ドを参照して ください。

電源コネクタ

DC 電源コネクタ

DC 電源は、前面パネルのコネク タを介してスイ ッチに接続します。このスイ ッチは、DC 電源の
デュアルフ ィードが可能です。2 個のコネク タにプラ イマ リおよびセカンダ リ  DC 電源を接続で
きます（DC-A および DC-B）。DC 電源コネク タは前面パネルの右上にあ り ます。図 1-1を参照し
て ください。  各電源コネク タには LED ステータス  インジケータがあ り ます。

スイ ッチの電源コネク タは、スイ ッチのシャーシに取り付けられています。各電源コネク タに
は、 DC 電源を終端するためのネジ端子があ り ます。すべてのコネク タは付属の非脱落型ネジに
よってスイ ッチの前面パネルに固定されます。

パネルには電源コネク タのラベルがあ り ます。プラスの DC 電源接続端子は「+」と ラベル付けさ
れ、マイナスの端子は「–」と ラベル付けされます。

スイ ッチは単一の電源またはデュアル電源で動作します。2 つの電源装置が正常に動作している
場合、よ り高い電圧の DC 電源からスイ ッチに電力が供給されます。電源の一方が故障した場合
は、も う一つの電源がスイ ッチに電力を供給し続けます。
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アラーム コネク タ
アラーム コネクタ
アラーム  コネク タを介してスイ ッチにアラーム信号を接続します。このスイ ッチは、2 個のア
ラーム入力と  1 個のアラーム出力リ レーをサポート しています。アラーム  コネク タは、前面パネ
ルの右下にあ り ます。図 1-3を参照して ください。 

アラーム  コネク タには、6 個のアラーム線接続端子があ り ます。コネク タは付属の非脱落型ネジ
でスイ ッチの前面パネルに固定されます。

図 1-3 アラーム コネク タ

両方のアラーム入力回路はアラーム入力が開いているか閉じているかを検出できます。アラー
ム入力は、環境、電源、およびポート  ステータスのアラーム状態でアクテ ィブ化します。各アラー
ム入力は、オープンまたはク ローズ接点と して  CLI から設定できます。

アラーム出力回路は、ノーマル オープン接点と ノーマル ク ローズ接点の リ レーです。スイ ッチ
は、リ レー コ イルへの通電に使用する障害を検出するよ うに設定されており、リ レー接点の両方
のステート を切り替えます（ノーマル オープン接点をク ローズ、またはノーマル ク ローズ接点
をオープン）。アラーム出力リ レーは、ベルまたはラ イ ト などの外部アラーム装置の制御に使用
できます。

アラーム  リ レーの設定手順については、スイ ッチのソフ ト ウェア  コンフ ィギュレーシ ョ ン  ガイ
ドを参照して ください。

アラーム  コネク タの詳細については、付録 C 「ケーブルおよびコネク タ」を参照して ください。

サポート されている SFP モジュール

SFP モジュールは、スイ ッチのイーサネッ ト  SFP モジュールで、他の装置との接続を提供しま
す。スイ ッチ モデルに応じて、これらの現場交換可能な ト ランシーバ モジュールは、アップ リ ン
クおよびダウン リ ンク  インターフェイスを提供します。このモジュールには、光ファ イバ接続用
の LC コネク タがあ り ます。

サポート されている  SFP モジュールは、どのよ う な組み合わせでも使用できます。

33
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表 1-1 SFP モジュール

1 GB SFP（DL および UL 用） ディスタンス モード DOM

GLC-SX-MM/  GLC-SX-MMD 220-550 m MMF

SFP-GE-S 220-550 m MMF X

GLC-SX-MM-RGD 220-550 m MMF

GLC-LH-SM/  GLC-LH-SMD 550m/10km MMF/SMF

SFP-GE-L 550m/10km MMF/SMF X

GLC-LX-SM-RGD 550m/10km MMF/SMF
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アラーム  コネクタ
GLC-T 100 m CAT5

GLC-BX-U 10 km SMF X

GLC-BX-D 10 km SMF X

GLC-ZX-SM/ GLC-ZX-SMD 70 km SMF X

GLC-EX-SMD 40 km SMF X

SFP-GE-Z 70 km SMF X

GLC-ZX-SM-RGD 70 km SMF X

100 MB SFP（FE DL 用） ディスタンス ファイバ DOM

GLC-FE-100FX 2 km MMF

GLC-FE-100FX-RGD 2 km MMF

GLC-FE-100LX 10 km SMF

GLC-FE-100LX-RGD 10 km SMF

GLC-FE-100BX-U 10 km SMF

GLC-FE-100BX-D 10 km SMF

GLC-FE-100EX 40 km SMF

GLC-FE-100ZX 80 km SMF

表 1-1 SFP モジュール （続き）

1 GB SFP（DL および UL 用） ディスタンス モード DOM
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LED
LED
LED を使用して、スイ ッチのステータス、動作、およびパフォーマンスをモニタできます。図 1-4 
および図 1-4 に、前面パネルの LED を示します。

図 1-4 Cisco IE 4000 スイ ッチの LED
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10 11 12 13 14

15

1 USB ミ ニタ イプ B（コンソール）
ポー ト  LED

6 アラーム  LED

2 Express Setup LED 7 10/100/1000 BASE-T ダウン リ ンク  
ポート  LED

3 システム  LED 8 SFP モジュール スロ ッ ト  LED

4 電源コネク タ  DC-B LED 9 デュアル メディア  ポート  LED

5 電源コネク タ  DC-A LED 10 速度

11 デュプレッ ク ス  LED 12 POE ポート ステータスLED

13 SYNCE LED 14 HSR/PRP

15 表示モードのスイ ッチ
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LED
表示モードのスイ ッチ

表示モードのスイ ッチは、ポー ト  LED （図 1-4 の項目 7、8、9）によって表示するモードを選択する
こ とができます。スイ ッチの左側の LED は、選択されている表示モードを示します。スイ ッチを
押すたびに、モードのインジケータは、速度、デュプレ ッ ク ス、PoE、同期、HSR/PRP にそれぞれ移
動します。

Express Setup LED

Express Setup LED は、初期設定の Express Setup モードである こ と を表示します。

システム LED
システム  LED は、そのシステムに電力が供給され、正常に機能しているかど うかを示します。

USB-Mini コンソール LED
USB-mini コンソール LED は、コンソール ポート が使用中かど うかを示します。LED の位置につ
いては、図 1-4 を参照して ください。ケーブルをコンソール ポー ト に接続している場合は、自動
的に、そのポート がコンソール通信に使用されます。2 本のコンソール ケーブルを接続する と、
USB-mini コンソール ポート が優先されます。

色 セッ ト アップ ステータス

消灯 スイ ッチは管理対象スイ ッチと して設定されます。

グ リーンに点灯 スイ ッチは正常に動作しています。

緑色に点滅 スイ ッチが初期設定または リ カバ リ を実行中か、スイ ッチの初期設定が不
完全です。

レ ッ ド（点灯） 管理ステーシ ョ との接続に使用可能なポー ト がないため、スイ ッチが初期
設定または リ カバ リの開始に失敗しました。スイ ッチ ポー ト から装置の
接続を外し、Express Setup ボタンを押して ください。

色 システム  ステータス

消灯 システムの電源が入っていません。

緑色に点滅 ブート  ファ ス ト が進行中です。

グ リーン システムは正常に動作しています。

赤 スイ ッチが正常に機能していません。

色 説明

グ リーン USB-mini コンソール ポー トはアクテ ィブです。

RJ-45 コンソール ポート  LED は非アクテ ィブです。

消灯 ポート が非アクテ ィブです。

RJ-45 コンソール ポート がアクテ ィブです。
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LED
アラーム LED

アラーム OUT

アラーム IN1 および IN2

電源ステータス  LED
スイ ッチは、1 つまたは 2 つの DC 電源で動作します。各 DC 入力端子には、対応する  DC 入力の
ステータスを表示するための LED があ り ます。回路に電力が供給されている場合、LED は緑色
に点灯します。電力が供給されていない場合、LED の色はアラーム設定によって異な り ます。ア
ラームが設定されてれば、電力が供給されていない場合に LED は赤色に点灯しますが、それ以
外の場合、LED は消灯します。

スイ ッチがデュアル電源を使用している場合、よ り電圧の高い電源からスイ ッチに電力が供給
されます。DC 電源の一方に障害が発生する と、も う一方の DC 電源からスイ ッチに電力が供給
され、対応する電源ステータス  LED が緑色に点灯します。障害が発生した DC 電源の電源ステー
タス  LED は、アラーム設定によ り赤色に点灯するか消灯します。

色 システム  ステータス

消灯 アラーム  OUT が設定されていないか、スイ ッチがオフになっています。

グ リーン アラーム  OUT が設定されています、アラームは検出されていません。

赤色に点滅 スイ ッチがメジャー アラームを検出しました。

赤 スイ ッチがマイナー アラームを検出しました。

色 システム  ステータス

消灯 アラーム  IN1 または IN2 が設定されていません。

グ リーン アラーム  IN1 または IN2 が設定されています、アラームは検出されていま
せん。

赤色に点滅 メジャー アラームが検出されました。

赤 マイナー アラームが検出されました。

色 システム  ステータス

グ リーン 関連する回路に電力が供給され、システムが正常に動作しています。

消灯 回路に電力が供給されていません。またはシステムが起動していません。

赤 関連する回路に電力が供給されていません。電源装置アラームが設定され
ています。
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LED
電源入力が最小有効レベルを下回った場合、電源 A および電源 B の LED は電力がスイ ッチに供
給されていないこ とを表示します。電源ステータス  LED は、入力電圧が有効レベルを超えた場
合にだけスイ ッチに電力が供給されている こ と を表示します。

ブー ト  ファス ト中の電源 LED の色については、「スイ ッチ動作の確認」（P.2-31）を参照して くだ
さい。

ポート  ステータス  LED
各ポートおよび SFP アップ リ ンク  スロ ッ ト には、図 1-4 および図 1-4 に示されているステータ
ス  LED があ り ます。

デュアルパーパス  ポート  LED
デュアルパーパス  LED は、ポー ト の使用状況を示します（イーサネッ ト または SFP モジュー
ル）。LED の色は、「ポー ト  ステータス  LED」（P.1-12） の場合と同じ意味を持ちます。

PoE ステータス  LED
PoE ステータス  LED は、PoE ポート の隣の前面パネルにあ り ます（PoE ポート を搭載したモデ
ル）。LED は、隣接する  PoE ポー ト の機能と ステータスを表示します。

色 システム  ステータス

消灯 リ ンクが確立されていません。

グ リーンに点灯 リ ンクが確立されています。

緑色に点滅 アクテ ィブな状態です。ポー ト がデータを送信または受信しています。

グ リーン とオレン
ジに交互に点滅

リ ンク障害が発生しています。エラー フレームが接続に影響を与える可
能性があ り ます。大量のコ リ ジ ョ ン、CRC エラー、アラ イン メ ン トおよび
ジャバー エラーなどがモニタ され、リ ンク障害が表示されています。

オレンジに点灯 ポートは転送していません。管理者、アド レス違反、または STP によって、
ポー トはディセーブルにされました。

（注） ポー ト を再設定する と、STP がスイ ッチ ループの検出を実行しま
す。その間、ポー ト  LED はオレンジに点灯します（最大 30 秒）。

色 PoE ステータス

消灯 PoE がオフになっています。受電装置に PoE 電源以外から電力が供給され
ている場合、装置をスイ ッチ ポート に接続しても、ポー ト  LED は点灯し
ません。

グ リーン PoE がオンになっています。ポー ト  LED が緑色に点灯するのは、PoE ポー
ト が電力を供給している場合だけです。

グ リーン とオレン
ジに交互に点滅

受電デバイスへの供給電力がスイ ッチの電力容量を超えるため、PoE が無
効になっています。
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フラ ッシュ  メモ リ  カード
フラ ッシュ  メモ リ  カード
このスイ ッチは、フラ ッシュ  メモ リ  カードをサポート しています。フラ ッシュ  メモ リ  カードを
使えば、再設定を行わずに障害が発生したスイ ッチを新しいスイ ッチと交換できます。フラ ッ
シュ  メモ リ  カード用スロ ッ トは、スイ ッチの前面にあ り ます。フラ ッシュ  カードはホッ ト ス
ワ ップ可能で、安全な場所で前面パネルからアクセスできます。フラ ッシュ  カードはカバーに
よって保護および保持されます。カバーはヒ ンジ付きで、非脱落型ネジによって固定されます。
これによ り、カードの脱落を防止し、衝撃や振動から保護します。

（注） フラ ッシュ  メモ リ  カードの取り付けおよび取り外しの詳細については、「フラ ッシュ  メモ リ  
カードの取り付けおよび取り外し（オプシ ョ ン）」（P.2-6）の項を参照して ください。

（注） 交換 SD カードの製品番号は SD-IE-1GB です。

オレンジに点滅 障害によ り  PoE がオフになっています。

注意 不適合なケーブル配線または装置が原因で、PoE ポート に障害が
発生している可能性があ り ます。必ず規格に適合したケーブル配
線で、シスコの先行標準の IP Phone およびワイヤレス  アクセス  ポ
イン ト 、または IEEE 802.3af に準拠した装置に接続して ください。
PoE 障害の原因となっているケーブルや装置は取り外す必要があ
り ます。

オレンジ ポート の PoE がディセーブルになっています （PoE はデフォル ト でイ
ネーブルになっています）。

色 PoE ステータス
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背面パネル
背面パネル 
スイ ッチの背面パネルには、DIN レールに取り付けるためのラ ッチがあ り ます。図 1-5を参照し
て ください。  ラ ッチはバネ付きで、DIN レールでスイ ッチの固定位置まで押し下げる と、バネが
元の位置に戻ってスイ ッチを  DIN レールに固定します。 

図 1-5 Cisco IE 4000 スイ ッチの背面パネル

管理オプシ ョ ン
スイ ッチは、次の管理オプシ ョ ンをサポート しています。

• Cisco Network Assistant

Cisco Network Assistant は、中小企業の LAN に合わせて最適化された、PC ベースのネッ ト
ワーク管理 GUI アプ リ ケーシ ョ ンです。この GUI を使用する と、スイ ッチ ク ラスタやスタ
ン ドアロン  スイ ッチを設定および管理できます。Cisco Network Assistant は、次の URL から
無料でダウンロードできます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5931/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Network Assistant アプ リ ケーシ ョ ンの起動については、Cisco.com にある『Getting 
Started with Cisco Network Assistant』を参照して ください。

• Device Manager

スイ ッチのメモ リ内にある  Device Manager を使用する と、個々のスタン ドアロン  スイ ッチ
を管理できます。この Web インターフェイスによって、設定とモニタ リ ングをすばやく実行
できます。Device Manager には、Web ブラウザを介して、ネッ ト ワーク上のどこからでもアク
セスできます。詳細については、スター ト アップ ガイ ドおよび Device Manager のオンラ イン  
ヘルプを参照して ください。
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ネッ ト ワーク構成
• Cisco IOS CLI 

スイ ッチの CLI は Cisco IOS ソフ ト ウェアに基づいており、デス ク ト ップ スイ ッチング機能
をサポートするよ う拡張されています。これを使用して、スイ ッチの設定と監視を行う こ と
ができます。CLI にアクセスするには、スイ ッチの管理ポー ト またはコンソール ポー ト に管
理ステーシ ョ ンを直接接続するか、リモー ト管理ステーシ ョ ンから  Telnet を使用します。詳
細については、Cisco.com にあるスイ ッチのコマン ド  リ フ ァレンスを参照して ください。

• SNMP ネッ ト ワーク管理

HP OpenView または SunNet Manager などのプラ ッ ト フォームが作動している  SNMP 対応管
理ステーシ ョ ンから、スイ ッチを管理できます。スイ ッチは、管理情報ベース（MIB）拡張機能
の包括的なセッ ト と  4 つの Remote Monitoring（RMON）グループをサポート しています。詳
細については、Cisco.com にあるスイ ッチのソフ ト ウェア  コンフ ィギュレーシ ョ ン  ガイ ドお
よび SNMP アプ リ ケーシ ョ ンに付属のマニュアルを参照して ください。

• Common Industrial Protocol

Common Industrial Protocol（CIP）管理オブジェ ク ト がサポート されています。Cisco IE 4000 
は、CIP ベースの管理ツールによって管理できます。これによ り、1 つのツールで工業オート
メーシ ョ ン  システム全体を管理できます。

• PROFINET TCP/IP および RT

このスイ ッチは PROFINET TCP/IP および RT をサポート し、STEP 7 などの Siemens の自動
化ソフ ト ウェアによって管理できます。

ネッ ト ワーク構成
ネッ ト ワーク構成の概念と、スイ ッチを使用して専用ネッ ト ワーク  セグ メ ン ト を作成しギガ
ビッ ト  イーサネッ ト で相互接続する例については、Cisco.com にあるスイ ッチのソフ ト ウェア  
コンフ ィギュレーシ ョ ン  ガイ ドを参照して ください。
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ネッ ト ワーク構成
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C H A P T E R 2

スイ ッチの設置

この章では、スイ ッチを設置し、ブー ト  ファス ト を確認し、他の装置にスイ ッチを接続する方法
について説明します。また、特に危険な環境に設置するための情報も含んでいます。

この章の内容は次のとおりです。次の順番で手順を進めて ください。

• 「設置の準備」（P.2-1）

• 「フ ラ ッシュ  メモ リ  カードの取り付けおよび取り外し（オプシ ョ ン）」（P.2-6）

• 「コンソール ポートへの接続（オプシ ョ ン）」（P.2-7）

• 「電源への接続」（P.2-7）

• 「ス イ ッチの設置」（P.2-19）

• 「アラーム回路の接続」（P.2-22）

• 「宛先ポート の接続」（P.2-27）

• 「ス イ ッチ動作の確認」（P.2-31）

• 「次の作業」（P.2-32）

設置の準備
こ こでは、次の情報について説明します。

• 「警告」（P.2-2）

• 「取り付けに関するガイ ド ラ イン」（P.2-4）

• 「取り付けに関するガイ ド ラ イン」（P.2-4）

• 「梱包内容の確認」（P.2-6）
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設置の準備
警告

これらの警告は、このスイ ッチの『Regulatory Compliance and Safety Information』の中で複数の言
語に翻訳されています。

警告 電力系統に接続された装置で作業する場合は、事前に、指輪、ネッ クレス、腕時計などの装身具を
外してください。金属は電源やアースに接触する と、過熱して重度のやけどを引き起こしたり、
金属類が端子に焼き付いたりするこ とがあ り ます。ステート メ ン ト  43

警告 ある種の化学薬品にさら される と、密閉された リ レー デバイスに使用されている素材の密封機
能が低下する可能性があ り ます。ステート メ ン ト  381

警告 雷の発生中は、システム上での作業やケーブルの抜き差しを行わないでください。ステート メ ン
ト  1001

警告 次の作業を行う前に、DC 回路に電気が流れていないこ と を確認して ください。ステー ト メ ン
ト  1003

警告 設置の手順を読んでから、システムを電源に接続してください。ステート メ ン ト  1004

警告 この装置は、立ち入りが制限された場所への設置を前提と しています。立ち入りが制限された場
所とは、特殊な工具、錠と鍵、またはその他のセキュ リ ティ手段を使用しないと入れない場所を
意味します。ステート メ ン ト  1017

警告 この装置は、アースさせる必要があ り ます。絶対にアース導体を破損させたり、アース線が正し
く取り付けられていない装置を稼働させたり しないでください。アースが適切かど うかはっき
り しない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してください。ステート メ ン ト  1024

警告 この装置には複数の電源装置接続が存在する場合があ り ます。すべての接続を取り外し、装置の
電源を遮断する必要があ り ます。ステート メ ン ト  1028

警告 この装置の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。ス
テート メ ン ト  1030

警告 この製品を廃棄処分する際には、各国の法律または規制に従って取り扱ってください。ステート
メ ン ト  1040
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設置の準備
警告 装置が設置されている建物の外部に接続する場合は、認定された回線保護機能内蔵のネッ ト
ワーク終端装置を介してポート を接続してください。
ステート メ ン ト  1044

警告 スイ ッチの過熱を防止するために、周囲温度が推奨されている最高温度の 140 °F（60 °C）を超え
る環境では使用しないでください。
158 °F（70 °C）ステート メ ン ト  1047

警告 スイ ッチを危険な場所に設置する場合は、DC 電源がスイ ッチ付近にない場合があ り ます。次の
作業を行う前に、DC 回路に電気が流れていないこ と と、誤って電源がオンにならないこ とを確
認したり、そのエリ アが危険でないこ とを確認してから、作業を進めてください。ステート メ ン
ト  1059

警告 この装置は、「オープン  タイプ」装置と して提供されます。想定される環境条件に対応し、稼働中
の部品の取り扱いによる怪我を防止できるよ うに設計されたラ ッ ク内に取り付ける必要があ り
ます。ラ ッ クの内部には、工具を使わないとアクセスできないよ うにする必要があ り ます。

ラ ッ クは、IP 54 または NEMA type 4 の最小限のラ ッ ク定格標準を満たしている必要があ り ま
す。ステート メ ン ト  1063

警告 この機器をク ラス  I、ディビジ ョ ン  2 の危険な場所で使用する場合は、適切なラ ッ クに搭載する
必要があ り ます。この際に使用する配線方式は、制御電気コードに適合し、ク ラス  I、ディ ビジ ョ
ン  2 設置に関する  Authority Having Jurisdiction に従う、すべての電源配線、入力配線、および出
力配線に適したものでなければなり ません。ステート メ ン ト  1066

警告 装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があ り ます。ステート メ ン ト  1074

警告 爆発の危険性：装置を設置、保守、または交換する前に、そのエリ アが危険でないこ とを確認する
必要があ り ます。ステート メン ト  1082

警告 爆発の危険性：コンポーネン トの代用品はク ラス  I、ディ ビジ ョ ン  2/ゾーン  2 に適合していない
場合があ り ます。ステート メ ン ト  1083

注意 この装置がク ラス  I、ディ ビジ ョ ン /ゾーン  2 の厳しい場所である環境に設置される場合、この装
置は少な く と も   IP54、ATEX の安全性が確認されているラ ッ クに設置する必要があ り ます。
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設置の準備
注意 スイ ッチ周囲のエアーフローが妨げられないよ うにする必要があ り ます。スイ ッチの過熱を防
止するには、少な く と も次のスペースを設ける必要があ り ます。
– 上下：2.0 インチ （50.8 mm）
– 左右：2.0 インチ （50.8 mm）
– 前面：2.0 インチ （50.8 mm）
さ らに高密度な配置が必要な場合には、Cisco Technical Assistance Centre（TAC）にお問い合わせ
ください。

注意 この装置がク ラス  I、ディ ビジ ョ ン /ゾーン  2 の厳しい場所である環境に設置される場合、この装
置は IEC 60664-1 ごとに汚染度 2 の環境に設置する必要があ り ます。

注意 この装置は、ク ラス  I、ディ ビジ ョ ン  2、グループ A、B、C、D または危険がない場所での使用にだ
け対応しています。

注意 スイ ッチ周囲のエアーフローが妨げられないよ うにする必要があ り ます。スイ ッチの過熱を防
止するには、少な く と も次のスペースを設ける必要があ り ます。
– 上下：2.0 インチ （50.8 mm）
– 左右：2.0 インチ （50.8 mm）
– 前面：2.0 インチ （50.8 mm）

取り付けに関するガイ ド ライン

スイ ッチの設置場所を決める際は、次の注意事項に従って ください。

環境およびラ ッ クに関する注意事項

設置作業を行う前に、次の環境およびラ ッ クの注意事項を参照して ください。

• この装置は、汚染度 2 の産業環境、過電圧カテゴ リ  II アプ リ ケーシ ョ ン（IEC パブ リ ケーシ ョ
ン  60664-1 に規定）、および最大高度 9842 フ ィー ト （3 km）（ディ レーテ ィ ングなし）での使用
を前提と しています。

• この装置は、IEC/CISPR パブ リ ケーシ ョ ン  11 に従い、グループ 1、ク ラス  A の工業設備と見
なされます。適切な予防策を施さないと、伝導妨害や放射妨害によ り、別の環境での電磁適合
性の確保が困難になる可能性があ り ます。

• この装置は、「オープンタ イプ」装置と して提供されます。想定される環境条件に対応し、稼働
中の部品の取り扱いによる怪我を防止できるよ うに設計されたラ ッ ク内に取り付ける必要
があ り ます。ラ ッ クには引火を防止または最小限にくい止めるための十分な難燃性がある必
要があ り ます。非金属製ラ ッ クの場合は、難燃定格 5VA、V2、V1、V0（または同等）に準拠して
いる必要があ り ます。ラ ッ クの内部には、工具を使わないとアクセスできないよ うにする必
要があ り ます。このマニュアルの後の項には、特定の製品の安全性に関する認定規格に適合
するために必要な特定のラ ッ ク  タ イプの定格に関する情報が含まれています。
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設置の準備
全般的な注意事項

設置作業を行う前に、次の全般的な注意事項に従って ください。

注意 シスコ機器を扱う際には、必ず静電気防止対策を行って ください。設置およびメ ンテナンス
の担当者は、スイ ッチの静電破壊の リ ス クを回避するために、アース  ス ト ラ ップを使用して
適切にアースする必要があ り ます。

基板上のコネク タまたはピンに触れないよ うに注意して ください。スイ ッチ内部の回路コン
ポーネン ト に触れないよ うに注意して ください。装置を使用しないと きは、静電気防止策が
講じ られた適切な梱包で装置を保管して ください。

• 安全に関連するプログラム可能な電子システム（PES）のアプ リ ケーシ ョ ンを担当する場合
は、システムのアプ リ ケーシ ョ ンの安全要件に留意し、システムを使用するための ト レーニ
ングを受ける必要があ り ます。

• この製品は、DIN レールを介してシャーシ  アースにアースされます。適切なアースを確実に
行う ために、亜鉛メ ッキした黄色ク ロ メー ト鋼 DIN レールを使用して ください。腐食あるい
は酸化する可能性があるか、または伝導性が劣る他の DIN レール素材（アル ミ ニウム、プラ
スチッ クなど）を使用する と、アースが不十分なものになった り、一時的に機能しな くなった
りする こ とがあ り ます。取り付け面に DIN レールを約 7.8 インチ （200 mm）間隔で取り付け
て、適切にエンド  アンカーを使用します。

スイ ッチの設置場所を決める際は、次の注意事項に従って ください。

• スイ ッチを設置する前に、まず電源を入れてブート  ファス ト を実行して、スイ ッチが動作可
能である こ と を確認します。「ス イ ッチ動作の確認」（P.2-31）の手順を実行します。

• 10/100 ポートおよび 10/100/1000 ポート の場合、スイ ッチから接続先装置までの最大ケーブ
ル長は 328 フ ィー ト （100 m）です。

• 100BASE-FX 光ファ イバ ポート の場合、スイ ッチから接続デバイスまでの最大ケーブル長
は 6562 フ ィー ト （2 km）です。

• 前面パネルおよび背面パネルに対しては、次の条件を満たすよ うにスペースを確保して くだ
さい。

– 前面パネルの LED が見やすいこ と。

– ポート に無理な く ケーブルを接続できる こ と。

– 前面パネルの DC 電源コネク タおよびアラーム  コネク タが、DC 電源に接続可能な距離
にある こ と。

• スイ ッチ周囲のエアーフローが妨げられないよ うにする必要があ り ます。スイ ッチの過熱を
防止するには、少な く と も次のスペースを設ける必要があ り ます。

– 上下：2.0 インチ （50.8 mm）

– 左右：2.0 インチ （50.8 mm）

– 前面：2.0 インチ （50.8 mm）

注意 スイ ッチを産業用ラ ッ クに設置する と、ラ ッ ク内の温度はラ ッ ク外の室温よ り も高くな り ます。

ラ ッ ク内の温度が、表 A-1 で詳述されているデバイス仕様に準拠するよ うにして ください。

• ケーブルがラジオ、電源コード、蛍光灯などの電気ノ イズ源から離れている こ と。
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フラ ッシュ  メモ リ  カードの取り付けおよび取り外し （オプシ ョ ン）
梱包内容の確認

欠落または破損している製品がある場合には、シスコの担当者か購入された代理店に連絡して
ください。

フラ ッシュ  メモ リ  カードの取り付けおよび取り外し（オ
プシ ョ ン）

ソフ ト ウェア/ファームウェアは、工場出荷時のデフォル ト で、SD カード  メモ リに保存されま
す。必要に応じて、sync コマン ドを実行して、オンボード  メモ リ （フラ ッシュ  メモ リ ）にソフ ト
ウェア/ファームウェア（ディ レ ク ト リ を含む）をコピーし、SD カードを取り外すこ とができま
す。ハード ウェア障害時に交換を簡単に行えるよ うに、SD カードを使用して、起動や構成の保管
を行う こ と を強くお勧めします。

警告 電源がオンになっている場合は、フラ ッシュ  カードの抜き差しは行わないでください。電気
アークが発生する可能性があ り ます。これは、危険な場所への設置中に爆発を引き起こす原因と
な り ます。電源が入っていないか、またはそのエリ アが危険でないこ とを確認してから、作業を
進めてください。ステート メ ン ト  379

フラ ッシュ  メモ リ  カードの取り付けまたは交換を行うには、次の手順に従って ください。

ステップ 1 スイ ッチの前面に、フラ ッシュ  メモ リ  カード  スロ ッ ト用の保護ドアがあ り ます。プラス  ド ラ イ
バを使用して、ドアの上部にある非脱落型ネジを緩めてドアを開きます。図 2-1を参照して くだ
さい。 

図 2-1 フラ ッシュ  メモ リ  カードのスイ ッチへの取り付け
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コンソール ポートへの接続 （オプシ ョ ン）
ステップ 2 カードの取り付けまたは取り外しを行うには、次の手順に従います。

• カードを取り付けるには、スロ ッ ト内をスラ イ ド させ、カチッ とい う音がするまで押し込み
ます。カードには誤って挿入しないための切り欠きが付いています。

• カードを押して離すと、カードが飛び出すので、取り外すこ とができます。それを静電気防止
用袋に入れて、静電放電から保護します。

ステップ 3 カードを取り付けたら、保護ドアを閉じて、プラス  ド ラ イバを使用して非脱落型ネジを締め、ド
アを固定します。

コンソール ポートへの接続（オプシ ョ ン）
コンソール ポート で CLI コマン ドを入力する こ と もできます。このプロセスの詳細については、
「コンソール ポート経由での CLI のアクセス」（P.C-1）を参照して ください。

警告 スイ ッチまたはネッ ト ワーク上の装置に電源が入った状態でコンソール ケーブルを接続した
り、切断したりする と、電気アークが発生する可能性があ り ます。これは、危険な場所への設置中
に爆発を引き起こす原因とな り ます。電源が入っていないか、またはそのエリ アが危険でないこ
とを確認してから、作業を進めてください。ステート メ ン ト  1080

電源への接続

工具および機器

次の工具と機器を用意します。

• 最大 18 インチポン ド（2.03 N-m）の圧力を加えられる ラチェ ッ ト  トルク  フラ ッ トヘッ ド  ド
ラ イバ。

• 保護アース  コネク タ用の、シングルまたはペアのスタ ッ ド  サイズ 6 の リ ング端子
（Hollingsworth 製、部品番号 R3456B、または同等品）。

• 圧着工具（Thomas & Bett 製、部品番号 WT4000、ERG-2001、または同等品）。

• 10 ゲージの銅製アース線。

• DC 電源コネク タ用の、UL および CSA 定格の 1007 または 1569 型ツイス ト  ペア  Appliance 
Wiring Material（AWM）銅線。

• 10 および 18 ゲージ線の被覆を除去するためのワイヤ ス ト リ ッパ。

• No.2 プラス  ド ラ イバ。

• マイナス  ド ラ イバ。
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電源への接続
サポート される電源装置

サポート される電源装置は、以下のとおりです。

DIN レール、壁、またはラ ッ ク  アダプタへのパワー コンバータの取り
付け

スイ ッチ モジュールの場合と同じよ うに、DIN レール、壁、またはラ ッ クにパワー コンバータを
取り付けます。

警告 この装置は、「オープン  タイプ」装置と して提供されます。想定される環境条件に対応し、稼働中
の部品の取り扱いによる怪我を防止できるよ うに設計されたラ ッ ク内に取り付ける必要があ り
ます。ラ ッ クの内部には、工具を使わないとアクセスできないよ うにする必要があ り ます。

ラ ッ クは、IP 54 または NEMA type 4 の最小限のラ ッ ク定格標準を満たしている必要があ り ま
す。ステート メ ン ト  1063

注意 スイ ッチ アセンブ リが過熱するのを防ぐために、他のスイ ッチ アセンブ リ との間で十分な間隔
を確保する必要があ り ます（第 2 章 「取り付けに関するガイ ド ラ イン」を参照）。

表 2-1 サポート される電源装置

PWR-IE65W-
PC-DC

PWR-IE65W-
PC-AC

PWR-IE170W-PC-
DC

PWR-IE170W-PC-
AC

PWR-IE50W-
AC-IEC

PWR-IE50W-
AC

Current DC-DC AC-DC DC-DC AC-DC AC-DC AC-DC

入力

18-60 VDC/4.3 
Amp

110/220 VAC 
と  88-300 
VDC

10.8-60 VDC/23 
Amp

110/220 VAC と  
88-300 VDC/2.1 
Amp

110/220 VAC 110/220 VAC 
と  88-300 
VDC

出力

54VDC/1.2 
Amp

54VDC/1.2 
Amp

54 VDC/3.15 Amp 54 VDC/3.15 Amp 24VDC/2.1 
Amp

24VDC/2.1 
Amp

寸法

5.9 インチ 高
さ  x 2.1 イン
チ 幅 x 4.9 イ
ンチ D

5.9 インチ 高
さ  x 2.1 イン
チ 幅 x 4.9 イ
ンチ D

5.93 インチ（149.8 
mm）高さ  X 4.47 イ
ンチ （113.5 mm）幅 
X 5.7 インチ 
（144.7 mm）D

5.93 インチ （150.6 
mm）高さ  X 3.72 イ
ンチ （94.5 mm）幅 
X 5.6 インチ 
（142.2 mm）D

5.8 インチ 高
さ  x 2 インチ 
幅 x 4.4 イン
チ D

5.8 インチ 高
さ  x 2 インチ 
幅 x 4.4 イン
チ D

使用法

最大 25 W の 
POE 負荷のた
めの設計

最大 25 W の 
POE 負荷のた
めの設計

最大 8 の POE ポー
ト または 123 W の 
POE 電源のための
設計

最大 8 の POE ポー
ト または 123 W の 
POE 電源のための
設計

PoE サポート
なし。

PoE サポート
なし。
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第 2 章      スイ ッチの設置

電源への接続
スイ ッチのアース接続

設置場所のすべての接地要件が満たされている こ と を確認します。

警告 この装置は、アースさせる必要があ り ます。絶対にアース導体を破損させたり、アース線が正し
く取り付けられていない装置を稼働させたり しないでください。アースが適切かど うかはっき
り しない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してください。ステート メ ン ト  1024

警告 この装置は、放射およびイ ミ ュニティに関する要件に準拠するよ うにアースされているこ とが
前提になっています。通常の使用時には、必ずスイ ッチのアース  ラグがアースされているよ う
にしてください。ステート メ ン ト  1064

注意 装置を確実にアース接続するには、正しいアース接続手順に従い、10 ～ 12 AWG 導線に対応する  
UL 規格の リ ング端子ラグ（Hollingsworth 製、部品番号 R3456B または同等品など）を使用して く
ださい。

注意 外部アース  ネジに接続するには、少な く と も  4 mm2 の導体が必要です。

アース  ラグは、スイ ッチの付属品ではあ り ません。次のオプシ ョ ンの う ち  1 つが使用可能です。

• シングル リ ング端末

• 2 個のシングル リ ング端末

アース  ネジを使用してスイ ッチをアースするには、次の手順に従います。

ステップ 1 標準のプラス  ド ラ イバまたはプラスのラチェッ ト  トルク  ド ラ イバを使用して、スイ ッチの前面パ
ネルからアース  ネジを取り外します。後で使用できるよ うにアース  ネジを保管しておきます。

ステップ 2 製造業者のガイ ド ラ インを使用して、剥ぎ取る導線の長さを決めます。

ステップ 3 リ ング端子ラグにアース線を挿入し、圧着工具を使用して端子を線に圧着します。図 2-2を参照
して ください。  2 個の リ ング端子が使用されている場合は、2 番めの リ ング端子に対してこのア
クシ ョ ンを繰り返します。

図 2-2 リ ング端子の圧着 

76
66

6
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電源への接続
ステップ 4 端子の穴にアース  ネジを通します。

ステップ 5 前面パネルのアース  ネジ用の開口部にアース  ネジを差し込みます。

ステップ 6 ラチェ ッ ト  ト ルク  ド ラ イバを使用して、アース  ネジと リ ング端末をスイ ッチの前面パネルに固
定します。トルクは 4.5 インチポン ド（0.51 N-m）を超えないよ うにして ください。図 2-3を参照し
て ください。 

図 2-3 接地端子用ネジ 

ステップ 7 アース線のも う一方の端をアース  バス、接地された DIN レール、接地されたベア  ラ ッ クなどの
接地されたむき出しの金属面に取り付けます。

AC 電源へのパワー コンバータの接続

こ こでは、AC 電源にパワー コンバータを接続するために必要な手順について説明します。

• 「AC 電源接続の準備」（P.2-10）

• 「AC 電源コードのパワー コンバータへの接続」（P.2-11）

AC 電源接続の準備

AC 電源に電源コンバータを接続するには、AC 電源ケーブルが必要です。電源コード  コネク タ
のタイプと標準は国によって異な り ます。電源コードの配線カラー コード も、国によって異な り
ます。資格を持った電気技術者が、適切な電源ケーブルを選択して準備し、電源に取り付けます。
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電源への接続
（注） 最低温度 75 °C（167 °F）の定格で、銅製コンダク タのみを使用して ください。

（注） こ こでの説明は、プラグ可能 IEC コネク タである  PWR-IE50W-AC-IEC には該当しません。

AC 電源コードのパワー コンバータへの接続

注意 AC 電源は AC 分岐回路専用である必要があ り ます。各分岐回路は、専用の 2 極回路ブレーカーで
保護する必要があ り ます。

注意 配線が終わるまで、AC 電源をオンにしないでください。

ステップ 1 プラステ ィ ッ ク  カバーを入力電源端子から取り外し、脇に置いておきます。
ステップ 2 むき出しになったアース線（10 ～ 12 AWG ケーブル）をパワー コンバータのアース線接続に挿入

します。コネク タからは、絶縁体に覆われた導線のみが出ているよ うにします。スイ ッチ モデル
によって、パワー コンバータの位置が異なる可能性がある こ とに注意して ください。

ステップ 3 アース線の端子ブロ ッ クのネジを締めます。

（注） 10 インチポン ド（1.13 Nm）に締めます。

ステップ 4 ラ インおよびニュー ト ラルの導線を、端末ブロ ッ クのラ イン とニュー ト ラル接続に挿入します。
リード線が見えないこ とを確認して ください。コネク タからは、絶縁体に覆われた導線のみが出
ているよ うにします。

ステップ 5 ラ インおよびニュー ト ラル端子ブロ ッ クのネジを締めます。

（注） 10 インチポン ド（1.13 Nm）に締めます。

ステップ 6 端子ブロ ッ クを覆っているプラスチッ ク  カバーを交換します。

ステップ 7 配線のも う一端を  AC 電源装置に接続します。
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電源への接続
DC 電源へのパワー コンバータの接続

パワー コンバータを  DC 電源に接続する こ と もできます。複数の電源を使用できます。適切な  
DC 入力定格については、表 2-1（P.2-8） を参照して ください。

（注） 最低温度 75 °C（167 °F）の定格で、銅製コンダク タのみを使用して ください。

ステップ 1 パワー コンバータをアースに接続するのに十分な長さになるよ うに、よ り銅線の単一の長さを
計測します。配線色は、使用する国によって異なる場合があ り ます。

パワー コンバータからアースへの接続の場合、シールド付きの 14 AWG よ り銅線を使用します。

ステップ 2 パワー コンバータを  DC 電源に接続するのに十分な長さになるよ うに、ツイス ト  ペア銅線の長
さを計測します。

パワー コンバータから  DC 電源への DC 接続の場合、10 AWG ツイス トペア銅線を使用します。

ステップ 3 18 ゲージ用のワイヤ ス ト リ ッパを使用して、アース線とツイス ト  ペア  ワ イヤの両端を  0.25 イ
ンチ（6.3 mm）± 0.02 インチ（0.5 mm）だけはがします。0.27 インチ（6.8 mm）を超える絶縁体を導
線からはがさないよ うにして ください。推奨されている長さ以上に被覆をはがすと、設置後に電
源およびリ レー コネク タからむき出しの導線がはみ出る可能性があ り ます。

ステップ 4 よ り銅線のも う一方の端をアース  バス、接地された DIN レール、接地されたベア  ラ ッ クなどの
接地されたむき出しの金属面に取り付けます。

ステップ 5 むき出しになったアース線のも う一方の端を、パワー コンバータ端末ブロ ッ クのアース線接続
に挿入します。コネク タからは絶縁体に覆われた導線だけが出ているよ うにする必要があ り ま
す。図 2-3 の項目 1 を参照して ください。スイ ッチ モデルによって、パワー コンバータの位置が
異なる可能性がある こ とに注意して ください。

ステップ 6 アース線の接続端子ブロ ッ クのネジを締めます。

（注） 8 インチポン ドに締めます。10 インチポン ドを超えないよ うにします。

警告 DC 入力電源に接続された導線が露出している と、感電の危険性があ り ます。DC 入力電源線の
露出部分が電源およびリ レー コネク タからはみ出ていないこ とを確認してください。ステート
メ ン ト  122

ステップ 7 ツイス ト  ペア線を端末ブロ ッ ク線とニュー ト ラル接続に挿入します。リード線（図 2-3 の番号 1）
をニュー ト ラル線接続に挿入し、リード線（図 2-3 の番号 2）をラ イン接続に挿入します。コネク
タからは、絶縁体に覆われた導線のみが出ているよ うにします。図 2-3を参照して ください。 

ステップ 8 ラ インおよびニュー ト ラル端子ブロ ッ クのネジを締めます。

（注） 8 インチポン ドに締めます。10 インチポン ドを超えないよ うにします。

ステップ 9 赤色の線を  DC 電源のプラス  ポールに接続し、黒色の線をマイナス  ポールに接続します。各ポー
ルに、定格 30 AMP の限流タイプのヒ ューズがある こ と を確認します。
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電源への接続
DC 電源の配線

DC 電源と スイ ッチの配線を行う前に、次の注意および警告をお読みください。

警告 容易にアクセス可能な二極切断装置を固定配線に組み込む必要があり ます。ステート メン ト  1022

警告 この製品は、設置する建物にシ ョート （過電流）保護機構が備わっているこ とを前提に設計され
ています。保護装置の定格電流が 3 A 以下であるこ とを確認します。
ステート メ ン ト  1005

警告 装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があ り ます。ステート メ ン ト  1074

警告 次の作業を行う前に、DC 回路に電気が流れていないこ とを確認します。ステート メ ン ト  1003

警告 この装置の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。ス
テート メ ン ト  1030

注意 電源およびアラーム  コネク タに接続する場合は、UL および CSA 定格の 1007 または 1569 型ツ
イス トペア Appliance Wiring Material（AWM）銅線（Belden 製、部品番号 9318 など）を使用する必
要があ り ます。

スイ ッチと  DC 電源装置間を配線するには、次の手順に従います。

ステップ 1 DC-A および DC-B とい う ラベルの付いたスイ ッチの前面パネルで、電源コネク タ  2 個の位置を
確認します。

ステップ 2 電源コネク タのプラス とマイナスの位置を確認します。スイ ッチ パネルには電源コネク タ  
DC-A と  DC-B のラベルがあ り ます（表 2-2 を参照）。

ステップ 3 2 本のツイス ト  ペア銅線（16 ～ 18 AWG）が DC 電源に接続できるだけの長さである こ と を確認
します。

ステップ 4 18 ゲージ用のワイヤ ス ト リ ッパを使用して、各 DC 入力電源に接続されている  2 本のツイス ト
ペア  ワイヤを、それぞれ 0.25 インチ（6.3 mm）± 0.02 インチ（0.5 mm）だけ剥がします。0.27 インチ
（6.8 mm）を超える絶縁体を導線から剥がさないよ うにして ください。推奨されている長さ以上
に被覆をはがすと、設置後に電源コネク タからむき出しの導線がはみ出る可能性があ り ます。

表 2-2 電源コネクタ  ラベル（DC-A および DC-B）

ラベル 接続

+ DC 電源のプラス側の接続部

– DC 電源のマイナス側の接続部
2-13
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電源への接続
図 2-4 電源接続導線の被覆のはぎ取り方

ステップ 5 スイ ッチに電源コネク タを固定している  2 本の非脱落型ネジを緩め、電源コネク タを取り外し
ます。2 台の電源装置に接続する場合は、両方のコネク タを取り外します。図 2-5を参照して くだ
さい。 

図 2-5 電源コネクタのスイ ッチからの取り外し

ステップ 6 電源コネク タでは、プラス導線の露出部分を「+」とい う ラベルが付いた接続部に挿入し、リ ター
ン導線の露出部分を「-」とい う ラベルが付いた接続部に挿入します。図 2-6を参照して ください。  
リード線が見えないこ とを確認して ください。コネク タからは絶縁体に覆われた導線だけが伸
びている必要があ り ます。

1 0.25 インチ （6.3 mm）± 0.02 インチ 
（0.5 mm）

9
7

4
8

9

1
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電源への接続
警告 DC 入力電源装置から露出した導線が伸びている と、感電を引き起こす可能性があ り ます。コネ
ク タまたは端子ブロッ クから伸びる  DC 入力電源導線に露出部分がないこ とを確認します。ス
テート メ ン ト  122

図 2-6 導線の電源コネクタへの挿入

ステップ 7 ラチェ ッ ト  ト ルク  フラ ッ トヘッ ド  ド ラ イバを使用して、電源コネク タの非脱落型ネジ（取り付
けた導線の上）を  5 インチポンド（0.565 N-m）で締め付けます。図 2-7を参照して ください。 

注意 電源コネク タの非脱落型ネジを締めすぎないよ うに注意して ください。トルクは 5 インチポンド
（0.565 N-m）を超えないよ うにして ください。

1 電源のプラス側の接続部 2 電源のマイナス側の接続部

33
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2-15
Cisco IE 4000 スイ ッチ ハード ウェア インス ト レーシ ョ ン  ガイ ド

  



 

第 2 章      スイ ッチの設置    
電源への接続
図 2-7 電源コネクタの非脱落型ネジの締め付け

ステップ 8 プラス導線の一方の端を  DC 電源のプラス端子に接続し、マイナス導線の一方の端を  DC 電源の
マイナス端子に接続します。

スイ ッチのテス ト中は、電源の接続は 1 つで十分です。スイ ッチを設置して、2 番めの電源装置を
使用する場合は、2 番めの電源コネク タでステップ 4 からステップ 8 を繰り返します。

1 電源コネク タの非脱落型ネジ

33
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電源への接続
図 2-8 に、プラ イマ リ電源およびオプシ ョ ンのセカンダ リ電源の電源コネク タの DC 入力配線が
完了した状態を示します。

図 2-8 電源コネクタの DC 電源の接続が完了した状態 

電源が –48 VDC の場合、図 2-8 の配線接続は次の表のよ うにな り ます。

1 電源 A のプラス側の接続部 3 電源 B のプラス側の接続部

2 電源 A のマイナス側の接続部 4 電源 B のマイナス側の接続部

33
20

23

1 2 3 4

1 電源 A のアース接続 3 電源 B のアース接続

2 電源 A の –48 VDC 側の接続部 4 電源 B の –48 VDC 側の接続部
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電源コネクタのスイッチへの取り付け

電源コネク タをスイ ッチの前面パネルに取り付けるには、次の手順に従います。

ステップ 1 一方の電源コネク タをスイ ッチの前面パネルの DC-A レセプタ クルに挿入し、も う一方の電源
コネク タを  DC-B レセプタ クルに挿入します。図 2-5を参照して ください。 

警告 非脱落型ネジをしっかり締めないと、コネクタが誤って取り外されたと きに、電気アークが発生
する場合があ り ます。ステート メ ン ト  397

警告 この製品は、設置する建物にシ ョート （過電流）保護機構が備わっているこ とを前提に設計され
ています。保護装置の定格が 7.5 A を超えないこ とを確認してください。ステート メ ン ト  1005

警告 電源が入った状態で電源およびアラーム  コネク タを接続または接続を取り外すと、電気アーク
が発生する可能性があ り ます。これは、危険な場所での設置中に爆発を引き起こす原因になる可
能性があ り ます。スイ ッチおよびその他の回路の電源がすべて切断されているこ とを確認して
ください。電源が誤ってオンにならないよ うにし、そのエリ アが危険でないこ とを確認してか
ら、作業を進めてください。ステート メ ン ト  1058

警告 ラ ッ ク外部の周囲温度よ り も  30 °C（86 °F）高い状態に適したツイス ト  ペア導線を使用してくだ
さい。ステート メ ン ト  1067

警告 装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があ り ます。ステート メ ン ト  1074

ステップ 2 ラチェ ッ ト  ト ルク  フラ ッ トヘッ ド  ド ラ イバを使用して電源コネク タの非脱落型ネジを締め付
けます。

スイ ッチのテス ト中は、電源は 1 つで十分です。スイ ッチを設置して  2 番めの電源を使用する場
合、プラ イマ リ電源コネク タ（DC-A）の下の 2 番めの電源コネク タ（DC-B）に対してこの手順を繰
り返して ください。

スイ ッチを設置する際は、偶発的な接触で障害が発生しないよ うに、電源コネク タからの導線を
固定します。たとえば、タ イ  ラ ップを使用して導線をラ ッ クに固定します。

パワー コンバータへの電力の供給

AC コンセン ト または DC 制御回線の回線ブレーカをオンの位置まで動かします。

パワー コンバータ前面パネルの LED は、ユニッ ト が正常に動作している場合は緑色にな り ま
す。ユニッ ト に電力が供給されていないか、正常に動作していない場合、LED はオフにな り ます。
電力が供給される と、電源投入時自己診断テス ト （POST）とい う一連のテス ト が自動的に実行さ
れ、スイ ッチが正常に機能しているかど うかを確認します。
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スイ ッチの設置
ブート  ファス トの実行

スイ ッチの電源をオンにする と、自動的にブート  ファス ト  シーケンスが開始されます。スイ ッ
チをテス トするには、次の項の手順に従います。

• 「ス イ ッチへの電源投入」（P.2-19）

• 「ブー ト  ファス ト の確認」（P.2-19）

• 「電源の切断」（P.2-19）

スイ ッチへの電源投入

DC 電源が直接接続されているスイ ッチに電力を供給するには、配電盤上で DC 回路に対応する
回路ブレーカーを確認し、回路ブレーカーを  ON の位置にします。

ブート  ファス トの確認

スイ ッチの電源をオンにする と、自動的にブート  ファス ト  シーケンスが開始されます。Cisco 
IOS ソフ ト ウェア  イ メージがロード される と、システム  LED が緑色に点滅します。ブー ト  ファ
ス ト  シーケンスが失敗した場合、システム  LED は赤色に点灯します。

（注） ブー ト  ファス ト が失敗する と、通常は回復不可能です。スイ ッチのブート  ファス ト が正常に完
了しなかった場合は、ただちにシスコ  TAC にお問い合わせください。

（注） ブー ト  ファス ト をディセーブルにし、Cisco IOS CLI を使用して POST を実行する こ と もできま
す。詳細については、『Cisco IE 4000 Switch Software Configuration Guide』を参照して ください。

電源の切断

正常なブート  ファス ト の実行後に電源を切断するには、次の手順に従います。

ステップ 1 スイ ッチの電源をオフにします。

ステップ 2 各種ケーブルを取り外します。

スイ ッチの設置
こ こでは、スイ ッチの設置方法について説明します。

• スイ ッチの DIN レールへの取り付け

• DIN レールからのスイ ッチの取り外し

警告 この装置は、「オープン  タイプ」装置と して提供されます。想定される環境条件に対応し、稼働中
の部品の取り扱いによる怪我を防止できるよ うに設計されたラ ッ ク内に取り付ける必要があ り
ます。ラ ッ クの内部には、工具を使わないとアクセスできないよ うにする必要があ り ます。
2-19
Cisco IE 4000 スイ ッチ ハード ウェア インス ト レーシ ョ ン  ガイ ド

  



 

第 2 章      スイ ッチの設置    
スイ ッチの設置
ラ ッ クは、IP 54 または NEMA type 4 の最小限のラ ッ ク定格標準を満たしている必要があ り ま
す。ステート メ ン ト  1063

警告 この機器をク ラス  I、ディビジ ョ ン 2 の危険な場所で使用する場合は、適切なラ ッ クに搭載する
必要があ り ます。この際に使用する配線方式は、制御電気コードに適合し、ク ラス  I、ディ ビジ ョ
ン  2 設置に関する  Authority Having Jurisdiction に従う、すべての電源配線、入力配線、および出
力配線に適したものでなければなり ません。ステート メ ン ト  1066

注意 スイ ッチの過熱を防止するには、少な く と も次のスペースを設ける必要があ り ます。
– 上下：2.0 インチ （50.8 mm）
– 露出面（モジュールに接続されていない側）：2.0 インチ （50.8 mm） 
– 前面：2.0 インチ （50.8 mm）

スイ ッチの DIN レールへの取り付け

DIN レールへの取り付け用と して、スイ ッチの背面パネルにはバネ付きのラ ッチが付属してい
ます。

スイ ッチは、スタン ドアロン  デバイス と して DIN レール上に取り付けるか、すでに接続されて
いる拡張モジュールを使用して取り付ける こ とができます。スイ ッチを  DIN レールに設置する
前に、拡張モジュールをスイ ッチに接続する必要があ り ます。

DIN レールにスイ ッチを取り付けるには、次の手順を実行します。

ステップ 1 DIN レールがスイ ッチ上部付近の 2 つのフッ ク と底面付近のバネ付きラ ッチの間のスペースに
収まる こ と を確認し、DIN レールの前面に直接、スイ ッチの背面パネルを配置します。

ステップ 2 DIN レールから離してスイ ッチの底面を持ち、スイ ッチの背面にある  2 つのフッ クを  DIN レー
ルの一番上に掛けます。図 2-9 を参照して ください。 

注意 スイ ッチの上に他の機器を積み重ねないでください。
2-20
Cisco IE 4000 スイ ッチ ハード ウェア インス ト レーシ ョ ン ガイ ド

  



 

第 2 章      スイ ッチの設置

スイ ッチの設置
図 2-9 DIN レールにフッ クを掛ける

ステップ 3 DIN レールに向かってスイ ッチを押し付ける と、スイ ッチ底面後部のバネ付き ラ ッチが下向き
に移動し、はめ込まれます。

スイ ッチを  DIN レールに取り付けたら、「アラーム回路の接続」（P.2-22）の説明に従い、電源とア
ラームの導線を接続します。

CLI セッ ト アップ プログラムに関する設定手順については、付録 C 「CLI ベースのセッ ト アップ 
プログラムによるスイ ッチの設定」を参照して ください。

（注） DIN レールからスイ ッチを取り外す方法については、「DIN レールからのスイ ッチの取り外し」
（P.2-21）を参照して ください。

DIN レールからのスイ ッチの取り外し

DIN レールからスイ ッチを取り外すには、次の手順に従います。

ステップ 1 スイ ッチの電源が切断されたこ とを確認し、スイ ッチの前面パネルからすべてのケーブルおよ
びコネク タを取り外します。

ステップ 2 フラ ッ トヘッ ド  ド ラ イバなどをバネ付きラ ッチの下部のスロ ッ ト に挿入し、DIN レールから
ラ ッチを解除します。図 2-10を参照して ください。 

ステップ 3 スイ ッチの底部を引き下げ、DIN レールからフッ クを離します。図 2-10を参照して ください。 

1 DIN レール 2 スイ ッチ
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アラーム回路の接続
図 2-10 バネ付きラ ッチを DIN レールから外す

ステップ 4 DIN レールからスイ ッチを取り外します。

アラーム回路の接続
スイ ッチの設置が完了し、DC 電源およびアラームを接続する準備ができました。

• 「アラーム回路の保護アース と  DC 電源の配線」（P.2-22）

• 「外部アラームの配線」（P.2-23）

アラーム回路の保護アースと  DC 電源の配線

スイ ッチのアース方法、およびスイ ッチに DC 電源を接続する手順については、「ス イ ッチのアー
ス接続」（P.2-9）を参照して ください。

1 ラ ッチを押し下げる
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アラーム回路の接続
外部アラームの配線

このスイ ッチには、外部アラーム用の 2 つのアラーム入力と  1 つのアラーム出力の リ レー回路が
あ り ます。アラーム入力回路は、アラーム入力リ ファレンス  ピンに基づき、アラーム入力がオー
プンかク ローズかを検出するよ うに設計されています。各アラーム入力はオープン接点または
ク ローズ接点と して設定できます。アラーム出力の リ レー回路には、ノーマル オープン接点と
ノーマル ク ローズ接点があ り ます。

アラーム信号は 6 ピン  アラーム  コネク タを介してスイ ッチに接続されます。その う ち  3 つの接
続端子は、2 つがアラーム入力回路専用（アラーム入力 1、アラーム入力 2）で、残り  1 つが基準
アース用です。シングル アラーム入力回路を確立するには、アラーム入力と基準アースの配線接
続が必要です。残り  3 つの接続端子はアラーム出力回路用です。ノーマル オープン出力、ノーマ
ル ク ローズ出力および共通信号に使用されます。シングル アラーム出力回路を確立するには、
アラーム出力と共通配線接続が必要です。

表 2-3 に、スイ ッチ パネルにあるアラーム  コネク タのラベルを示します。

警告 爆発の危険性：フ ィールド側の電源がオンになっている場合は、ケーブルを接続したり、接続を
取り外したり しないでください。電気アークが発生する可能性があ り ます。これは、危険な場所
への設置中に爆発を引き起こす原因とな り ます。電源が切断されているか、そのエリ アが危険で
ないこ とを確認してから、作業を進めてください。ステート メ ン ト  1081

注意 アラーム出力の リ レー回路の入力電圧ソースは、24 VDC、1.0 A 以下または 48 VDC、0.5 A 以下
に制限された独立ソースである必要があ り ます。

（注） 電源およびアラーム  コネク タに接続する場合は、UL および CSA 定格の 1007 または 1569 型ツ
イス トペア Appliance Wiring Material（AWM）銅線（Belden 製、部品番号 9318 など）を使用する必
要があ り ます。

スイ ッチと外部アラーム  デバイスを配線するには、次の手順に従います。

ステップ 1 スイ ッチのアラーム  コネク タを固定している非脱落型ネジを緩め、スイ ッチ シャーシからコネ
ク タを取り外します。図 2-11を参照して ください。 

表 2-3 アラーム コネク タのラベル（上から下）

ラベル 接続

NO アラーム出力のノーマル オープン（NO）接続

COM アラーム出力の共通接続

NC アラーム出力のノーマル ク ローズ（NC）接続

IN2 アラーム入力 2

REF アラーム入力の基準アース接続

IN1 アラーム入力 1
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図 2-11 アラーム コネク タ

ステップ 2 2 本のツイス ト  ペア線（16 ～ 18 AWG）が外部アラーム装置に接続できるだけの長さである こ と
を確認します。外部アラーム入力または出力回路の設定を選択します。

ステップ 3 ワイヤ ス ト リ ッパを使用して、各線の両端から被覆を 0.25 インチ（6.3 mm）± 0.02 インチ（0.5 mm）
だけはがします。0.27 インチ（6.8 mm）を超える絶縁体を導線からはがさないよ うにして ください。
推奨されている長さ以上に被覆をはがすと、設置後にアラーム コネクタからむき出しの導線がは
み出る可能性があ り ます。

ステップ 4 アラーム入力または出力回路の設定に従い（表 2-3 を参照）、外部アラーム装置の接続端子に導線
の露出部を挿入します。たとえば、アラーム入力回路を接続するには、IN1 と  REF を接続します
（図 2-12 を参照）。
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アラーム回路の接続
図 2-12 アラーム コネク タ（アラーム入力回路）への導線の挿入

ステップ 5 ラチェ ッ ト  ト ルク  フラ ッ トヘッ ド  ド ラ イバを使用して、アラーム  コネク タの非脱落型ネジ（取
り付けた導線の上）を  2 インチポン ド（0.23 N-m）で締め付けます。（図 2-13 を参照）。

注意 電源およびアラーム  コネク タの非脱落型ネジを締めすぎないよ うに注意して ください。トルク
は 2 インチポン ド（0.23 N-m）を超えないよ うにして ください。

図 2-13 アラーム コネク タの非脱落型ネジの締め付け

1 IN1：外部装置接続部 1 2 REF：外部装置接続部 2
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ステップ 6 外部アラーム装置 1 台ごとに、ステップ 2 からステップ 5 を繰り返して入力および出力線を挿入
します。

図 2-14 に、2 台の外部アラーム装置に対する配線を示します。1 番めのアラーム装置回路はア
ラーム入力回路と して配線されています。IN1 接続端子と  REF 接続端子で回路が確立します。2 
番めのアラーム装置回路はアラーム出力回路と して配線され、ノーマル オープン接点ベースで
機能します。NO 接続端子と  COM 接続端子で回路が確立します。

図 2-14 アラーム コネク タに 3 台の外部アラーム装置を接続した状態

アラーム コネクタのスイ ッチへの取り付け

警告 非脱落型ネジをしっかり締めないと、コネクタが誤って取り外されたと きに、電気アークが発生
する場合があ り ます。ステート メ ン ト  397

警告 電源が入った状態で電源およびアラーム  コネク タを接続または接続を取り外すと、電気アーク
が発生する可能性があ り ます。これは、危険な場所での設置中に爆発を引き起こす原因になる可
能性があ り ます。スイ ッチおよびその他の回路の電源がすべて切断されているこ とを確認して
ください。電源が誤ってオンにならないよ うにし、そのエリ アが危険でないこ とを確認してか
ら、作業を進めてください。ステート メ ン ト  1058

アラーム  コネク タをスイ ッチの前面パネルに取り付けるには、次の手順に従います。

ステップ 1 スイ ッチの前面パネルのレセプタ クルにアラーム  コネク タを挿入します。
ステップ 2 ラチェ ッ ト  ト ルク  フラ ッ トヘッ ド  ド ラ イバを使用して、アラーム  コネク タの両側の非脱落型ネ

ジを締め付けます。

1 IN1 接続部 3 COM 接続部

2 REF 接続部 4 NO 接続部
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宛先ポートの接続
こ こでは、宛先ポートへの接続について説明します。

• 「10/100 および 10/100/1000 ポー トへの接続」（P.2-27）

• 「SFP モジュールの取り付けおよび取り外し」（P.2-28）

• 「SFP モジュールへの接続」（P.2-30）

• 「デュアルパーパス  ポートへの接続」（P.2-31）

10/100 および 10/100/1000 ポートへの接続

スイ ッチの 10/100/1000 ポートは、接続先装置の速度で動作するよ うに自動的に設定されます。
接続先のポート が自動ネゴシエーシ ョ ンをサポート していない場合は、速度およびデュプレッ
ク スのパラ メータを明示的に設定できます。自動ネゴシエーシ ョ ン機能のない装置または手動
で速度とデュプレ ッ ク スのパラ メータが設定されている装置に接続する と、パフォーマンスの
低下やリ ンク障害が発生する こ とがあ り ます。

警告 スイ ッチまたはネッ ト ワーク上の装置に電源が入った状態でポートにケーブルを接続したり、
接続を取り外したり しないでください。電気アークが発生する可能性があ り ます。これは、危険
な場所への設置中に爆発を引き起こす原因とな り ます。スイ ッチの電源が切断されているこ と
と、電源が誤ってオンにならないこ とを確認したり、そのエリ アが危険でないこ とを確認してか
ら、作業を進めてください。ステート メ ン ト  1070

最大限のパフォーマンスを実現するためには、次のいずれかの方法でイーサネッ ト  ポート を設
定して ください。

• 速度とデュプレ ッ ク スの両方について、ポー ト に自動ネゴシエーシ ョ ンを実行させます。

• 接続の両側でポート の速度とデュプレ ッ ク スに関するパラ メータを設定します。

PoE をサポートするモデルは、使用する電源に応じて、4 個までの PoE（ポー ト あた り  15.4 W、
IEEE 802.3af）または PoE+（ポー ト あた り  30 W、IEEE 802.3at）をサポー ト します。

注意 静電破壊を防ぐために、基板およびコンポーネン ト の取り扱い手順を順守して ください。

10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T デバイスに接続するには、次の手順に従います。

ステップ 1 ワークステーシ ョ ン、サーバ、ルータ、および Cisco IP Phone に接続する場合は、前面パネルの 
RJ-45 コネク タにス ト レー ト  ケーブルを取り付けます 

1000BASE-T 対応の装置に接続する場合は、カテゴ リ  5 以上の 4 対のツイス ト  ペア  ケーブルを
使用して ください。

Auto-MDIX 機能は、デフォル ト で有効になっています。この機能の設定情報については、『Cisco 
IE 4000 Switch Software Configuration Guide』を参照して ください。

ステップ 2 接続先装置の RJ-45 コネク タに、ケーブルのも う一方の端を接続します。スイ ッチと接続先装置
の両方で リ ンクが確立される と、ポー ト  LED が点灯します。

スパニングツ リー プロ ト コル（STP）が ト ポロジを検出し、ループの有無を確認している間、LED 
はオレンジに点灯します。このプロセスには 30 秒ほどかかり、その後ポート  LED はグ リーンに
点灯します。ポー ト  LED が点灯しない場合は、次のこ とを確認します。
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• 接続先装置の電源がオンになっていない場合があ り ます。

• ケーブルに問題があるか、または接続先装置に取り付けられたアダプタに問題がある可能性
があ り ます。ケーブルに関する問題の解決方法については、第 3 章「 ト ラブルシューティ ン
グ」を参照して ください。

ステップ 3 必要に応じて、接続先装置を再設定してから再起動します。

ステップ 4 ステップ 1 ～ 3 を繰り返して、各装置を接続します。

SFP モジュールの取り付けおよび取り外し

こ こでは、SFP モジュールの取り付けおよび取り外し方法について説明します。SFP モジュール
は、スイ ッチの前面にある  SFP モジュール スロ ッ ト に挿入します。これらのモジュールは現場交
換可能であ り、送信（TX）と受信（RX）のアップ リ ンク光インターフェイスを提供します。

堅牢な SFP モジュールは、任意の組み合わせで使用できます。サポート されるモジュールの一覧
は、Cisco.com にある リ リース  ノー ト を参照して ください。各 SFP モジュールはケーブルの反対
側の SFP モジュールと同じ タ イプにする必要があ り ます。また、接続の信頼性を確保するため、
ケーブルは規定のケーブル長を超えないものと します。

注意 CWDM や 1000BX-U/D などの業務用 SFP モジュールを使用する場合は、最大動作温度を  59 °F
（15 °C）に下げて ください。最小の動作温度は 0 °C （32 °F）です。

SFP モジュールの取り付け、取り外し、ケーブル接続についての詳細は、SFP モジュールのマニュ
アルを参照して ください。

警告 電源がオンになっている場合は、SFP モジュールを挿入したり取り外したり しないでください。
電気アークが発生する可能性があ り ます。これは、危険な場所への設置中に爆発を引き起こす原
因とな り ます。電源が入っていないか、またはそのエリ アが危険でないこ とを確認してから、作
業を進めてください。ステート メ ン ト  1087

SFP モジュール スロ ッ トへの SFP モジュールの取り付け

図 2-15 に、ベールク ラスプ ラ ッチ付きの SFP モジュールを示します。

注意 ケーブル、ケーブル コネク タ、または SFP モジュール内の光インターフェイスの損傷を防ぐた
め、SFP モジュールの着脱は、光ファ イバ ケーブルを接続した状態では行わないこ とを強く推奨
します。すべてのケーブルを取り外してから、SFP モジュールの取り外しまたは取り付けを行っ
て ください。

SFP モジュールの取り外しや取り付けを行う と、モジュールの耐用期間が短く なる可能性があ
り ます。必要な場合以外には、SFP モジュールの着脱を行わないよ うにして ください。
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図 2-15 ベールクラスプ ラ ッチ付きの SFP モジュール

SFP モジュールを  SFP モジュール スロ ッ ト に挿入するには、次の手順に従います。

ステップ 1 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを手首に巻き、ス ト ラ ップの機器側を塗装されていないアース
された金属面に取り付けます。

ステップ 2 SFP モジュールは、送信側（TX）および受信側（RX）の印があるほ うが正しい面です。

SFP モジュールによっては、送信と受信（TX と  RX）の印の代わりに、接続の方向（TX か RX か）
を示す矢印が付いている場合もあ り ます。

ステップ 3 SFP モジュールの側面をスロ ッ ト の開口部前面に合わせます。

ステップ 4 SFP モジュールをスロ ッ ト に差し込み、モジュールのコネク タがスロ ッ ト の奥に装着された感
触があるまで押します。

ステップ 5 SFP モジュールの光ポート からダス ト  プラグを取り外し、あ とで使用できるよ うに保管してお
きます。

注意 SFP モジュール ポート のダス ト  プラグ、または光ファ イバ ケーブルのゴム製キャ ップは、ケー
ブルを接続する準備が整う までは取り外さないでください。これらのプラグおよびキャ ップは、
SFP モジュール ポートおよびケーブルを汚れや周辺光から保護する役割を果たします。

ステップ 6 LC ケーブル コネク タを  SFP モジュールに取り付けます。

SFP モジュール スロ ッ トからの SFP モジュールの取り外し

SFP モジュールをモジュール レセプタ クルから取り外すには、次の手順に従います。

ステップ 1 静電気防止用リ ス ト  ス ト ラ ップを手首に巻き、ス ト ラ ップの機器側を塗装されていないアース
された金属面に取り付けます。

ステップ 2 SFP モジュールから  LC を外します。

ステップ 3 光インターフェイスを清潔に保つために、SFP モジュールの光ポート にダス ト  プラグを取り付
けます。

ステップ 4 SFP モジュールのロ ッ クを解除して、取り外します。

ベールク ラスプ ラ ッチ付きのモジュールの場合は、ベールを下げて、モジュールを取り外しま
す。ベールク ラスプ ラ ッチが手の届きにくい場所にあ り、人差し指でラ ッチを解除できない場合
には、小型マイナス  ド ラ イバなどの細長い工具を使用してラ ッチを解除します。図 2-15を参照し
て ください。 

86
57

5
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ステップ 5 親指と人差し指で SFP モジュールを持ち、モジュール スロ ッ ト からゆっ く り と引き出します。

ステップ 6 取り外した SFP モジュールは、静電気防止用袋に収めるか、その他の保護環境下に置いてください。

SFP モジュールへの接続

こ こでは、光ファ イバ SFP ポート に接続する方法について説明します。光ファ イバ ポート の代わ
りに RJ-45 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ポー ト に接続するには、「デュアルパーパス  ポートへの接
続」（P.2-31）を参照して ください。SFP モジュールの取り付けおよび取り外し手順については、
「SFP モジュールの取り付けおよび取り外し」（P.2-28）を参照して ください。

警告 ク ラス  1 レーザー製品です。ステート メ ン ト  1008

警告 スイ ッチまたはネッ ト ワーク上の装置に電源が入った状態でポートにケーブルを接続したり、
接続を取り外したり しないでください。電気アークが発生する可能性があ り ます。これは、危険
な場所への設置中に爆発を引き起こす原因とな り ます。スイ ッチの電源が切断されているこ と
と、電源が誤ってオンにならないこ とを確認したり、そのエリ アが危険でないこ とを確認してか
ら、作業を進めてください。ステート メ ン ト  1070

注意 ケーブル接続の準備が整う まで、SFP モジュール ポート のゴム製プラグや光ファ イバ ケーブル
のゴム製キャ ップを外さないでください。これらのプラグおよびキャ ップは、SFP モジュール 
ポートおよびケーブルを汚れや周辺光から保護する役割を果たします。

SFP モジュールへの接続を行う前に、「設置の準備」（P.2-1）を参照し、ポー トおよびケーブル接続
に関する注意事項を確認して ください。

光ファ イバ ケーブルを  SFP モジュールに接続する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 モジュール ポート と光ファ イバ ケーブルからゴム製プラグを取り外し、再使用できるよ うに保
管しておきます。

ステップ 2 SFP モジュール ポート に光ファ イバ ケーブルの一端を挿入します。

ステップ 3 ケーブルのも う一端を、接続先装置の光ファ イバ レセプタ クルに取り付けます。

ステップ 4 ポート  ステータス  LED を確認します。

• スイ ッチと接続先装置が リ ンクを確立する と、LED はグ リーンに点灯します。

• STP がネッ ト ワーク  ト ポロジを検出し、ループの有無を確認している間、LED はオレンジに点
灯します。このプロセスには 30 秒ほどかかり、その後、ポート  LED はグ リーンに点灯します。

• ポート  LED が点灯しない場合、接続先装置が起動していない、ケーブルに問題がある、接続
先装置のアダプタに問題がある といった理由が考えられます。ケーブルに関する問題の解決
方法については、第 3 章「 ト ラブルシューティ ング」を参照して ください。

ステップ 5 必要に応じて、スイ ッチまたは接続先装置を再設定し、再起動します。
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デュアルパーパス  ポートへの接続

デュアルパーパス  ポートは、RJ-45 ケーブル用と  SFP モジュール用の 2 つのインターフェイスが
ある単一ポート です。一度に 1 つのインターフェイスだけを有効にできます。両方のインター
フェイスが接続されている場合は、SFP モジュールが優先されます。

警告 ク ラス  1 レーザー製品です。ステート メ ン ト  1008

注意 ケーブル接続の準備が整う まで、SFP モジュール ポート のゴム製プラグや光ファ イバ ケーブル
のゴム製キャ ップを外さないでください。これらのプラグおよびキャ ップは、SFP モジュール 
ポートおよびケーブルを汚れや周辺光から保護する役割を果たします。

SFP モジュールへの接続を行う前に、「設置の準備」（P.2-1）を参照し、ポー トおよびケーブル接続
に関する規定を確認して ください。

デュアルパーパス  ポート に接続する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 RJ-45 コネク タを  10/100/1000 ポー ト に接続するか、SFP モジュール スロ ッ ト に SFP モジュール
を取り付け、ケーブルを  SFP モジュール ポート に接続します。
RJ-45 接続、SFP モジュール、および光接続の詳細については、「10/100 および 10/100/1000 ポート
への接続」（P.2-27）、「SFP モジュールの取り付けおよび取り外し」（P.2-28）、および「SFP モジュー
ルへの接続」（P.2-30）を参照して ください。

ステップ 2 ケーブルのも う一端は接続先装置に接続します。

デフォル ト では、スイ ッチは、RJ-45 コネク タまたは SFP モジュールがデュアルパーパス  ポー ト
に接続されているかど うかを検出し、それに応じてポート を設定します。media type インター
フェイス  コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを使用して、この設定を変更し、RJ-45 コネク タまた
は SFP モジュールだけを識別するよ うにポート を設定できます。詳細については、『Cisco IE 4000 
Switch Command Reference』を参照して ください。

スイ ッチ動作の確認
最終的な設置場所にスイ ッチを設置する前に、スイ ッチの電源を入れ、ブート  ファス ト形式でス
イ ッチの起動を確認して ください。スイ ッチは、ブー ト  ファス ト  シーケンスによ り  60 秒未満で
起動します。
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次の作業
デフォルト設定で十分な場合は、これ以上のスイ ッチの設定作業は必要あ り ません。デフォル ト
設定は、次のいずれかの管理オプシ ョ ンを使用して変更できます。

• スイ ッチのメモ リ内にある  Device Manager を起動して、個々のスタン ドアロン  スイ ッチを
管理します。これは使いやすい Web インターフェイスで、簡単な設定とモニタ リ ングが可能
です。Device Manager には、Web ブラウザを介して、ネッ ト ワーク上のどこからでもアクセス
できます。詳細については、『Software Configuration Guide』および Device Manager のオンラ イ
ン  ヘルプを参照して ください。

• Cisco Network Assistant アプ リ ケーシ ョ ンを起動します（詳細については『Getting Started with 
Cisco Network Assistant』ガイ ド を参照して ください）。この GUI を使用して、スイ ッチ ク ラス
タまたは個別のスイ ッチの設定とモニタができます。

• CLI を使用して、コンソールからスイ ッチを個別のスイ ッチと して設定します。CLI の使用
の詳細については、Cisco.com の『Command Reference』を参照して ください。

• Cisco View アプ リ ケーシ ョ ンなどの SNMP（簡易ネッ ト ワーク管理プロ ト コル）アプ リ ケー
シ ョ ンを起動します。

• Common Industrial Protocol（CIP）管理ツールを起動します。CIP ベースのツールを使用すれ
ば、工業オート メーシ ョ ン  システム全体を管理できます。
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ト ラブルシューティング

この章では、ト ラブルシューテ ィ ングに関する問題と して、次の内容について説明します。

• 「問題の診断」（P.3-1）

• 「パスワードを回復する方法」（P.3-5）

• 「ス イ ッチのシ リ アル番号の確認」（P.3-6）

問題の診断
スイ ッチの LED は、スイ ッチに関する ト ラブルシューティ ング情報を提供します。これによ り、
ブー ト  ファス ト の失敗、ポー ト接続の問題など、スイ ッチのパフォーマンス全体を把握できま
す。また、Device Manager、CLI、または SNMP ワークステーシ ョ ンから統計情報を入手する こ と
もできます。詳細については、『Cisco IE 4000 Switch Software Configuration Guide』または SNMP ア
プ リ ケーシ ョ ンに付属している ドキュ メ ン ト を参照して ください。

スイ ッチのブート  ファス ト

ブート  ファス ト については、「ス イ ッチ動作の確認」（P.2-31）を参照して ください。

（注） ブー ト  ファス ト が失敗する と、通常は回復不可能です。スイ ッチのブート  ファス ト が正常に完
了しなかった場合は、シスコ  TAC の担当者にお問い合わせください。

（注） ブー ト  ファス ト を無効にして POST を実行するには、Cisco IOS CLI を使用します。詳細につい
ては、『Cisco IE 4000 Switch Software Configuration Guide』を参照して ください。
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スイ ッチ LED
スイ ッチの ト ラブルシューテ ィ ングを行う際には、LED を確認します。LED のカラーと意味につ
いては、「LED」（P.1-9）を参照して ください。

スイ ッチの接続状態

不良または破損したケーブル

ケーブルにわずかでも傷や破損がないか必ず確認して ください。物理層の接続に問題がないよ
うに見えるケーブルでも、配線やコネク タのご くわずかな損傷が原因でパケッ ト が破損する こ
とがあ り ます。ポー ト でパケッ ト  エラーが多く発生した り、ポー ト がフラ ッピング（ リ ンクの切
断および接続）を頻繁に繰り返した りする場合は、ケーブルにこのよ う な破損がある場合があ り
ます。

• 銅線ケーブルまたは光ファ イバ ケーブルを問題がないこ とがわかっているケーブルに交換
します。

• ケーブル コネク タで破損または欠落したピンがないか確認します。

• 発信元と宛先の間のパッチ パネルの接続やメディア  コンバータに問題がないこ とを確認し
ます。可能な場合は、パッチ パネルをバイパスするか、メディア  コンバータ（光ファ イバ/銅
線）を除去します。

• ケーブルを別のポート に接続して、問題が発生するかど うかを確認します。

イーサネッ ト  ケーブルと光ファイバケーブル

ケーブルが適切である こ と を確認します。

• イーサネッ ト の場合、10 Mb/s UTP 接続にはカテゴ リ  3 の銅線ケーブルを使用します。
10/100、10/100/1000 Mbps、PoE 接続には、カテゴ リ  5、カテゴ リ  5e、またはカテゴ リ  6 の UTP 
を使用します。

• 距離やポート  タ イプに適した光ファ イバ ケーブルである こ と を確認します。接続先の装置
のポート が一致しており、同じタ イプの符号化、光周波数、およびファ イバ タ イプを使用し
ている こ と を確認します。

• 銅線のス ト レー ト  ケーブルを使用すべき と ころにク ロス  ケーブルが使用されていた り、ク
ロス  ケーブルを使用すべき と ころにス ト レー ト  ケーブルが使用されていた り しないかを確
認します。スイ ッチの Auto-MDIX を有効にするか、ケーブルを交換します。

Link Status

両側でリ ンクが確立されているこ とを確認します。配線が切れていたり、ポートがシャ ッ ト ダウン
していたりする と、片側ではリ ンクが表示されても反対側では表示されない可能性があ り ます。

ポー ト  LED が点灯していても、ケーブルが正常なこ とを示しているわけではあ り ません。物理
的な圧力がかかっている場合は、限界レベルで動作している可能性があ り ます。ポー ト  LED が
点灯しない場合は、次のこ とを確認します。

• ケーブルをスイ ッチから外して、問題のない装置に接続します。

• ケーブルの両端が正しいポート に接続されている こ と を確認します。

• 両方の装置の電源が入っている こ と を確認します。
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• 正しいケーブル タ イプが使用されている こ と を確認します。詳細については、付録 C 「ケー
ブルおよびアダプタ」を参照して ください。

• 接触不良がないか確認します。完全に接続されているよ うに見えても、そ うでないこ とがあ
り ます。ケーブルをいったん外して、接続し直して ください。

10/100/1000 ポートの接続

ポート が異常を示している場合は、次のこ とを確認します。

• LED を調べて、すべてのポート のステータスを確認します。詳細については、「スイ ッチ 
LED」（P.3-2）を参照して ください。

• show interfaces 特権 EXEC コマン ドを使用して、ポー ト が errdisable、disabled、または 
shutdown の状態になっていないかど うかを確認します。必要に応じて、ポー ト を再度イネー
ブルにします。

• ケーブル タ イプを確認します。付録 C 「ケーブルおよびコネク タ」を参照して ください。 

SFP モジュール 

Cisco SFP モジュール以外は使用しないでください。各シスコ製モジュールには、セキュ リ テ ィ
情報が符号化されたシ リ アル EEPROM が組み込まれています。この符号化によって、モジュー
ルがスイ ッチの要件を満たしている こ とが確認されます。

• SFP モジュールを調査します。疑わしい SFP モジュールを故障していないこ とがわかってい
るモジュールに交換します。

• モジュールが使用するプラ ッ ト フォームでサポート されている こ と を確認します。
（Cisco.com にあるスイ ッチの リ リース  ノー ト に、スイ ッチがサポートする  SFP モジュール
の一覧が示されています）。

• show interfaces 特権 EXEC コマン ドを使用して、ポー ト またはモジュールが error-disabled、
disabled、または shutdown の状態になっていないかど うかを確認します。必要に応じて、ポー
ト を再度イネーブルにします。

• 光ファ イバの接続部分が清掃されて、しっか り と接続されている こ と を確認します。

インターフェイスの設定

インターフェイスがディセーブルになっていないか、電源がオフになっていないかを確認して
ください。リ ンクの片側でインターフェイスを手動でシャ ッ ト ダウンした場合は、そのインター
フェイスが再度イネーブルにされるまで復活しません。show interfaces 特権 EXEC コマン ドを
使用して、インターフェイスが errdisable、disabled、または shutdown の状態になっていないかど
うかを確認します。必要に応じて、インターフェイスを再度イネーブルにします。

エンド  デバイスへの ping

ping を使用して、最初は直接接続されているスイ ッチから始めて、接続できない原因となってい
る箇所を突き止めるまで、ポー ト ご と、インターフェイスご と、ト ランクご とに段階的にさかの
ぼって調べます。各スイ ッチの連想メモ リ （CAM）テーブル内に、エン ド  デバイスの MAC アド レ
スが存在している こ と を確認します。
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スパニングツ リーのループ

スパニングツ リー プロ ト コル（STP）にループが発生する と、重大なパフォーマンス上の問題が
引き起こ され、その状況がポートやインターフェイスの問題のよ うに見える こ とがあ り ます。

ループは、単方向リ ンクによって引き起こ される こ とがあ り ます。つま り、スイ ッチから送信さ
れた ト ラフ ィ ッ クがネイバーで受信されるが、ネイバーからの ト ラフ ィ ッ クがスイ ッチで受信
されない場合に発生します。破損したケーブル、その他のケーブル配線の問題、またはポート の
問題によって、この単方向通信が引き起こ される可能性があ り ます。

スイ ッチで単方向リ ンク検出（UDLD）をイネーブルにする と、単方向リ ンク問題の特定に役立ち
ます。スイ ッチで UDLD をイネーブルにする方法の詳細については、Cisco.com にあるスイ ッチ ソ
フ ト ウェア コンフ ィギュレーシ ョ ン ガイ ドの「Understanding UDLD」の項を参照して ください。

スイ ッチのパフォーマンス

速度、デュプレッ クス、および自動ネゴシエーシ ョ ン

ポート の統計情報に、アラ イ メ ン ト  エラー、フレーム  チェ ッ ク  シーケンス（FCS）、またはレイ ト  
コ リ ジ ョ ン  エラーが大量に表示される場合は、速度またはデュプレッ ク スの不一致を示してい
る可能性があ り ます。

2 台のスイ ッチ間、スイ ッチとルータ間、またはスイ ッチと ワークステーシ ョ ン /サーバ間でデュ
プレッ ク ス と速度の設定が一致しない場合は、共通の問題が発生します。この不一致は、速度お
よびデュプレッ ク スを手動で設定した場合や、2 台の装置間における自動ネゴシエーシ ョ ンの問
題が原因となる こ とがあ り ます。

スイ ッチのパフォーマンスを最大限に引き出して リ ンクを保証するには、次のいずれかのガイ
ド ラ インに従ってデュプレッ ク スまたは速度の設定を変更して ください。

• 速度とデュプレ ッ ク スの両方について、両方のポー ト で自動ネゴシエーシ ョ ンを実行させ
ます。

• 接続の両端でインターフェイスの速度とデュプレ ッ ク スのパラ メータを手動で設定します。

• リ モー ト  デバイスが自動ネゴシエート しない場合は、2 つのポート のデュプレ ッ ク ス設定を
同じにします。速度パラ メータは、接続先ポート が自動ネゴシエーシ ョ ンを実行しない場合
でも自動的に調整されます。

自動ネゴシエーシ ョ ンとネッ ト ワーク  インターフェイス  カード

スイ ッチとサードパーテ ィ製ネッ ト ワーク  インターフェイス  カード（NIC）間で問題が発生する
場合があ り ます。デフォル ト で、スイ ッチ ポート と インターフェイスは自動ネゴシエート しま
す。一般的にはラ ップ ト ップ コンピュータやその他の装置も自動ネゴシエーシ ョ ンに設定され
ていますが、それでも問題が発生する こ とがあ り ます。

自動ネゴシエーシ ョ ンの問題を ト ラブルシューテ ィ ングする場合は、接続の両側で手動設定を
試して ください。それでも問題が解決しない場合は、NIC 上のファームウェアまたはソフ ト ウェ
アに問題がある可能性があ り ます。その場合は、NIC ド ラ イバを最新バージ ョ ンにアップグレー
ド して問題を解決して ください。
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ケーブル接続の距離

ポート統計情報に、過剰な FCS、レイ ト  コ リ ジ ョ ン、またはアラ イ メ ン ト  エラーが示されている
場合は、スイ ッチから接続先の装置までのケーブル長が推奨ガイ ド ラ インに従っている こ と を
確認して ください。「ケーブルおよびアダプタ」（P.C-3）を参照して ください。

スイ ッチのリセッ ト
次の場合、スイ ッチを工場出荷時設定に リ セッ トする こ と をお勧めします。

• スイ ッチをネッ ト ワークに設置したが、誤った IP アド レスを割り当てたため、スイ ッチに接
続できない。

• スイ ッチのパスワードを リ セッ トする必要がある。

（注） スイ ッチを リ セッ トする と、設定が削除されてスイ ッチが再起動されます。

注意 スイ ッチの電源をオンにする際に Express Setup ボタンを押すと、自動ブート  シーケンスが停止
され、ブー ト ローダ モードが開始されます。

スイ ッチを リ セッ トする方法

ステップ 1 ペーパー ク リ ップまたは類似のもので [Express Setup] ボタン（前面プレー ト の小さな穴の後ろ
の埋め込み）を約 10 秒間押し続けます。スイ ッチが リブー ト します。スイ ッチの リブー ト が完了
する と、システム  LED が緑色に点灯します。

ステップ 2 も う一度 Express Setup ボタンを  3 秒間押します。スイ ッチの 10/100 イーサネッ ト  ポート が緑色
に点滅します。

これで、このスイ ッチは未設定のスイ ッチと同様に動作します。スイ ッチの設定は、付録 C 「CLI 
ベースのセッ ト アップ プログラムによるスイ ッチの設定」 に説明されている  CLI セッ ト アップ
手順に従って行う こ とができます。

パスワードを回復する方法
システム管理者は、パスワード回復機能をイネーブルまたはディセーブルにできます。パスワー
ド回復がディセーブルの場合、紛失した り、忘れたパスワードを回復するには、スイ ッチの設定
を完全にク リ アする以外に方法があ り ません。この手順については、「パスワードを回復する方
法」（P.3-5）を参照して ください。

パスワード回復機能のイネーブル化およびディセーブル化と、パスワードを回復するための手
順の詳細については、『Cisco IE 4000 Switch Software Configuration Guide』を参照して ください
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スイ ッチのシ リアル番号の確認
シスコのテクニカル サポートに連絡する場合は、スイ ッチのシ リ アル番号が必要です。シ リ アル番
号は、スイ ッチの右側面にある準拠ラベルに記されています。図 3-1を参照して ください。  show 
version 特権 EXEC コマンドを使用して、スイ ッチのシ リ アル番号を取得するこ と もできます。

図 3-1 Cisco IE-4000 スイ ッチのシ リ アル番号の位置
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CLI ベースのセッ ト アップ プログラムによ
るスイ ッチの設定

こ こでは、コマン ド ラ イン  インターフェイス（CLI）を使って スイ ッチをセッ ト アップする手順
を説明します。

スイ ッチを電源に接続する前に、「警告」（P.2-2） を参照して安全に関する注意事項を確認して く
ださい。

インス トール手順については、第 2 章「スイ ッチの設置」を参照して ください。

コンソール ポート経由での CLI のアクセス
Cisco IOS コマン ドおよびパラ メータは CLI によって入力できます。次のオプシ ョ ン ノ イズ化を
使用して CLI にアクセスします。

• RJ-45 コンソール ポート

• USB ミ ニタ イプ B コンソール ポート

USB ミ ニタイプ B コンソール ポートのカバーの取り外し

USB ミ ニタ イプ B コンソール ポート からを取り外すには、次の手順に従います。

ステップ 1 プラス  ド ラ イバを使用して、USB ミ ニタ イプ B コンソール ポート のカバーの非脱落型ネジを緩
めます。図 A-1を参照して ください。ネジを取り外し、カバーを外します。
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付録  A       CLI ベースのセッ ト アップ プログラムによるスイ ッチの設定    
コンソール ポート経由での CLI のアクセス
図 A-1 USB ミ ニタイプ B コンソール ポートのカバー

RJ-45 コンソール ポート  

ステップ 1 RJ-45/DB-9 アダプタ  ケーブルを  PC の 9 ピン  シ リ アル ポート に接続します。ケーブルのも う一
方の端をスイ ッチのコンソール ポート に接続します。

ステップ 2 PC または端末上で端末エ ミ ュレーシ ョ ン  ソフ ト ウェアを起動します。このプログラム（その多
くは、HyperTerminal や ProcommPlus などの PC アプ リ ケーシ ョ ン）は、使用可能な PC または端末
と スイ ッチの間の通信を確立します。
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コンソール ポート経由での CLI のアクセス
図 A-2 コンソール ケーブルの接続 

ステップ 3 PC または端末のボー レー トおよびキャ ラ ク タ  フォーマッ ト を、次に示すコンソール ポー ト の
特性に合わせて設定します。

• 9600 ボー

• 8 データ  ビッ ト

• 1 ス ト ップ ビッ ト

• パリ テ ィなし

• なし（フロー制御）

ステップ 4 「電源への接続」（P.2-7）の説明に従い、スイ ッチに電源を接続します。

ステップ 5 PC または端末にブート ローダ シーケンスが表示されます。Enter を押してセッ ト アップ プロン
プ ト を表示します。「セッ ト アップ プログラムの完了」（P.A-8）の手順を実行します。

1 RJ-45 コンソール ポート 2 コンソール ケーブル（RJ-45/DB-9 アダプ
タ  ケーブル）
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付録  A       CLI ベースのセッ ト アップ プログラムによるスイ ッチの設定    
コンソール ポート経由での CLI のアクセス
USB ミ ニタイプ B コンソール ポート

ステップ 1 スイ ッチの USB-mini コンソール ポート を  Windows ベースの PC に最初に接続する と きは、USB 
ド ラ イバをインス トールします。詳細については、図 A-1 および次の項を参照して ください。

• 「Cisco Microsoft Windows XP USB ド ラ イバのインス トール」（P.A-5） 

• 「Cisco Microsoft Windows 2000 USB ド ラ イバのインス トール」（P.A-5）

• 「Cisco Microsoft Windows Vista および Windows 7 USB ド ラ イバのインス トール」（P.A-5）

ステップ 2 USB ケーブルを  PC の USB ポート に接続します。ケーブルのも う一端をスイ ッチの ミ ニ B（5 ピ
ン  コネク タ）USB-mini コンソール ポート に接続します。

ステップ 3 USB-mini コンソール ポートに割り当てられた COM ポート を識別するには、次の手順に従います。

a. [Start] > [Control Panel] > [Systems] を選択します。

b. [Hardware] タブをク リ ッ ク して、[Device Manager] を選択します。[Ports] セクシ ョ ンを展開し
ます。割り当てられた COM ポー ト が、[Cisco USB System Management Console] とい うエン ト
リ の行末の括弧内に表示されます。

ステップ 4 PC または端末上で端末エ ミ ュレーシ ョ ン  ソフ ト ウェアを起動します。プログラム（通常、
HyperTerminal または Procomm Plus などの PC アプ リ ケーシ ョ ン）によって、スイ ッチと  PC また
は端末との通信が可能にな り ます。

ステップ 5 COM ポート を設定します。

ステップ 6 PC または端末のボー レー トおよびキャ ラ ク タ  フォーマッ ト を、次に示すコンソール ポー ト の
特性に合わせて設定します。

• 9600 ボー

• 8 データ  ビッ ト

• 1 ス ト ップ ビッ ト

• パリ テ ィなし

• なし（フロー制御）

ステップ 7 「電源への接続」（P.2-7）の説明に従い、スイ ッチに電源を接続します。

ステップ 8 PC または端末にブート ローダ シーケンスが表示されます。Enter を押してセッ ト アップ プロン
プ ト を表示します。「セッ ト アップ プログラムの完了」（P.A-8）の手順を実行します。

Cisco Microsoft Windows USB デバイス  ド ライバのインス トール

Microsoft Windows ベースの PC をスイ ッチの USB コンソール ポート に最初に接続する と きに、
USB デバイス  ド ラ イバをインス トールする必要があ り ます。

• Cisco Microsoft Windows XP USB ド ラ イバのインス トール

• Cisco Microsoft Windows 2000 USB ド ラ イバのインス トール

• Cisco Microsoft Windows Vista および Windows 7 USB ド ラ イバのインス トール
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付録  A       CLI ベースのセッ ト アップ プログラムによるスイ ッチの設定

コンソール ポート経由での CLI のアクセス
Cisco Microsoft Windows XP USB ド ライバのインス トール

ステップ 1 Cisco.com の Web サイ ト からファ イル Cisco_usbconsole_driver.zip を入手し、解凍します。

（注） スイ ッチ ソフ ト ウェアのダウンロード用の Cisco.com サイ ト から、ド ラ イバ ファ イルを
ダウンロードできます。

ステップ 2 32 ビッ ト  Windows XP を使用している場合は、Windows_32 フォルダ内の setup.exe ファ イルをダ
ブルク リ ッ ク します。64 ビッ ト  Windows XP を使用している場合は、Windows_64 フォルダ内の 
setup(x64).exe ファ イルをダブルク リ ッ ク します。

Cisco Virtual Com InstallShield Wizard が起動します。

ステップ 3 [Ready to Install the Program] ウ ィ ン ド ウが表示されます。[Install] をク リ ッ ク します。

ステップ 4 [InstallShield Wizard Completed] ウ ィ ン ド ウが表示されます。[Finish] をク リ ッ ク します。

ステップ 5 USB ケーブルを、PC と スイ ッチのコンソール ポート に接続します。USB コンソール ポート の 
LED がグ リーンで点灯し、Found New Hardware ウ ィザードが表示されます。指示に従って、ド ラ
イバのインス トールを完了します。

Cisco Microsoft Windows 2000 USB ド ライバのインス トール

ステップ 1 Cisco.com の Web サイ ト からファ イル Cisco_usbconsole_driver.zip を入手し、解凍します。

（注） スイ ッチ ソフ ト ウェアのダウンロード用の Cisco.com サイ ト から、ド ラ イバ ファ イルを
ダウンロードできます。

ステップ 2 setup.exe ファ イルをダブルク リ ッ ク します。

ステップ 3 Cisco Virtual Com InstallShield Wizard が起動します。[Next] をク リ ッ ク します。

ステップ 4 [Ready to Install the Program] ウ ィ ン ド ウが表示されます。[Install] をク リ ッ ク します。

ステップ 5 [InstallShield Wizard Completed] ウ ィ ン ド ウが表示されます。[Finish] をク リ ッ ク します。

ステップ 6 USB ケーブルを、PC と スイ ッチのコンソール ポート に接続します。USB コンソール ポート の 
LED がグ リーンで点灯し、Found New Hardware ウ ィザードが表示されます。指示に従って、ド ラ
イバのインス トールを完了します。

Cisco Microsoft Windows Vista および Windows 7 USB ド ライバのインス トール

ステップ 1 Cisco.com の Web サイ ト からファ イル Cisco_usbconsole_driver.zip を入手し、解凍します。

（注） スイ ッチ ソフ ト ウェアのダウンロード用の Cisco.com サイ ト から、ド ラ イバ ファ イルを
ダウンロードできます。
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付録  A       CLI ベースのセッ ト アップ プログラムによるスイ ッチの設定    
コンソール ポート経由での CLI のアクセス
ステップ 2 32 ビッ ト  Windows Vista または Windows 7 を使用している場合は、Windows_32 フォルダの 
setup.exe ファ イルをダブルク リ ッ ク します。64 ビッ ト  Windows Vista または Windows 7 を使用し
ている場合は、Windows_64 フォルダの setup(x64).exe ファ イルをダブルク リ ッ ク します。

ステップ 3 Cisco Virtual Com InstallShield Wizard が起動します。[Next] をク リ ッ ク します。

ステップ 4 [Ready to Install the Program] ウ ィ ン ド ウが表示されます。[Install] をク リ ッ ク します。

（注） User Account Control 警告が表示された場合は、[Allow - I trust this program] をク リ ッ ク して先に
進みます。

ステップ 5 [InstallShield Wizard Completed] ウ ィ ン ド ウが表示されます。[Finish] をク リ ッ ク します。

ステップ 6 USB ケーブルを、PC と スイ ッチのコンソール ポート に接続します。USB コンソール ポート の 
LED がグ リーンで点灯し、Found New Hardware ウ ィザードが表示されます。指示に従って、ド ラ
イバのインス トールを完了します。

Cisco Microsoft Windows USB ド ライバのアンインス トール

• Cisco Microsoft Windows XP および 2000 USB ド ラ イバのアンインス トール

• Cisco Microsoft Windows Vista および Windows 7 USB ド ラ イバのアンインス トール

Cisco Microsoft Windows XP および 2000 USB ド ライバのアンインス トール

Windows の Add or Remove Programs ユーティ リ テ ィ、または setup.exe ファ イルを使用します。

Add or Remove Programs ユーティ リティの使用

（注） ド ラ イバをアンインス トールする前に、スイ ッチと コンソール端末を切り離します。

ステップ 1 [Start] > [Control Panel] > [Add or Remove Programs] をク リ ッ ク します。

ステップ 2 [Cisco Virtual Com] までス ク ロールして [Remove] をク リ ッ ク します。

ステップ 3 [Program Maintenance] ウ ィ ン ド ウが表示されます。[Remove] オプシ ョ ン  ボタンを選択します。
[Next] をク リ ッ ク します。

Setup.exe プログラムの使用

（注） ド ラ イバをアンインス トールする前に、スイ ッチと コンソール端末を切り離します。

ステップ 1 32 ビッ ト  Windows の場合は setup.exe を、64 ビッ ト  Windows の場合は setup(x64).exe を実行しま
す。[Next] をク リ ッ ク します。

ステップ 2 Cisco Virtual Com の InstallShield Wizard が表示されます。[Next] をク リ ッ ク します。
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付録  A       CLI ベースのセッ ト アップ プログラムによるスイ ッチの設定

初期設定情報の入力
ステップ 3 [Program Maintenance] ウ ィ ン ド ウが表示されます。[Remove] オプシ ョ ン  ボタンを選択します。
[Next] をク リ ッ ク します。

ステップ 4 [Remove the Program] ウ ィ ン ド ウが表示されたら、[Remove] をク リ ッ ク します。

ステップ 5 [InstallShield Wizard Completed] ウ ィ ン ド ウが表示されます。[Finish] をク リ ッ ク します。

Cisco Microsoft Windows Vista および Windows 7 USB ド ライバのアンインス トール

（注） ド ラ イバをアンインス トールする前に、スイ ッチと コンソール端末を切り離します。 

ステップ 1 32 ビッ ト  Windows の場合は setup.exe を、64 ビッ ト  Windows の場合は setup(x64).exe を実行しま
す。[Next] をク リ ッ ク します。

ステップ 2 Cisco Virtual Com の InstallShield Wizard が表示されます。[Next] をク リ ッ ク します。

ステップ 3 [Program Maintenance] ウ ィ ン ド ウが表示されます。[Remove] オプシ ョ ン  ボタンを選択します。
[Next] をク リ ッ ク します。

ステップ 4 [Remove the Program] ウ ィ ン ド ウが表示されたら、[Remove] をク リ ッ ク します。

（注） User Account Control 警告が表示された場合は、[Allow - I trust this program] をク リ ッ ク して先に
進みます。

ステップ 5 [InstallShield Wizard Completed] ウ ィ ン ド ウが表示されます。[Finish] をク リ ッ ク します。

初期設定情報の入力
スイ ッチを設定するには、セッ ト アップ プログラムを完了する必要があ り ます。セッ ト アップ 
プログラムは、スイ ッチの電源がオンになる と自動的に実行されます。スイ ッチがローカル ルー
タやインターネッ ト と通信するのに必要な  IP アド レスやその他の設定情報を割り当てる必要が
あ り ます。これらの情報は、スイ ッチの設定や管理に Device Manager または Cisco Network 
Assistant を使用する場合にも必要です。

IP 設定

セッ ト アップ プログラムを完了するには、ネッ ト ワーク管理者から次の情報を入手しておく必
要があ り ます。

• スイ ッチの IP アド レス

• サブネッ ト  マスク（IP ネッ ト マス ク）

• デフォル ト  ゲート ウェ イ（ルータ）

• イネーブル シークレ ッ ト  パスワード

• イネーブル パスワード

• Telnet パスワード
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初期設定情報の入力
セッ ト アップ プログラムの完了

セッ ト アップ プログラムを完了し、スイ ッチの初期設定を作成する手順は次のとおりです。

ステップ 1 最初の 2 つのプロンプ ト で Yes を入力します。

Would you like to enter the initial configuration dialog?[yes/no]: yes

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

基本的な管理 setup で十分な接続性だけを設定します
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system.

Would you like to enter basic management setup?[yes/no]: yes

ステップ 2 スイ ッチのホス ト名を入力し、Return を押します。

指定できるホス ト名の文字数は、コマン ド  スイ ッチでは 28 文字、メ ンバ スイ ッチでは 31 文字に
制限されています。どのスイ ッチでも、ホス ト名の最終文字と して  -n（n は数字）を使用しないで
ください。

Enter host name [Switch]: host_name

ステップ 3 イネーブル シークレ ッ ト  パスワードを入力し、Return を押します。

このパスワードは 1 ～ 25 文字の英数字で指定できます。先頭の文字を数字にしてもかまいませ
ん。大文字と小文字が区別されます。スペースも使えますが、先頭のスペースは無視されます。
シークレ ッ ト  パスワードは暗号化され、イネーブル パスワードはプレーン  テキス ト です。

Enter enable secret: secret_password

ステップ 4 イネーブル パスワードを入力し、Return を押します。

Enter enable password: enable_password

ステップ 5 仮想端末（Telnet）パスワードを入力し、Return を押します。

このパスワードは 1 ～ 25 文字の英数字で指定できます。大文字と小文字が区別されます。スペー
スも使えますが、先頭のスペースは無視されます。

Enter virtual terminal password: terminal-password

ステップ 6 （任意）プロンプ ト に従って、簡易ネッ ト ワーク管理プロ ト コル（SNMP）を設定します。後から、
CLI、Device Manager、または Cisco Network Assistant アプ リ ケーシ ョ ンを使用して SNMP を設定
する こ と もできます。SNMP を後で設定する場合は、no を入力します。

Configure SNMP Network Management?[no]: no

ステップ 7 管理ネッ ト ワークに接続するインターフェイスのインターフェイス名（物理的なインターフェ
イスまたは VLAN（仮想 LAN）の名前）を入力して、Return を押します。この リ リースでは、イン
ターフェイス名には必ず vlan1 を使用して ください。

Enter interface name used to connect to the
management network from the above interface summary: vlan1

ステップ 8 インターフェイスを設定するために、スイ ッチの IP アド レス とサブネッ ト  マスクを入力し、
Return を押します。こ こに示す IP アド レス とサブネッ ト  マスクは一例です。

Configuring interface vlan1:
Configure IP on this interface?[yes]: yes 
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初期設定情報の入力
IP address for this interface: 10.4.120.106
Subnet mask for this interface [255.0.0.0]: 255.0.0.0

ステップ 9 Y を入力して、スイ ッチをク ラスタ  コマン ド  スイ ッチと して設定します。N を入力する と、メ ン
バ スイ ッチまたはスタン ドアロン  スイ ッチと して設定されます。

N を入力した場合は、Cisco Network Assistant GUI に候補スイ ッチと して表示されます。後から、
CLI、Device Manager、または Cisco Network Assistant アプ リ ケーシ ョ ンを使用して、スイ ッチをコ
マン ド  スイ ッチと して設定する こ と もできます。あ とで設定する場合は、no を入力します。

Would you like to enable as a cluster command switch?[yes/no]: no

以上でスイ ッチの初期設定が完了しました。スイ ッチに初期設定スク リプ ト が表示されます。

次のコンフ ィギュレーシ ョ ン コマンド スク リプ トが作成されました。

hostname Switch
enable secret 5 $1$ZQRe$DPulYXyQLm77v/a4Bmu6Y.
enable password cisco
line vty 0 15
password cisco
no snmp-server
!
!
interface Vlan1
no shutdown
ip address 10.4.120.106 255.0.0.0
!
Interface FastEthernet1/1
!
Interface FastEthernet1/2
!
Interface FastEthernet1/3
!
… （出力省略）
!
interface GigabitEthernet1/1
!
interface GigabitEthernet1/2
!
end

ステップ 10 次の選択肢が表示されます。

[0] Go to the IOS command prompt without saving this config.

[1] Return back to the setup without saving this config.

[2] Save this configuration to nvram and exit.

If you want to save the configuration and use it the next time the switch reboots, save it 
in NVRAM by selecting option 2.

Enter your selection [2]:2

いずれかを選択して  Return を押します。

セッ ト アップ プログラムが完了する と、スイ ッチは作成されたデフォル ト設定を実行できます。
次のいずれかのツールを使用すれば、この設定の変更や他の管理タスクを実行できます。

• コマン ド ラ イン  インターフェイス（CLI）

• Cisco Network Assistant（1 つまたは複数のスイ ッチの場合）
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CLI を使用するには、端末エ ミ ュレーシ ョ ン  プログラムを使用してコンソール ポート から、また
は Telnet を使用してネッ ト ワークから、Switch> プロンプ ト にコマン ドを入力します。設定情報
については、スイ ッチの『Cisco IE 4000 Switch Software Configuration Guide』を参照して ください。

Cisco Network Assistant を使用する場合は、Cisco.com で『Getting Started with Cisco Network 
Assistant』を参照して ください。
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技術仕様

この付録では、Cisco IE 4000 スイ ッチの技術仕様を示します。

動作温度仕様
表 B-1 では、3 つの異なる環境での Cisco IE 4000 スイ ッチの動作温度を示します。

 

（注） 安全性に関する認定規格は、周辺温度が 158 °F （158 °F）以下の場合にだけ適用されます。ただし、 
Cisco IE 4000 スイ ッチは、表 B-1 に示されている環境条件の変電所および交通信号設置場所で
動作が可能です。

表 B-1 Cisco IE 4000 スイ ッチの動作温度

工業オート メーシ ョ ンおよび
危険な場所 変電所 交通信号

ラ ッ ク  タ イプ 密閉型ラ ッ ク

例：NEMA4、NEMA4X、
NEMA12、NEMA13、IP54、IP66。

開放型ラ ッ ク

例：NEMA1、IP20、IP21。

フ ァンまたはブロワーを搭載した
ラ ッ ク

例：NEMA TS-2。

（注） 最小エアーフローは 150 lfm1 
です。

1. lfm = リ ニア  フ ィー ト /分。

動作温度2

2. 動作温度範囲は、示された NEMA 規格に基づいています。スイ ッチは -40 °F/40 °C で動作テス ト済みです。これらのパラ メータは、保護カバー
なしの場合のものです。

–40 ～ 158°F（–40 ～ 70°C） –40 ～ 158°F（–40 ～ 70°C） –29 ～ 167 °F（–34 ～ 75 °C）
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技術仕様
表 B-2 では、Cisco IE 4000 スイ ッチの技術仕様を示します。

表 B-2 Cisco IE 4000 シ リーズの技術仕様

環境条件

保管温度 –40 ～ 85°C（–40 ～ 185°F）

動作温度 -40 ～ 70 °C （-40 ～ 158 °F）
（注） 氷点下で装置の電源が入れられた場合、ブー ト  プロセスを完了するた

めに最大で 12 分かかる可能性があ り ます。これは、安全な動作温度に
なるまで内部ヒーターがデバイスを温めるためです。

動作湿度 5 ～ 95%（結露しないこ と）

耐衝撃性 30 g（11 ms）および 200 g（2.11 ms）

動作高度 最大 13,000 フ ィー ト （3962 m）

保管時の
高度

最大 40,000 フ ィー ト （12,192 m）

電力要件

DC 入力
電圧

• 最大動作範囲：9.6 ～ 60 VDC

• 公称：12、24、48 VDC

（注）

• DC 入力電源装置は SELV 回路のため、別の SELV 回路にしか接続できま
せん。

• 電源の入力電圧：

– スイ ッチに電源を入れるために、PWR-IE50W-AC-IEC および 
PWR-IE50W-AC は 24 VDC/2.1 A を供給します。

– PoE をサポートするために、電源 PWR-IE65W-PC-AC および 
PWR-IE65W-PC-DC は 54 VDC/1.2 A を供給します。

• PoE モード と  PoE+ 入力電圧

– PoE モード：48 VDC（公称）/44-57 VDC（絶対範囲）

– PoE+ モード：54 VDC（公称）/50-57 VDC（絶対範囲）

消費電力1 35 W

• IE-4000-4T4P4G-E

• IE-4000-8T4G-E

• IE-4000-8GT4G-E

• IE-4000-16T4G-E
B-2
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付録  B       技術仕様

アラーム電力定格
アラーム電力定格
表 B-3 では、Cisco IE 4000 スイ ッチのアラーム電力定格を示します。

40W

• IE-4000-4GC4GP4G-E

• IE-4000-4TC4G-E

• IE-4000-4S8P4G-E

• IE-4000-4GS8GP4G-E

• IE-4000-16GT4G-E:

42 W

• IE-4000-8S4G-E 

• IE-4000-8GS4G-E

物理寸法

重量  表 1 に示されているすべての IE4000 モデル：2.88 kg（6.35 ポンド）

• PWR-IE170W-PC-AC=：1.76 kg（3.88 ポンド）

• PWR-IE170W-PC-DC=：1.67 kg（3.7 ポンド）

• PWR-IE50W-AC=：0.65 kg（1.4 ポンド）

• PWR-IE50W-AC-IEC=：0.65 kg（1.4 ポンド）

• PWR-IE65W-PC-DC=：1.18 kg（2.6 ポンド）

• PWR-IE65W-PC-AC=：1.24 kg（2.7 ポンド） 

寸法2 
（高さ  X 幅 
X 奥行）
DIN レール
を含む

 すべての IE 4000 モデルの寸法は以下のとおりです：6.12 X 6.12 X 5.09 インチ 
（155.4 X 155.4 X 129.2 mm）

• PWR-IE170W-PC-AC=：5.93 X 3.72 X 5.60 インチ （150.6 X 94.5 X 142.2）

• PWR-IE170W-PC-DC=：5.93 X 4.47 X 5.75 インチ （150.6 X 113.5 X 145.8）

• PWR-IE50W-AC=：5.8 X 2.0 X 4.4 インチ （147 X 51 X 112 mm）

• PWR-IE50W-AC-IEC=：5.8 X 2.0 X 4.4 インチ （147 X 51 X 112 mm）

• PWR-IE65W-PC-AC=：5.9 X 2.6 X 4.6 インチ （150 X 66 X 117 mm）

• PWR-IE65W-PC-DC=：5.9 X 2.6 X 4.6 インチ （150 X 66 X 117 mm） 

1. 消費電力の数値は、9.6 V で測定され、PoE 電力消費を含みません。

2. レールを除く深さを計算するには、0.22 インチ （0.6 cm）を引きます。

表 B-2 Cisco IE 4000 シ リーズの技術仕様 （続き）

表 B-3 アラーム入力/出力定格

アラーム電力定格 仕様

アラーム入力電力仕様 電力は不要です。オープンまたはク ローズ状
態が検出されます。

アラーム出力電力仕様 1.0 A @ 24 VDC または 0.5 A @ 48 VDC 
B-3
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アラーム電力定格
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P P E N D I X C

ケーブルおよびコネクタ

• 「コネク タの仕様」（P.C-1）

• 「ケーブルおよびアダプタ」（P.C-3）

コネクタの仕様
• 「10/100/1000 ポート 」（P.C-1）

• 「SFP モジュールのコネク タ」（P.C-2）

• 「デュアルパーパス  ポート 」（P.C-2）

• 「アラーム  ポート 」（P.C-3）

10/100/1000 ポート

スイ ッチ上の 10/100/1000 イーサネッ ト  ポート には RJ-45 コネク タを使用します。図 C-1 にピン
割り当てを示します。

図 C-1 10/100 ポートのピン割り当て

（注） PoE をサポー トする  IE 4000 スイ ッチの 3 種類のモデルで、コネク タ  ピン  4 および 5 は +48 VDC 
用であ り、ピン  7 と  8 は DC 復帰電圧ラ インです。

H
53

18

2 31 4 5 6 7 8Pin Label

1

2

3

4

5

6

7

8

RD+

RD-

TD+

NC

NC

TD-

NC

NC
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付録  C       ケーブルおよびコネク タ    
コネク タの仕様
SFP モジュールのコネクタ

図 C-2 に、SFP モジュール スロ ッ ト で使用する  MT-RJ 型コネク タを示します。これは、光ファ イ
バ ケーブル コネク タです。

図 C-2 光ファイバ SFP モジュールの LC コネクタ

警告 接続されていない光ファイバ ケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射され
ている可能性があ り ます。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たり しないでく
ださい。ステート メ ン ト  1051

デュアルパーパス  ポート

デュアルパーパス  ポート の 10/100/1000 イーサネッ ト  ポートは、RJ-45 コネク タを使用します。
図 C-3 にピン割り当てを示します。

図 C-3 10/100/1000 ポートのピン割り当て

コンソール ポート

スイ ッチには 2 つのコンソール ポー ト と して、前面パネルの USB 5 ピン  Mini タ イプ B ポート と
（図 C-4 を参照）、背面パネルの RJ-45 コンソール ポート があ り ます。

図 C-4 USB ミ ニタイプ B ポート

58
47

6

60
91

5

2 31 4 5 6 7 8Pin Label

1

2

3

4

5

6

7

8

TP0+

TP0-

TP1+

TP2+

TP2-

TP1-

TP3+

TP3-

25
31

63
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付録  C       ケーブルおよびコネクタ

ケーブルおよびアダプタ
USB コンソール ポート には、図 C-5 に示す USB タ イプ A から  5 ピン  Mini タ イプ B へのケーブ
ルを使用します。USB タ イプ A から  USB Mini タ イプ B へのケーブルは提供されません 。この
ケーブルが含まれたアクセサ リ  キッ ト （部品番号：800-33434）を発注して ください。

図 C-5 USB タイプ A から  USB 5 ピン Mini タイプ B へのケーブル

RJ-45 コンソール ポート では、8 ピン  RJ-45 コネク タ（表 C-5 および表 C-6 を参照）を使用しま
す。スイ ッチのコンソール ポー ト をコンソール PC に接続するには、提供されている  RJ-45/DB-9 
アダプタ  ケーブルを使用します。スイ ッチのコンソール ポート を端末に接続する場合は、RJ-45/
DB-25 メ ス  DTE アダプタが必要です。このアダプタが入ったキッ ト （部品番号：ACS-
DSBUASYN=）を発注して ください。コンソール ポートおよびアダプタのピン割り当てについて
は、表 C-5 および表 C-6 を参照して ください。

アラーム ポート

表 C-1 に、スイ ッチ パネルにあるアラーム  コネク タのピンアウ ト用のラベルを示します。

ケーブルおよびアダプタ  
• 「SFP モジュール ケーブル」（P.C-4）

• 「ケーブルのピン割り当て」（P.C-6）

• 「コンソール ポート  アダプタのピン割り当て」（P.C-8）

25
34

05

表 C-1 アラーム コネク タのラベル（上から下）

ラベル 接続

NO アラーム出力のノーマル オープン（NO）接続

COM アラーム出力の共通接続

NC アラーム出力のノーマル ク ローズ（NC）接続

IN2 アラーム入力 2

REF アラーム入力の基準アース接続

IN1 アラーム入力 1
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付録  C       ケーブルおよびコネク タ    
ケーブルおよびアダプタ
SFP モジュール ケーブル 
各ポートはケーブルの両端の波長仕様が一致している必要があ り ます。また、通信の信頼性を高
めるため、ケーブル長は制限値を超えないものと します。

注

• スイ ッチの最大動作温度は、使用している  SFP モジュールのタイプによって異な り ます。

• モード帯域幅はマルチモード  ファ イバだけに適用されます。

• モード フ ィールドの直径/ク ラ ッ ドの直径 = 9 マイ ク ロ メー トル/125 マイ ク ロ メー トル

• 1000BASE-LX/LH SFP モジュールと  MMF を使用しており、リ ンク距離が短い場合、モード
調整パッチ コードが必要です。普通のパッチ コードを使用する と、ト ランシーバの飽和状態
が生じて、ビ ッ ト  エラー レー ト （BER）が上昇する可能性があ り ます。直径 62.5 ミ ク ロンの 
MMF を備えた LX/LH SFP モジュールを使用する場合はさ らに、リ ンクの送信側および受信
側の両方で、SFP モジュールと  MMF ケーブルの間にモード調整パッチ コードを取り付ける
必要があ り ます。モード コンディシ ョ ニング  パッチコードは、リ ンク距離が 984 フ ィー ト
（300 m）を超える場合に必要にな り ます。

• 1000BASE-ZX SFP モジュールは、分散シフ ト型 SMF または低減衰 SMF を使用する こ とに
よって、最大 62 マイル（100 km）先までデータを送信できます。この到達距離はファ イバ品
質、スプラ イス数、およびコネク タに依存します。

• 光ファ イバ ケーブルの長さが 15.43 マイル（25 km）未満の場合は、光ファ イバ ケーブル プラ
ン ト と  1000BASE-ZX SFP モジュールの受信ポート の間に、5 dB または 10 dB のインラ イン
光減衰器を取り付けます。

表 C-2 業務用 SFP — 光ファイバ SFP モジュール ポート  ケーブルの仕様

SFP モジュー
ルのタイプ モデル

波長 
（ナノ メーター）

ファ イバ 
タイプ

コア サイズ/ク
ラ ッ ド  サイズ
（ ミ ク ロン）

モード帯域
幅（MHz/km） ケーブル長

1000BASE-
BX10-D

GLC-BX-D 1490 TX
1310 RX

SMF G.652 — 6.2 マイル（10 km）

1000BASE-
BX10-U

GLC-BX-U 1490 TX
1310 RX

SMF G.652 — 6.2 マイル（10 km）

1000BASE-LX/
LH

GLC-LH-SM 1310 MMF

SMF

62.5/125
50/125
50/125
G.652

500
400
500
—

1,804 フ ィー ト （550 m）
1,804 フ ィー ト （550 m）
1,804 フ ィー ト （550 m）
6.2 マイル（10 km）

1000BASE-SX GLC-SX-MM 850 MMF 62.5/125
62.5/125
50/125
50/125

160
200
400
500

722 フ ィー ト （220 m）
902 フ ィー ト （275 m）
1,640 フ ィー ト （500 m）
1,804 フ ィー ト （550 m）

1000BASE-SX GLC-SX-MMD 850 MMF 62.5/125
62.5/125
50/125
50/125

160
200
400
500

722 フ ィート （220 m）

902 フ ィート （275 m）

1,640 フ ィート （500 m）

1,804 フ ィート （550 m）

100BASE-
BX10-D

GLC-FE-
100BX-D

1310 TX

1550 RX

SMF G.652 — 6.2 マイル（10 km）
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付録  C       ケーブルおよびコネクタ

ケーブルおよびアダプタ
100BASE-EX GLC-FE-
100EX

1310 SMF G.652 — 24.9 マイル（40 km） 

100BASE-FX 
SFP

GLC-FE-
100FX

1310 MMF 50/125

62.5/125

500 6562 フ ィート （2 km）

100BASE-
LX10

GLC-FE-
100LX

1310 SMF G.652 — 6.2 マイル（10 km） 

100BASE-ZX GLC-FE-
100ZX

1550 SMF G.652 — 49.7 マイル（80 km）

100BASE-ZX GLC-LH-SMD 1310 MMF

SMF

62.5

50.0

50.0

G.652

500

400

500

—

1,804 フ ィー ト （550 m）

1,804 フ ィー ト （550 m）

1,804 フ ィー ト （550 m）

6.2 マイル（10 km）

100BASE-ZX SFP-GE-Z 1550 SMF

SMF

9/10
8

— 43.5 マイル（70 km）

62 マイル（100 km）

表 C-3 産業用の堅牢な SFP — 光ファイバ SFP モジュール ポート  ケーブルの仕様

SFP モジュー
ルのタイプ モデル

波長 
（ナノ メーター）

ファ イバ 
タイプ

コア サイズ/
ク ラ ッ ド  サイ
ズ（ ミ ク ロン）

モード帯域
幅（MHz/km） ケーブル長

1000BASE-LX/
LH

GLC-LX-SM-
RGD

1310 MMF

SMF

62.5
50.0
50.0
G.652

500
400
500
—

1,804 フ ィー ト （550 m）
1,804 フ ィー ト （550 m）
1,804 フ ィー ト （550 m）
6.2 マイル（10 km）

1000BASE-SX GLC-SX-MM-
RGD

850 MMF 62.5/125
62.5/125
50/125
50/125

160
200
400
500

722 フ ィー ト （220 m）
902 フ ィー ト （275 m）
1,640 フ ィー ト （500 m）
1,804 フ ィー ト （550 m）

1000BASE-ZX GLC-ZX-SM-
RGD

1550 SMF G.652 — 43.4 ～ 62 マイル 
（70 ～ 100 km）

100BASE-FX GLC-FE-
100FX-RGD

1310 MMF 62.5/125
62.5/125
50/125
50/125

160
200
400
500

1.24 マイル（2 km） 

100BASE-
LX10

GLC-FE-
100LX-RGD

1310 SMF G.652 — 6.2 マイル（10 km）

表 C-2 業務用 SFP — 光ファイバ SFP モジュール ポート  ケーブルの仕様 （続き）

SFP モジュー
ルのタイプ モデル

波長 
（ナノ メーター）

ファ イバ 
タイプ

コア サイズ/ク
ラ ッ ド  サイズ
（ ミ ク ロン）

モード帯域
幅（MHz/km） ケーブル長
C-5
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付録  C       ケーブルおよびコネク タ    
ケーブルおよびアダプタ
ケーブルのピン割り当て

図 C-6 10/100 ポート用の 2 対のツイス トペア ス ト レート  ケーブルの配線

図 C-7 10/100 ポート用の 2 対のツイス トペア ク ロス  ケーブルの配線

表 C-4 拡張温度 SFP — 光ファイバ SFP モジュール ポート  ケーブルの仕様

SFP モジュー
ルのタイプ モデル

波長 
（ナノ メーター）

ファ イバ 
タイプ

コア サイズ/
ク ラ ッ ド  サイ
ズ（ ミ ク ロン）

モード帯域
幅（MHz/km） ケーブル長

100BASE-
BX10-U

GLC-FE-
100BX-U

1310 TX SMF G.652 — 6.2 マイル（10 km）

100BASE-EX GLC-EX-SMD 1310 SMF G.652 — 24.9 マイル（40 km）

100BASE-LX/
LH

SFP-GE-L 1300 MMF ま
たは 
SMF

62.2
50
50
9/10

500
400
500
—

1804 フ ィー ト （550 m）
1804 フ ィー ト （550 m）
1804 フ ィー ト （550 m） 
6.2 マイル（10 km）

100BASE-SX SFP-GE-S 850 MMF 62.5
62.5
50.0
50.0

160
200
400
500

722 フ ィー ト （220 m）
902 フ ィー ト （275 m） 
1,640 フ ィー ト （500 m） 
1,804 フ ィー ト （550 m） 

100BASE-ZX GLC- SX-SMD 850 MMF 62.5
62.5
50.0
50.0
50.0

160
200
400
500
2000

722 フ ィー ト （220 m）
902 フ ィー ト （275 m） 
1,640 フ ィー ト （500 m） 
1,804 フ ィー ト （550 m）
3,281 フ ィー ト （1 km）

100BASE-ZX GLC-LH-SMD 1310 MMF

SMF

62.5
50.0
50.0
G.652

500
400
500
—

1,804 フ ィー ト （550 m）
1,804 フ ィー ト （550 m）
1,804 フ ィー ト （550 m）
6.2 マイル（10 km）

100BASE-ZX SFP-GE-Z 1550 SMF
SMF

9/10
8

— 43.5 マイル（70 km） 
62 マイル（100 km）

Switch

3 TD+
6 TD– 

1 RD+
2 RD– 

Router or PC

3 RD+
6 RD–

1 TD+
2 TD–

H
55

78

Switch

3 TD+
6 TD– 

1 RD+
2 RD– 

Switch

3 TD+
6 TD–

1 RD+
2 RD–

H
55

79
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ケーブルおよびアダプタ
図 C-8 1000BASE-T ポート用の 4 対のツイス トペア ス ト レート  ケーブルの配線

図 C-9 1000BASE-T ポート用の 4 対のツイス トペア ク ロス  ケーブルの配線

ク ロス  ケーブルかど うかを判断するには、タブを後ろにして、ケーブル端を並べて持ちます。左
側のピン  1 に接続するワイヤは、右側のピン  3 に接続するワイヤと同じ色にする必要があ り ま
す。左側のピン  2 に接続するワイヤは、右側のピン  6 に接続するワイヤと同じ色にする必要があ
り ます。

図 C-10 ク ロス  ケーブルの識別

1 TP0+

2 TP0-

3 TP1+

6 TP1-

1 TP0+

2 TP0-

3 TP1+

6 TP1-

Switch Router or PC

4 TP2+

5 TP2-

7 TP3+

8 TP3-

4 TP2+

5 TP2-

7 TP3+

8 TP3- 65
27

1
1 TP0+

2 TP0-

3 TP1+

6 TP1-

1 TP0+

Switch Switch

2 TP0-

3 TP1+

6 TP1-

4 TP2+

5 TP2-

7 TP3+

8 TP3-

4 TP2+

5 TP2-

7 TP3+

8 TP3- 65
27

4

Pin 1

Pin 2

27
38

07

Pin 6

Pin 3
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ケーブルおよびアダプタ
コンソール ポート  アダプタのピン割り当て

コンソール ポート では 8 ピン  RJ-45 コネク タを使用します（b および 表 C-6 を参照）。コンソー
ル ケーブルを注文しなかった場合は、RJ-45/DB-9 アダプタ  ケーブルでスイ ッチのコンソール 
ポート と  PC のコンソール ポート を接続する必要があ り ます。スイ ッチのコンソール ポー ト を
端末に接続する場合は、RJ-45/DB-25 メ ス  DTE アダプタが必要です。アダプタは発注できます
（部品番号 ACS-DSBUASYN=）。コンソール ポートおよびアダプタのピン割り当てについては、
表 C-5 および表 C-6 を参照して ください。

表 C-5 に、コンソール ポート 、RJ-45/DB-9 アダプタ  ケーブル、およびコンソール装置のピン割り
当てを示します。

表 C-6 に、スイ ッチ コンソール ポート 、RJ-45/DB-25 メ ス  DTE アダプタ、およびコンソール デバ
イスのピン割り当てを示します。 

（注） RJ-45/DB-25 メ ス  DTE アダプタが別途必要です。このアダプタはシスコに発注できます（部品番
号 ACS-DSBUASYN=）。

表 C-5 コンソール ポートの信号（DB-9 アダプタを使用する場合）

スイ ッチ コンソール
ポート （DTE）

RJ-45-to-DB-9
ターミナル アダプタ

コンソール
デバイス

信号 DB-9 ピン 信号

RTS 8 CTS

DTR 6 DSR

TxD 2 RxD

GND 5 GND

RxD 3 TxD

DSR 4 DTR

CTS 7 RTS

表 C-6 コンソール ポートの信号（DB-25 アダプタを使用する場合）

スイ ッチ
コンソール
ポート （DTE）

RJ-45-to-DB-25
アダプタ

コンソール
デバイス

信号 DB-25 ピン 信号

RTS 5 CTS

DTR 6 DSR

TxD 3 RxD

GND 7 GND

RxD 2 TxD

DSR 20 DTR

CTS 4 RTS
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