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Introducción

Este documento aborda las opciones de implementación de Point-to-Point Protocol over Ethernet
(PPPoE) para el Cisco DSL Router que actúa como cliente PPPoE.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Opciones de implementación

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


   

Seleccione una de estas opciones de implementación de PPPoE para el servicio Asymetric Digital
Subscriber Line (ADSL). Ambas opciones de implementación incluyen ejemplos de configuración
para la sobrecarga de traducción de direcciones de red (NAT), el grupo NAT, la NAT estática y el
servidor de protocolo de control dinámico de host (DHCP).

Seleccione la implementación que describe el tipo de servicio PPPoE que proporciona el ISP.

PPPoE Cisco DSL Router Client Option 1: El ISP asigna una única dirección IP pública
dinámica al router Cisco DSL.

●

PPPoE Cisco DSL Router Client Option 2: El ISP asigna una única dirección IP pública
estática al router Cisco DSL.

●

Vuelva a la página principal de esta guía de configuración.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

Guía de configuración y resolución de problemas del router DSL de Cisco - Opciones de
implementación de PPPoE
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http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_configuration_example09186a008071a6c3.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_configuration_example09186a008071a799.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_configuration_example09186a008015407f.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_configuration_example09186a008071a77c.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_configuration_example09186a008071a77c.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_configuration_example09186a008015407f.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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