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改訂：2020年 4月 17日

Cisco ASR 9000シリーズルータ IOS XRリリースのリ
リースノート、、、、 7.1.1のリリースノート

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ（ASR 9000シリーズ）は、サービスプロバイダーの固定
およびモバイルネットワーク、データセンター、およびトランスポートネットワークに対して、比類のないスケール、

サービスの柔軟性、ハイアベイラビリティを提供します。革新的な自己修復機能を備えた分散オペレーティングシステ

ムである Cisco IOS XRソフトウェアを採用し、常時稼動したままシステム容量を数テラビット毎秒（Tbps）に拡張で
きる設計になっています。

このリリースノートでは、Cisco ASR 9000シリーズルータ用の Cisco IOS XRソフトウェアリリース 7.1.1で提供される
機能について説明します。Cisco ASR 9000シリーズで提供される新機能については、このドキュメントの「Cisco IOS
XRソフトウェアリリース 7.1.1で導入されたソフトウェア機能」のセクションを参照してください。

Cisco IOSXRソフトウェアは、サービスの柔軟性とさらに高いパフォーマンスを組み合わせてシステムの常時稼働用に
設計された、分散オペレーティングシステムです。

ASR 9000の IOS XR 64ビットは、基盤となる 64ビット Linuxカーネルを使用した、仮想環境で実行されている次世代
の IOS XRです。Cisco IOS XRオペレーティングシステムは、ネットワークの運用コストを削減しながら、俊敏性、自
動化、およびシンプル化を向上させます。Cisco IOS XR 64ビットオペレーティングシステムの機能と利点の詳細につ
いては、『CISCO ASR 9000 SERIES IOS XR 64 Bit Data Sheet』を参照してください。

従来の 32ビットから新しい 64ビットの IOS XR OSに移行するには、『Cisco ASR 9000シリーズルータマイグレー
ションガイド』を参照してください。

ASR 9000シリーズルータの詳細については、ASR 9000データシートのリストページを参照してください。

このリリースノートでは、新しいソフトウェア機能について、このドキュメントの「Cisco IOSXRソフトウェアリリー
ス 7.1.1」のセクションに記載されている機能について説明します。

システム要件

この項では、Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータソフトウェアのリリース 7.1.1のシステム要
件を説明します。

機能セットの表

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータソフトウェアは、「機能セット」（「ソフトウェアイメー
ジ」とも呼ばれます）にパッケージ化されています。各機能セットには、Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーション
サービスルータ IOS XRリリース 7.1.1の特定の機能セットが含まれています。
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Cisco IOS XR 64ビット

次の表に、ソフトウェアの機能セットマトリックス（ISOファイルおよび RPMファイル）と、Cisco ASR 9000シリー
ズアグリゲーションサービスルータ上でサポートされている Cisco IOS XR 64ビットリリース 7.1.1で使用可能な関連
ファイル名を示します。

表 1 : Cisco IOS XR 64ビットソフトウェアリリース 7.1.1 ISOファイルおよび RPMファイル

複合パッケージ

説明ファイル名フィーチャセット

OS、Admin、Base、Forwarding、
Modular Services Card、Routing、FPD、
SNMP Agent、Alarm Correlationなどの
必要なコアパッケージが含まれていま

す。

ミニ ISOファイルは、新しいリリース
へのアップグレードに使用されます。

asr9k-mini-x64-7.1.1.isoCisco IOSXRIPユニキャストルーティ
ングのコアバンドル

個別にインストール可能なオプションパッケージ

説明ファイル名フィーチャセット

EIGRPプロトコルサポートソフトウェ
アが含まれています。

asr9k-eigrp-x64-1.0.0.0-r711.x86_64.rpmCisco IOSXR64ビットEIGRPパッケー
ジ

BNG機能をサポートするためのバイナ
リが含まれています。

asr9k-bng-x64-1.1.0.0-r711.x86_64.rpmCisco IOS XR BNGパッケージ

IS-ISリンクステートプロトコルサ
ポートソフトウェアが含まれていま

す。

asr9k-isis-x64-1.1.0.0-r711.x86_64.rpmCisco IOS XR 64ビット ISISパッケー
ジ

OSPFリンクステートプロトコルサ
ポートソフトウェアが含まれていま

す。

asr9k-ospf-x64-1.1.0.0-r711.x86_64.rpmCisco IOS XR 64ビットOSPFパッケー
ジ

マシン間通信ソフトウェアasr9k-m2m-x64-2.0.0.0-r711.x86_64.rpmCisco IOS XR 64ビットM2Mパッケー
ジ
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CORBA2エージェント、XML3パー
サー、および HTTPサーバパッケー
ジ。また、この RPMには SNMP MIB
インフラストラクチャも含まれていま

す。一部のMIBは、この RPMがイン
ストールされていないと機能しませ

ん。

IPSLAおよび環境MIBはMGBL RPM
に含まれています。

asr9k-mgbl-x64-3.0.0.0-r711.x86_64.rpmCisco IOS XRManageabilityパッケージ

MPLSトラフィックエンジニアリング
（MPLS-TE）、Resource Reservation
Protocol（RSVP）。

asr9k-mpls-te-rsvp-x64-1.2.0.0-r711.x86_64.rpmCisco IOSXR64ビットMPLS-TE/RSVP
パッケージ

ラベル配布プロトコル（LDP）、MPLS
転送、MPLSの運用、管理、保守
（OAM）、リンクマネージャプロト
コル（LMP）、光ユーザネットワーク
インターフェイス（OUNI）、および
レイヤ 3 VPN。

asr9k-mpls-x64-2.1.0.0-r711.x86_64.rpmCisco IOSXR64ビットMPLSパッケー
ジ

マルチキャストルーティングプロト

コル（PIM、マルチキャストソース検
出プロトコル（MSDP）、InternetGroup
Management Protocol（IGMP）、自動
RP）、ツール（SAP、MTrace）、およ
びインフラストラクチャ（（マルチ

キャストルーティング情報ベース

（MMS）、マルチキャスト/ユニキャ
ストRIB（MURIB）、マルチキャスト
転送（MFWD））、および双方向プロ
トコル独立型マルチキャスト（BIDIR
PIM）。

asr9k-mcast-x64-2.0.0.0-r711.x86_64.rpmCisco IOS XR 64ビットマルチキャス
トパッケージ

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲー
ションサービスルータのシャーシの

光機能用ファームウェア。これによ

り、インターフェイスで転送/OTN機
能が有効になります。

asr9k-optic-x64-1.0.0.0-r711.x86_64.rpmCisco IOS XR 64ビットオプティクス
パッケージ

LIソフトウェアイメージが含まれま
す。

asr9k-li-x64-1.1.0.0-r711.x86_64.rpmCisco IOS XR 64ビット合法的傍受 (LI)
パッケージ
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暗号化、復号化、セキュアシェル

（SSH）、セキュアソケットレイヤ
（SSL）、および公開キーインフラス
トラクチャ（PKI）をサポートします。

asr9k-k9sec-x64-3.1.0.0-r711.x86_64.rpmCisco IOSXRセキュリティパッケージ

Cisco ASR9000vシリーズルータソフ
トウェアをサポートし、Cisco ASR
9000vシリーズルータを Cisco ASR
9000シリーズルータのサテライトと
してサポートするための RPMが含ま
れています。

asr9k-9000v-nV-x64-1.0.0.0-r711.x86_64.rpmCisco IOS XRサテライトパッケージ：
ASR9000v

Cisco IOS XR 64ビットインライン
MAP-T機能をサポートする rpmが含
まれています。

asr9k-services-x64-1.0.0.0-r711.x86_64.rpmCisco IOS XR 64ビットサービスパッ
ケージ

表 2 : Cisco IOS XR 64ビットソフトウェアリリース 7.1.1 TARファイル

説明ファイル名フィーチャセット

• Cisco IOS XR Manageabilityパッ
ケージ

• Cisco IOS XR MPLSパッケージ

• Cisco IOSXRMPLS-TE/RSVPパッ
ケージ

• Cisco IOS XRマルチキャストパッ
ケージ

• Cisco IOS XRオプティクスパッ
ケージ

• Cisco IOS XR BNGパッケージ

• Cisco IOS XR合法的傍受パッケー
ジ

• Cisco IOS XRサテライトパッケー
ジ

• Cisco IOS XR EIGRPパッケージ

• Cisco IOS XR ISISパッケージ

• Cisco IOS XR OSPFパッケージ

• Cisco IOS XR M2Mパッケージ

• Cisco IOS XRサービスパッケージ

ASR9K-x64-iosxr-px-7.1.1.tarCisco IOS XR IP/MPLSコアソフトウェ
ア（RSP880システムおよびRPシステ
ム用）
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説明ファイル名フィーチャセット

• Cisco IOS XR Manageabilityパッ
ケージ

• Cisco IOS XR MPLSパッケージ

• Cisco IOSXRMPLS-TE/RSVPパッ
ケージ

• Cisco IOS XRマルチキャストパッ
ケージ

• Cisco IOS XRオプティクスパッ
ケージ

• Cisco IOS XR BNGパッケージ

• Cisco IOS XR合法的傍受パッケー
ジ

• Cisco IOS XRサテライトパッケー
ジ

• Cisco IOS XR EIGRPパッケージ

• Cisco IOS XR ISISパッケージ

• Cisco IOS XR OSPFパッケージ

• Cisco IOS XR M2Mパッケージ

• Cisco IOS XRサービスパッケージ

ASR9K-x64-iosxr-px-k9-7.1.1.tarCisco IOS XR IP/MPLSコアソフトウェ
ア 3DES（RSP880システムおよび RP
システム用）

OS、Admin、Base、Forwarding、
Modular Services Card、Routing、FPD、
SNMP Agent、Alarm Correlationなどの
必要なコアパッケージが含まれていま

す。

XR 64ビット 7.1.1用のmini.isoファイ
ルと、64ビットに移行するための追加
のソフトウェアが含まれています。

asr9k-mini-x64-migrate_to_eXR.tar-7.1.1Cisco IOSXRIPユニキャストルーティ
ングコアバンドルおよび IOS XR 64
ビット tarイメージへの移行

メモリ要件

ソフトウェアイメージまたは設定が保存されているメディアを取り外すと、ルータが不安定になって障害が発生

する場合があります。

注意
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Cisco IOS XRソフトウェアのリリース 7.1.1を実行している Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルー
タの最小メモリ要件は次のとおりです。

• RSP880、RSP880-LTおよび ASR9922 RP2に最小 6 GBのメモリ

• A99-RSP-TRおよび A99-RSP-SEに最小 6 GBのメモリ

• RSP5トランスポート最適化（TR）バリアントに最小 16 GBのメモリ、およびRSP5サービスエッジ（SE）バリア
ントに 40 GBのメモリ

• RP3トランスポート最適化（TR）バリアントに最小 16 GBのメモリ、および RP3サービスエッジ（SE）バリアン
トに 40 GBのメモリ

•ルートスイッチプロセッサ（RSP）に最小 2 GBのコンパクトフラッシュ

• Cisco IOS XR 64ビットイメージを実行しているラインカード（LC）に最小 8 GBのメモリ

サポート対象ハードウェア

次の表に、Cisco ASR 9000シリーズルータでサポートされているハードウェアコンポーネントと、必要なソフトウェ
アの最小バージョンを示します。詳細については、「ファームウェアサポート」の項を参照してください。

メモリ要件（6ページ）の項で示したメモリ要件を満たす限り、すべてのハードウェア機能は Cisco IOS XRソフト
ウェアでサポートされます。

Cisco ASR 9000シリーズルータのハードウェアの販売終了およびサポート終了日の詳細については、「サポート終了
および販売終了のお知らせ」のページを参照してください。

表 3 : Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータでサポートされているハードウェアと最小ソフトウェア要件

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータのルートスイッチプロセッサカード

IOSXR64ビットリ
リースで最初に提供

されたサポート

部品番号コンポーネント

リリース 6.5.15A9K-RSP5-SEサービスエッジ用 ASR 9000ルートスイッチプロセッサ 5

リリース 6.5.15A9K-RSP5-TRASR 9000ルートスイッチプロセッサ 5（パケット転送用）

リリース 6.4.1A9K-RSP880-LT-TRCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
RSP880-Lite、パケット転送最適化

リリース 6.4.1A9K-RSP880-LT-SECisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
RSP880-Lite、サービスエッジの最適化

リリース 6.2.1A99-RSP-SECisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
RSP4-S、リリース 6.0.1からの ASR 9910に対するサービス
エッジの最適化
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リリース 6.2.1A99-RSP-TRCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
RSP4-S、リリース 6.0.1からの ASR 9910に対するパケット転
送の最適化

リリース 6.3.1A99-RSP-TRCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
RSP4-S、リリース 6.3.1以降でサポートされている ASR 9906
に対するパケット転送の最適化

リリース 6.3.1A99-RSP-SECisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
RSP4-S、リリース 6.3.1からの ASR 9906に対するサービス
エッジの最適化

リリース 6.1.2A9K-RSP880-SEスロットあたり 880Gおよびサービスエッジ用に 32 GBを搭
載した ASR9Kルートスイッチプロセッサ

リリース 6.1.2A9K-RSP880-TRスロットあたり 880Gおよびパケット転送用に 16 GBを搭載
した ASR9Kルートスイッチプロセッサ

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータのルートプロセッサカード

IOSXR64ビットリ
リースで最初に提供

されたサポート

部品番号コンポーネント

リリース 6.5.15A99-RP3-SEASR 9900ルートプロセッサ 3（サービスエッジ用）

リリース 6.5.15A99-RP3-TRASR 9900ルートプロセッサ 3（パケット転送用）

リリース 6.1.2A99-RP2-SEASRルートプロセッサ 32 GB（サービスエッジ用）

リリース 6.1.2A99-RP2-TRASRルートプロセッサ 16 GB（パケット転送用）

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 2-RU固定ポート：ASR 9901

IOSXR64ビットリ
リースで最初に提供

されたサポート

部品番号コンポーネント

リリース 6.4.1ASR-9901Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
2-RU固定ポート

リリース 6.4.1ASR-9901-FANCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
2-RU固定ポートのファントレイ

リリース 6.4.1A9K-1600W-ACCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
2-RU 1600W AC電源モジュール

リリース 6.4.1A9K-1600W-DCCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
2-RU 1600W DC電源モジュール
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Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 4スロット

リリース 6.1.2ASR-9904-ACCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 4
スロット、2ラインカードスロット ACシャーシ、PEM V2搭
載

リリース 6.1.2ASR-9904-DCCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 4
スロット、2ラインカードスロット DCシャーシ、PEM V2搭
載

リリース 6.1.2ASR-9904-FANCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 4
スロットのファントレイ

リリース 6.1.2ASR-9904-FILTERCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 4
スロットフィルタ

リリース 6.1.2ASR-9904-BAFFLECisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 4
スロットの隔壁

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 22スロット

IOSXR64ビットリ
リースで最初に提供

されたサポート

部品番号コンポーネント

リリース 6.5.15A99-SFC3Cisco ASR 9900スイッチファブリックカード 3

リリース 6.1.2A99-SFC2Cisco ASR 9000ファブリックカード

リリース 6.1.2ASR-9922-ACCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
22スロット、20ラインカードスロット ACシャーシ、PEM
V2搭載

リリース 6.1.2ASR-9922-DCCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
22スロット、20ラインカードスロット DCシャーシ、PEM
V2搭載

リリース 6.1.2ASR-9922-FANCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
22スロットのファントレイ

リリース 6.5.15ASR-9922-FAN-V3Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
22スロットのファントレイバージョン 3

リリース 6.1.2ASR-9922-FLTR-CENCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
22スロットのエアーフィルタ、メディア搭載、中央

リリース 6.1.2ASR-9922-FLTR-LRCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
22スロットエアーフィルタ、メディア搭載、左右
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リリース 6.1.2ASR-9922-RP-FILRCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
22スロットのルートプロセッサフィルタ

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 6スロット

IOSXR64ビットリ
リースで最初に提供

されたサポート

部品番号コンポーネント

リリース 6.1.2ASR-9006-SYSCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 6
スロットシステム

リリース 6.1.2ASR-9006-FANCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 6
スロットのファントレイ

リリース 6.1.2ASR-9006-DOORCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 6
スロットのドアキット

リリース 6.1.2ASR-9006-ACCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 6
スロットの ACシャーシ

リリース 6.1.2ASR-9006-DCCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 6
スロットの DCシャーシ

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 6スロットのエア

IOSXR64ビットリ
リースで最初に提供

されたサポート

部品番号コンポーネント

リリース 6.1.2ASR-9006-FILTERCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 6
スロットのエアフィルタ

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 6スロット：ASR 9906

リリース 6.3.1ASR-9906Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 6
スロットのシャーシ

リリース 6.3.1ASR-9906-FANCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 6
スロットのファントレイ

リリース 6.3.1ASR-9906-FILTERCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 6
スロットのファンフィルタ

リリース 6.5.15A99-SFC3-TASR 9906スイッチファブリックカード 3

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 10スロット

リリース 6.1.2ASR-9010-SYSCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
10スロットシステム
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リリース 6.1.2ASR-9010-FANCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
10スロットのファントレイ

リリース 6.1.2ASR-9010-DOORCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
10スロットのドアキット

リリース 6.1.2ASR-9010-ACCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
10スロットの ACシャーシ

リリース 6.1.2ASR-9010-DCCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
10スロットの DCシャーシ

リリース 6.1.2ASR-9010-2P-KITCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 2
のポストマウントキット

リリース 6.1.2ASR-9010-2P-KITCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 4
のポストマウントキット

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 10スロットのエア

IOSXR64ビットリ
リースで最初に提供

されたサポート

部品番号コンポーネント

リリース 6.1.2ASR-9010-FILTERCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
10スロットのエアフィルタ

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 10スロット 21 RU

リリース 6.2.1ASR-9910Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
10スロット（9910）システム

リリース 6.2.1ASR-9910-FANCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
10スロット（9910）のファントレイ

リリース 6.2.1ASR-9910-ACC-KITCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
10スロット（9910）アクセサリキット

リリース 6.2.1ASR-9910-4P-KITCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
10スロット（9910）4のポストラックマウントキット

リリース 6.2.1ASR-9910-2P-KITCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
10スロット（9910）2のポストラックマウントキット

リリース 6.2.1ASR-9910-AIRREFCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
10スロット（9910）エアリフレクタ

リリース 6.2.1ASR-9910-FILTERCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
10スロット（9910）のエアフィルタ
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リリース 6.2.1A99-SFC-SCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
10スロット（9910）のスイッチファブリックカード

リリース 6.5.15A99-SFC3-SASR 9910スイッチファブリックカード 3

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータの電源

IOSXR64ビットリ
リースで最初に提供

されたサポート

部品番号コンポーネント

リリース 6.1.2PWR-2KW-DC-V2Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
2KW DC電源モジュール、バージョン 2

リリース 6.1.2PWR-3KW-AC-V2Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
3KW AC電源モジュール、バージョン 2

リリース 6.1.2A9K-AC-PEM-V2Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
AC電源入力モジュール、バージョン 2

リリース 6.1.2A9K-DC-PEM-V2Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
DC電源入力モジュール、バージョン 2

リリース 6.1.2A9K-PEM-V2-FILRCiscoASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ電
源入力モジュール、バージョン 2、フィルタ

リリース 6.2.1A9K-1.5KW-DCCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
1.5kW DC電源モジュール

リリース 6.2.1A9K-2KW-DCCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
2kW DC電源モジュール

リリース 6.2.1A9K-3KW-ACCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
3kW AC電源モジュール

リリース 6.1.2A9K-AC-PEM-V3CiscoASR9000シリーズアグリゲーションサービスルータAC
電源エンクロージャモジュール、バージョン3

リリース 6.1.2A9K-DC-PEM-V3CiscoASR9000シリーズアグリゲーションサービスルータDC
電源エンクロージャモジュール、バージョン3

リリース 6.1.2PWR-6KW-AC-V3CiscoASR9000シリーズアグリゲーションサービスルータ6kW
AC電源モジュール、バージョン3

リリース 6.1.2PWR-4.4KW-DC-V3Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 4.4
kW DC電源モジュール、バージョン3

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータラインカード
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IOSXR64ビットリ
リースで最初に提供

されたサポート

部品番号コンポーネント

リリース 6.5.15A9K-16X100GE-TRASR 9000 16ポート 100GE QSFP TRラインカード

リリース 6.5.15A99-32X100GE-TRASR 9900 32ポート 100GE QSFP TRラインカード

リリース 6.5.2A99-48X10GE-1G-SEASR 9000 48ポートデュアルレート 10G/1Gサービスエッジラ
インカード

リリース 6.5.2A99-48X10GE-1G-TRASR 9000 48ポートデュアルレート 10G/1G転送最適化ライン
カード

リリース 6.5.3A99-16X100GE-X-SEASR 9900 16ポート 100GE QSFP SE

リリース 6.4.1A9K-48X10GE-1G-CMASR 9000 48ポートデュアルレート 10G/1G消費モデルのライ
ンカード

リリース 6.4.1A9K-24X10GE-1G-CMASR 9000 24ポートデュアルレート 10G/1G消費モデルのライ
ンカード

リリース 6.4.1A9K-4X100GEASR 9000 4ポート 100ギガビットイーサネットラインカー
ド

リリース 6.3.2A9K-48X10GE-1G-SEASR9000 48ポートデュアルレート 10G/1Gサービスエッジ最
適化ラインカード

リリース 6.3.2A9K-48X10GE-1G-TRASR9000 48ポートデュアルレート 10G/1Gパケット転送最適
化ラインカード

リリース 6.3.2A9K-24X10GE-1G-SEASR9000 24ポートデュアルレート 10G/1Gサービスエッジ最
適化ラインカード

リリース 6.3.2A9K-24X10GE-1G-TRASR9000 24ポートデュアルレート 10G/1Gパケット転送最適
化ラインカード

リリース 6.1.2A99-8X100GE-SEASR 9900 8ポート 100GEサービスエッジ最適化

リリース 6.1.2A99-8X100GE-TRASR 9900 8ポート 100GEパケット転送最適化

リリース 6.1.2A99-8X100GE-CMASR 9900 8ポート100GE消費モデル

リリース 6.1.2A99-12X100GECisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
12ポート 100ギガビットイーサネットラインカード

リリース 6.1.2A99-12X100GE-CMCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
12ポート 100 GEラインカード
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リリース 6.1.2A9K-8X100GE-CMCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 8
ポート 100ギガビットイーサネット、CPAKを使用して最適
化された消費モデル

リリース 6.1.2A9K-8X100GE-SECisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 8
ポート 100ギガビットイーサネット、サービスエッジ最適化

リリース 6.1.2A9K-8X100GE-TRCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 8
ポート 100ギガビットイーサネット、パケット転送最適化

リリース 6.1.2A9K-4X100GE-SECisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 4
ポート 100ギガビットイーサネット、サービスエッジ最適化

リリース 6.1.2A9K-4X100GE-TRCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 4
ポート 100ギガビットイーサネット、パケット転送最適化

リリース 6.1.2A9K-8X100GE-L-SECisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 8
ポート高密度 100ギガビットイーサネットラインカード、
サービスエッジ最適化

リリース 6.1.2A9K-8X100GE-L-TRCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 8
ポート高密度 100ギガビットイーサネットラインカード、パ
ケット転送最適化

リリース 6.2.1A9K-400GE-DWDM-TR2ポート 100G + 20ポート 10 GEを組み合わせた IPoDWDM
ラインカード、CFP2および SFP+搭載、パケット転送最適化

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータモジュラ型ラインカード

IOSXR64ビットリ
リースで最初に提供

されたサポート

部品番号コンポーネント

リリース 6.3.1A9K-MOD200-TR

A9K-MOD200-SE
Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
200ギガビットモジュラ型ラインカード、パケット転送最適
化

Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
200ギガビットモジュラ型ラインカード、サービスエッジ最
適化

リリース 6.2.1A9K-MOD400-CMCisco ASR 9000モジュラ型 400G消費モデルラインカード

リリース 6.2.1A9K-MPA-32X1GECisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
400ギガビットモジュラ型ラインカード、サービスエッジ最適
化

リリース 6.2.1A9K-MOD400-TRCisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
400ギガビットモジュラ型ラインカード、パケット転送最適化
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Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータモジュラ型ポートアダプタ（MPA）

IOSXR64ビットリ
リースで最初に提供

されたサポート

部品番号コンポーネント

リリース 6.6.2A9K-MPA-1X200GECisco ASR 9000 1ポート 200ギガビットイーサネットMPA、
CFP2-DCO光ファイバが必要

リリース 6.6.2A9K-MPA-32X1GEMACSecを搭載した Cisco ASR 9000 32ポート 1ギガビット
イーサネットMPA

リリース 6.5.1A9K-MPA20X10GE-CMCisco ASR 9000 20 x 10GE消費モデルMPA

リリース 6.5.1A9K-MPA2X100GE-CMCisco ASR 9000 2 x 100GE消費モデルMPA

リリース 6.3.1A9K-MPA-1X100GECisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 1
ポート 100ギガビットモジュラ型ポートアダプタ

リリース 6.2.2A9K-MPA-2X100GECisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 2
ポート 100ギガビットモジュラ型ポートアダプタ

リリース 6.2.1A9K-MPA-20x10GE20ポート 10ギガビットイーサネットモジュラ型ポートアダ
プタ、SFP+搭載

リリース 6.3.2A9K-MPA-8X10GECisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 8
ポート 10GEモジュラ型ポートアダプタ

リリース 6.3.1A9K-MPA-1X40GECisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 1
ポート 40GEモジュラ型ポートアダプタ

リリース 6.2.1A9K-MPA-4X10GECisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 4
ポート 10GEモジュラ型ポートアダプタ

リリース 6.2.1A9K-MPA-20X1GECisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ
20ポート 1GEモジュラ型ポートアダプタ

リリース 6.3.2A9K-MPA-2X10GECisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 2
ポート 10GEモジュラ型ポートアダプタ

リリース 6.3.1A9K-MPA-2X40GECisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ 2
ポート 40GEモジュラ型ポートアダプタ

Cisco着脱式デジタル光伝送モジュール

リリース 6.6.2CFP2-WDM-DET-1HL=200G、100G、WDMデジタルCFP2着脱式は 100Gにのみライ
センス付与：TOF

リリース 6.6.2CFP2-WDM-D-1HL=200G、100G、WDMデジタルCFP2着脱式は 100Gにのみライ
センス付与：非 TOF
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Cisco ASR 9000vサテライトシェルフ

IOSXR64ビットリ
リースで最初に提供

されたサポート

部品番号コンポーネント

リリース 6.2.1A9KV-V2-DC-A=Cisco ASR 9000vサテライトシェルフバージョン 2 DC電源
ANSIシャーシ

リリース 6.2.1A9KV-V2-DC-E=Cisco ASR 9000vサテライトシェルフバージョン 2 DC電源
シャーシ

リリース 6.2.1A9KV-V2-AC=Cisco ASR 9000vサテライトシェルフ AC電源シャーシ

リリース 6.2.1A9KV-V2-FAN=Cisco ASR 9000vサテライトシェルフバージョン 2ファント
レイ

Cisco NCS 5000サテライトシェルフ

リリース 6.2.1NCS-5001Cisco NCS 5001シリーズルータ

リリース 6.2.1NCS-5002Cisco NCS 5002シリーズルータ

リリース 6.2.1NCS-5001-ACSRCisco NCS 5001ルータのアクセサリキット

リリース 6.2.1NCS-5002-ACSRCisco NCS 5002ルータのアクセサリキット

リリース 6.2.1NCS-5001-FN-BKCisco NCS 5001ルータファン、背面から前面へのエアフロー

リリース 6.2.1NCS-5002-FN-BKCisco NCS 5002ルータファン、背面から前面へのエアフロー

リリース 6.2.1NCS-5001-FLT-BKCisco NCS 5001エアフィルタ、背面から前面へのエアフロー

リリース 6.2.1NCS-5002-FLT-BKCisco NCS 5002エアフィルタ、背面から前面へのエアフロー

リリース 6.2.1NCS-5001-FN-FRCisco NCS 5001ファン、前面から背面へのエアフロー

リリース 6.2.1NCS-5002-FN-FRCisco NCS 5002ファン、前面から背面へのエアフロー

リリース 6.2.1NCS-5001-FLT-FRCisco NCS 5001エアフィルタ、前面から背面へのエアフロー

リリース 6.2.1NCS-5002-FLT-FRCisco NCS 5002エアフィルタ、前面から背面へのエアフロー

ソフトウェアの互換性

Cisco IOS XRソフトウェアリリース 7.1.1は、次の Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータシステ
ムと互換性があります。

• Cisco ASR 9900シリーズシャーシ

• 22スロット（ASR-9922）ラインカードシャーシ
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• 12スロット（ASR-9912）ラインカードシャーシ

• 10スロット（ASR-9910）ラインカードシャーシ

• 6スロット（ASR-9906）ラインカードシャーシ

• 4スロット（ASR-9904）ラインカードシャーシ

• 1スロット（ASR-9901）ラインカードシャーシ

• Cisco ASR 9000シリーズシャーシ

• 10スロット（ASR-9010）ラインカードシャーシ

• 6スロット（ASR-9006）ラインカードシャーシ

シスコのライセンスサポートについては、800- 553-NETS（6387）または 408-526-4000でシスコのセールス担当者また
はカスタマーサービスにお問い合わせください。発注以外のプログラムに関するお問い合わせについては、

cwm-license@cisco.com宛てに電子メールをお送りください。

インストールされているパッケージの確認

ルータにインストールされている Cisco IOS XRソフトウェアパッケージのバージョンを特定するには、ルータにログ
インして、次のように show install committed summaryコマンドを入力します。
RP/0/RSP0/cpu 0: router# show install committed summary

Committed Packages: 15
asr9k-xr-7.1.1 version=7.1.1 [Boot image]
asr9k-mcast-x64-2.0.0.0-r711
asr9k-k9sec-x64-2.1.0.0-r711
asr9k-bng-x64-1.0.0.0-r711
asr9k-m2m-x64-2.0.0.0-r711
asr9k-services-x64-1.0.0.0-r711
asr9k-isis-x64-1.1.0.0-r711
asr9k-9000v-nV-x64-1.0.0.0-r711
asr9k-mgbl-x64-2.0.0.0-r711
asr9k-eigrp-x64-1.0.0.0-r711
asr9k-mpls-x64-2.0.0.0-r711
asr9k-mpls-te-rsvp-x64-2.1.0.0-r711
asr9k-ospf-x64-1.0.0.0-r711
asr9k-li-x64-1.1.0.0-r711
asr9k-optic-x64-1.0.0.0-r711
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このリリースで導入されたソフトウェア機能

RFC5357（TWAMPライト）エンコーディングを使用したセグメントルーティングパ
フォーマンス測定

この機能により、リンク遅延および SRポリシー遅延測定用の双方向アクティブ測定プロトコル（TWAMP）ライト
（RFC5357）のサポートが導入されます。TWAMPライトにより、双方向またはラウンドトリップ測定機能が追加され
ます。TWAMPライトの導入により、PM-UDP（RFC6374）プロトコルは廃止されました。

パフォーマンス測定と遅延変動機能の設定の詳細については、『Cisco ASR 9000シリーズルータセグメントルーティ
ングコンフィギュレーションガイド』の「パフォーマンス測定の設定」の章を参照してください。

セグメントルーティングで保護された隣接関係 SIDバックアップタイマー IS-IS
IS-ISは、バックアップパスが使用可能な場合に、隣接関係に対して保護された隣接関係 SIDをアドバタイズします。
プライマリパスとバックアップパスは、リライトとしてラベルスイッチングデータベース（LSD）にプログラムされ
ます。

セグメントルーティングの保護された隣接関係SIDのバックアップタイマーでは、メンテナンス期間を設定できます。
この期間中にトポロジを変更すると、IS-ISは LSDリライトをネイバーへのプライマリおよびバックアップ（使用可能
な場合）パスで更新します。

保護された隣接関係SIDのバックアップタイマーの設定に関する詳細については、『SegmentRoutingConfigurationGuide
for Cisco ASR 9000 Series Routers』の「Configure Segment Routing for IS-IS Protocol」の章を参照してください。

セグメントルーティングフレキシブルアルゴリズムの pingおよびトレースルート
フレキシブルアルゴリズムの検証方法は、IPアドレスに基づいているのではなく、セグメント識別子（SID）ラベルと
ラベルアサイナに基づいています。アサイナは、SR-PCEデータベースによって提供されたトポロジプレフィックス情
報と照合して検証されます。Assignerが有効な場合、指定されたラベルも SR PCEデータベースに対して検証されま
す。出力側では、新しい SRラベルサブ TLVに宛先ラベルが含まれています。このラベルは、SR-PCEによって提供さ
れる SIDリストと照合して検証されます。

詳細については、『Segment Routing Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers』の「Using Segment Routing
OAM」の章を参照してください。

IS-IS用のセグメントルーティングフレキシブルアルゴリズムのアフィニティ制約
この機能では、IS-IS向けセグメントルーティングフレキシブルアルゴリズムを設定するための「include-all」および
「include-any」アフィニティ制約のサポートが導入されています。

詳細については、『Segment Routing Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers』を参照してください。

IS-IS用のセグメントルーティング条件付きプレフィックスアドバタイズメント
エニーキャストルーティングにより、複数のアドバタイズノードへのトラフィックのステアリングが可能になり、ロー

ドバランシングと冗長性が実現されます。エニーキャストアドレス宛てのパケットは、トポロジ的に最も近いノードに
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転送されます。エニーキャストSIDをアドバタイズしている間にアドバタイズノードが使用不可または到達不能になっ
た場合でも、トラフィックはノードにルーティングされたままになり、その結果、ドロップされる可能性があります。

IS-ISのセグメントルーティング条件付きプレフィックスアドバタイズメントにより、ノードはドメインに接続されて
いるときにループバックアドレスをアドバタイズし、ドメイン内の他のノードのループバックアドレスを追跡できま

す。ノードが使用不可または到達不能になった場合、そのノードはループバックアドレスのアドバタイズを停止し、新

しいパスを計算できるようにします。

この機能の詳細については、『Segment Routing ConfigurationGuide for Cisco ASR 9000 Series Routers』の「Configure SR-TE
Policies」の章を参照してください。

CFM適応型帯域幅の通知
最新のマイクロ波デバイスでは、信号の完全な損失を防ぐために適応型変調方式がサポートされています。適応型変調

方式により、デバイスは劣化が発生しても動作を継続できますが、帯域幅は減少します。ただし、これを十分に活用す

るには、帯域幅の減少をヘッドエンドルータに伝えて、適切なアクションを実行できるようにする必要があります。そ

うしないと、リンクが飽和状態になり、トラフィックが任意にドロップされる可能性があります。

これに対する一般的な解決策は、接続障害管理（CFM）拡張で、ヘッドエンドルータにある対応するインターフェイ
ス上のメンテナンスエンドポイント（MEP）に帯域幅通知メッセージ（BNM）を送信します。実行されるアクション
に対して柔軟に対応するために、Embedded Event Manager（EEM）を使用して、オペレータが記述した TCLスクリプ
トを呼び出します。

この機能の詳細については、『 Interface and Hardware Component Command Reference for Cisco ASR 9000 Series Routers』
の「イーサネット OAMの設定」の章を参照してください。

この機能のコマンドに関する詳細については、『Interface andHardware Component Command Reference for Cisco ASR 9000
Series Routers』ガイドの「グローバルインターフェイスコマンド」の章を参照してください。

EVPN DF選出の最高ランダムウェイトモード
EVPN DF選出機能の最高ランダムウェイト（HRW）モードにより、指定されたフォワーダ（DF）の選択、冗長性、
および高速アクセスの最適な負荷分散が実現します。ピアDFの状態に関係なく、イーサネットセグメント（ES）の無
停止サービスが保証されます。

ASR 9000第 4世代ラインカードでの IPFIX 315のサポート
このリリースの Internet Protocol Flow Information Export（IPFIX）315機能は、ASR 9000第 4世代ラインカードでもサ
ポートされています。

IPFIXは、IPフロー情報を送信するための IETF標準エクスポートプロトコル（RFC 7011）です。Cisco ASR 9000ルー
タは、フロー情報のエクスポートで IPFIX315フォーマットをサポートしています。IPFIX315フォーマットによって、
イーサネットヘッダーからネットワーク上のトラフィックフローのトランスポートヘッダまでの、「n」オクテット
のフレーム情報の送信が容易になります。

デバイスを流れるパケットの情報は、ネットワーク監視、キャパシティプランニング、トラフィック管理など、さまざ

まな目的に使用されます。

IPFIX 315の設定の詳細については、『 Netflow Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers』の「Netflowの設
定」の章を参照してください。
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Cisco ASR 9000第 4世代ラインカードでのMAP-Tサポート
このリリースは、CiscoASR9000第4世代ラインカードでのアドレスおよびポート変換モード（MAP-T）CGNソリュー
ションをサポートしています。

Cisco ASR 9000第 4世代のラインカードの詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Ethernet
Line Card Installation Guide』を参照してください。

MAP-Tの詳細については、『CGv6 Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers』の「Carrier Grade IPv6 without
Service Modules」の章を参照してください。

Cisco ASR 9000第 4世代ラインカードでのMAP-Tステートフルロギングのサポート
ステートフルロギングにより、パケットパントレートとコントロールプレーン処理の負荷がより効率的になります。イ

ンラインMAP-Tは、専用の VSMカードを必要とせずにインラインデータパス変換をサポートします。インラインオ
プションを使用すると、顧客はスロットスペース（VSMカードなし）、スループット（単一スロットのボトルネック
なし）を節約でき、32ビットおよび 64ビットXRプラットフォームで共通のソリューションを提供できます。MAP-T
のステートフルロギングが ASR 9000第 4世代ラインカードでサポートされるようになりました。

MAP-Tの詳細については、『CGv6 Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers』の「Carrier Grade IPv6 without
Service Modules」の章を参照してください。

最近のプレフィックスイベントとトレースサポート

最近のプレフィックスイベントとトレースサポート機能を使用すると、debugコマンドを使用せずに、プレフィックス
単位レベルの解約情報を取得できます。この機能に関連付けられている showコマンドは、プレフィックスレベルでの
主要なイベントの最新履歴を提供します。これらは、アドレスファミリ全体にわたり解約された過去100個のプレフィッ
クスに対して最後の 8つのイベントを表示します。

この機能の詳細については、『Routing Configuration Guide for Cisco NCS 5500 Series Routers』の「Implementing BGP」の
章を参照してください。

動的および静的バッファ割り当て

転送スループットとトラフィック密度がますます増加する中で、どのようにして、輻輳時にポートの特定のサブセット

にパケットバッファリングモデルがメモリを効率的に割り当てる（または切り分ける）ようにしますか。さらに、こ

れを行う場合に、すべてのポート間の均等化を保証し、異なるトラフィックプライオリティを保持することもできます

か。

Cisco ASR 9000第 4世代 QSFP28ベースの高密度 100 GEラインカードで実現可能です。出力キューイングの動的また
は静的バッファ割り当てを可能にします。これは、インテリジェントパケットバッファリング技術（動的および静的）

を使用して、出力でプライオリティトラフィックにメモリを割り当てることができるため、パケットのドロップ（また

はプライオリティパケットの保存）が少なくなり、遅延の低減が実現します。

詳細については、『Cisco ASR 9000シリーズルータのモジュラ QoS設定ガイド』にある「モジュラ Qos設定管理」の
項を参照してください。
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リソース公開キーインフラストラクチャ（RPKI）サーバの送信元アドレス/インター
フェイス指定機能

リソース公開キーインフラストラクチャ（RPKI）サーバの送信元アドレス指定機能やインターフェイス指定機能を使
用すると、RPKIサーバ接続に使用する送信元 IPアドレスとインターフェイスを指定できます。この機能を使用する
と、ループバックインターフェイスを送信元とする RPKIセッションを設定できます。

機能の詳細については、『 Routing Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers』の「Implementing BGP」の章を
参照してください。

PWHEインターフェイス上の DHCP
PWHEインターフェイス上の DHCP機能により、PWHEインターフェイス上の DHCPサーバ、リレー、プロキシなど
の DHCP機能を設定できます。

この機能を使用すると、DHCPや DNSなどの LAN IPゲートウェイサービスを、PWHEインターフェイスを介して接
続されている顧客に提供できます。この機能により、ブランチサイトでの追加のレイヤ3ルータの必要性が解消されま
す。代わりに、S-PEを使用してDHCPサーバ機能を集中化し、コストを削減し、オンプレミスソリューションを簡素
化します。この機能により、エンドカスタマー宅内のオンプレミスに必要な機器を最小限に抑えられます。DHCPを
S-PEで一元化することにより、レイヤ 3デバイスをカスタマーサイトに出荷する必要がないため、市場投入までの時
間を短縮できます。この機能により、サービスプロバイダーからの LAN DHCPサービスを必要とする企業ブランチサ
イトの接続が大幅に簡素化されます。

この機能の詳細については、『 L2VPN and Ethernet Services Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series RoutersL2VPN
and Ethernet Services Configuration Guide for Cisco NCS 560 Series Routers』の「マルチポイントレイヤ 2サービスの実装」
の章を参照してください。

IPサービスレベル契約オブジェクト識別子（OID）の機能拡張
リリース 7.1.1以降、IPサービスレベル契約では、最新バージョンの CISCO-RTTMON-MIBがサポートされるため、最
大 128文字をサポートする rttmonCtrlAdminLongTagによって置き換えられる、16文字をサポートするMIBオブジェク
ト rttMonCtrlAdminTagなどの、改訂された管理情報ベース（MIB）の利点を享受できます。

詳細については、『 System Monitoring Configuration Guide For CISCO ASR 9000 Series Router』の「IPサービスレベル契
約の実装」の項を参照してください。

MACsec ISSU
Cisco IOS XRソフトウェアでは、64ビット IOS XRオペレーティングシステムでのMedia Access Control Security
（Macsec）のインサービスソフトウェアアップグレード（ISSU）をサポートしています。この機能を使用すると、
MACsecセッションによって提供されるセキュアなデータ接続を中断することなく、ネットワークシステムをアップグ
レードできます。このようなアップグレードは、システムとその各ピアがインサービスソフトウェアアップグレード

をサポートしている場合に実行可能です。

MACsec ISSU機能の詳細については、『 System Security ConfigurationGuide for Cisco ASR 9000 Series Routers』の「Configure
MACSec」の章を参照してください。完全なコマンドリファレンスについては、『 SystemSecurityCommandReference for
Cisco ASR 9000 Series Routers』の「MACSec Encryption Commands」の章を参照してください。
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証明書の失効についての通知アラート

TLS証明書の有効期限が近づいている場合の SNMPトラップおよび syslogメッセージを使用した通知メカニズムのサ
ポート。

通知は次の間隔で送信されます。

•最初の通知：この通知は証明書が失効する 60日前に送信されます。

•通知の繰り返し：最初の通知の後、証明書が失効する 1週間前まで後続の通知が毎週送信されます。最後の週に
は、証明書の失効日まで通知が毎日送信されます。

PKI証明書の期限切れアラート通知の詳細については、『 System Security Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series
Routers』の「認証局の相互運用性の実装」の章を参照してください。完全なコマンドリファレンスについては、『
System Security Command Reference for Cisco ASR 9000 Series Routers』を参照してください。

テレメトリデータの輻輳管理

テレメトリデータの輻輳管理システムでは、宛先ごとに最大 4000の未処理メッセージが許可されます。未処理のメッ
セージが3000を超えると、イベントがスロットリングされます。未処理のメッセージが250を超えると、連続メッセー
ジのスロットリングが発生します。イベントは、連続メッセージよりも優先順位が高くなります。

テレメトリデータのストリーミングの詳細については、『TelemetryConfigurationGuide forCiscoASR9000 Series Routers』
を参照してください。

ネットワークプログラマビリティのための改訂版 OpenConfigデータモデル
ネットワークの設定および取得動作状態のデータを作成するために、OpenConfig（OC）データモデルが OCコミュニ
ティによって定義されています。次のデータモデルは、付加的な機能を提供するように改訂されています。

• OC Integrated Intermediate System-to-Intermediate System（oc-isis）は、データモデルの追加パスをサポートするよ

うに拡張されました。

• oc-policyデータモデルには、ルーティングポリシーで使用するための一般的なデータ定義が含まれています。プ
ロトコル固有のポリシー条件およびアクションを含むモジュールによってインポートできます。

•バージョン 0.4.0からバージョン 0.6.0への更新が組み込まれるように、gNMI仕様が拡張されました。次の gNMI
機能のサポートが拡張されています。

•複数のクライアントロールとマスター調停の gNMIサポート

•パスターゲット

• gNMIサービスを gRPCリフレクションサービスに登録することにより、クライアントはターゲットで gNMI
が使用可能であることを判断できるようになります。

OCモデルとそれらのモデルを使用するための手順の詳細については、『 Programmability Configuration Guide for Cisco
ASR 9000 Series Routers』を参照してください。
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ITU-T時刻形式
ITU-T時刻メッセージ形式は、クロックパラメータの設定時にサポートされるようになりました。この機能により、
GPS入力および GPS出力時刻メッセージを ITU-T形式で送信できるようになります。

設定方法の詳細については、「 System Management Command Reference for Cisco ASR 9000 Series Routers」を参照してく
ださい。

成長に応じた従来の支払いライセンスモデル

非消費モデルベースのライセンスを有効にする次のライセンスが導入されました。

説明非 CMラインカードソフトウェアライセンス PID

24ポート 10G/1Gデュアルレートサービスエッジ用ASR
9000 80Gアップグレードライセンス

A9K-24P-80GRTU-SE

24ポート10G/1Gデュアルレートトランスポート最適化
の ASR 9000 80Gアップグレードライセンス

A9K-24P-80GRTU-TR

48ポート 1GモードのフルスケールVRF用のASR 9000拡
張 IPサービスエッジライセンス

A9K-48P1GE-AIP-SE

48ポート 1GモードのフルスケールVRF用のASR 9000拡
張 IPトランスポート最適化ライセンス

A9K-48P1GE-AIP-TR

ASR 9000 48ポート 1G～ 10Gサービスエッジアップグ
レードライセンス

A9K-48P10G-SE-UPG

ASR900048ポート1G～10Gへの転送最適化アップグレー
ドライセンス

A9K-48P10G-TR-UPG

詳細については、 System Management Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routersを参照してください。

柔軟な消費モデル

ライセンスの柔軟な消費モデルは、第3世代ラインカードでサポートされるようになりました。このライセンスモデル
は、初期投資が少ない場合に使用でき、簡単に拡張することが可能になり、顧客は拡張する際にライセンスの消費を増

やすことができます。柔軟な消費モデルのライセンスは、毎日使用状況が確認されます。毎日のライセンスの使用状況

は、Cisco.comの Smart Licensing Managerに報告されます。

詳細については、 System Management Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routersを参照してください。

スライスダウン動的サポート

このスライスダウン動的サポートは、第 4世代ラインカードでサポートされています。この機能により、障害のある
ネットワーク処理装置（NPU）を分離し、ラインカード全体のリロードを防止する障害処理メカニズムが有効になりま
す。

詳細については、 System Management Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routersを参照してください。
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GNOIの機能強化
gRPCネットワークオペレーションインターフェイス（gNOI）は、ネットワークデバイス上で操作コマンドを実行す
るための gRPCベースのマイクロサービスセットを定義します。

gNOIは、次のリモートプロシージャコール（RPC）をサポートしています。

•システム

• ping

• traceroute

• Time

•スイッチ制御プロセッサ

• File

•統計情報

• Put

• TransferToRemote

• Cert

• Rotate

•インストールするもの

• GetCertificates

• RevokeCertificates

• CanGenerateCSR

gNOIおよび RPCの詳細については、『 Programmability Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers』を参照し
てください。

MLDPのネイティブデータモデル
ネイティブマルチキャストラベル配布プロトコル（mldp）モデルは、MLDPプロトコルの設定と動作状態のデータを
定義します。

ネイティブデータモデルとそれらのモデルを使用するための手順の詳細については、『 Programmability Configuration
Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers』を参照してください。

ネットワークプログラマビリティのための OpenConfigデータモデル
ネットワークの設定および取得動作状態のデータを作成するために、OpenConfig（OC）データモデルが OCコミュニ
ティによって定義されています。このリリースでは、次の OCモデルのサポートが導入されています。

• OC双方向転送検出（oc-bfd）のデータモデルは、マルチベンダー環境の BFDプロトコルを定義し、BFDプロト
コルの動作状態データを取得して設定します。
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• oc-platformデータモデルは、デバイスの基盤となる特性に関連した、動作状態と設定状態のデータのストリーミ
ングをサポートします。

OCモデルとそれらのモデルを使用するための手順の詳細については、『 Programmability Configuration Guide for Cisco
ASR 9000 Series Routers』を参照してください。

Cisco IOS XRソフトウェアリリース 7.1.1で導入された新しいハー
ドウェア

今回のリリースでは、新しいハードウェア機能は導入されていません。

Cisco IOS XR 64ビットでのファームウェアサポート
Cisco ASR 9000シリーズルータで実行されているファームウェアコードを確認するには、adminモードで show fpd
packageコマンドを実行します。
(sysadmin-vm)#show fpd package

=============================== ================================================
Field Programmable Device Package

================================================
Req SW Min Req Min Req

Card Type FPD Description Reload Ver SW Ver Board Ver
=================== ========================== ====== ======= ======== =========
A99-10X400GE-X-CM Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 57.04 57.04 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
Grapple-1 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.04 1.04 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Mixmaster-1 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 25.02 25.02 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0
Skylynx-1 YES 0.08 0.08 0.0
Sunstreaker YES 0.04 0.04 0.0
TAMFW-Sunstreaker YES 2.06 2.06 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-10X400GE-X-SE Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 57.04 57.04 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
Grapple-1 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.04 1.04 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Mixmaster-1 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 25.02 25.02 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0
Skylynx-1 YES 0.08 0.08 0.0
Sunstreaker YES 0.04 0.04 0.0
TAMFW-Sunstreaker YES 2.06 2.06 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-10X400GE-X-TR Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 57.04 57.04 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
Grapple-1 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.04 1.04 0.0
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Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Mixmaster-1 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 25.02 25.02 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0
Skylynx-1 YES 0.08 0.08 0.0
Sunstreaker YES 0.04 0.04 0.0
TAMFW-Sunstreaker YES 2.06 2.06 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-12X100GE CBC NO 46.06 46.06 0.1

IPU-FPGA YES 1.89 1.89 0.1
IPU-FSBL YES 1.112 1.112 0.1
IPU-Linux YES 1.112 1.112 0.1
Morra-0 YES 1.02 1.02 0.1
Morra-1 YES 1.02 1.02 0.1
Primary-BIOS YES 9.30 9.30 0.1
Sideswipe-0 YES 1.02 1.02 0.1
Sideswipe-1 YES 1.02 1.02 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A99-12X100GE-CM CBC NO 46.06 46.06 0.1

IPU-FPGA YES 1.89 1.89 0.1
IPU-FSBL YES 1.112 1.112 0.1
IPU-Linux YES 1.112 1.112 0.1
Morra-0 YES 1.02 1.02 0.1
Morra-1 YES 1.02 1.02 0.1
Primary-BIOS YES 9.30 9.30 0.1
Sideswipe-0 YES 1.02 1.02 0.1
Sideswipe-1 YES 1.02 1.02 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A99-16X100GE-CM Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 48.09 48.09 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.06 1.06 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 21.39 21.39 0.0
Scamper YES 0.23 0.23 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-16X100GE-SE Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 48.09 48.09 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.06 1.06 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 21.39 21.39 0.0
Scamper YES 0.23 0.23 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-16X100GE-TR Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 48.09 48.09 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.06 1.06 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 21.39 21.39 0.0
Scamper YES 0.23 0.23 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-16X100GE-X-SE Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 48.09 48.09 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
Grapple-1 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.06 1.06 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Mixmaster-1 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 21.39 21.39 0.0
Scamper YES 0.23 0.23 0.0
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Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0
Skylynx-1 YES 0.08 0.08 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-24HG-FLEX-CM Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 57.04 57.04 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
Grapple-1 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.04 1.04 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Mixmaster-1 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 25.02 25.02 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0
Skylynx-1 YES 0.08 0.08 0.0
Sunstreaker YES 0.04 0.04 0.0
TAMFW-Sunstreaker YES 2.06 2.06 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-24HG-FLEX-SE Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 57.04 57.04 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
Grapple-1 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.04 1.04 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Mixmaster-1 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 25.02 25.02 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0
Skylynx-1 YES 0.08 0.08 0.0
Sunstreaker YES 0.04 0.04 0.0
TAMFW-Sunstreaker YES 2.06 2.06 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-24HG-FLEX-TR Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 57.04 57.04 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
Grapple-1 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.04 1.04 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Mixmaster-1 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 25.02 25.02 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0
Skylynx-1 YES 0.08 0.08 0.0
Sunstreaker YES 0.04 0.04 0.0
TAMFW-Sunstreaker YES 2.06 2.06 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-24X10GE-1G-CM CBC NO 47.03 47.03 0.1

IPU-FPGA YES 1.89 1.89 0.1
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.1
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.1
Leadfoot-0 YES 1.00 1.00 0.1
Lewis YES 1.11 1.11 0.1
Primary-BIOS YES 18.30 18.30 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A99-24X10GE-1G-SE CBC NO 47.03 47.03 0.1

IPU-FPGA YES 1.89 1.89 0.1
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.1
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.1
Leadfoot-0 YES 1.00 1.00 0.1
Lewis YES 1.11 1.11 0.1
Primary-BIOS YES 18.30 18.30 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A99-24X10GE-1G-TR CBC NO 47.03 47.03 0.1

IPU-FPGA YES 1.89 1.89 0.1
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.1
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.1
Leadfoot-0 YES 1.00 1.00 0.1
Lewis YES 1.11 1.11 0.1
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Primary-BIOS YES 18.30 18.30 0.1
--------------------------------------------------------------------------------
A99-32X100GE-CM Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 48.09 48.09 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
Grapple-1 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.06 1.06 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Mixmaster-1 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 21.39 21.39 0.0
Scamper YES 0.23 0.23 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0
Skylynx-1 YES 0.08 0.08 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-32X100GE-DENS Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 57.04 57.04 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
Grapple-1 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.04 1.04 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Mixmaster-1 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 25.02 25.02 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0
Skylynx-1 YES 0.08 0.08 0.0
Sunstreaker YES 0.04 0.04 0.0
TAMFW-Sunstreaker YES 2.06 2.06 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-32X100GE-SE Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 48.09 48.09 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
Grapple-1 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.06 1.06 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Mixmaster-1 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 21.39 21.39 0.0
Scamper YES 0.23 0.23 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0
Skylynx-1 YES 0.08 0.08 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-32X100GE-TR Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 48.09 48.09 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
Grapple-1 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.06 1.06 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Mixmaster-1 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 21.39 21.39 0.0
Scamper YES 0.23 0.23 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0
Skylynx-1 YES 0.08 0.08 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-32X100GE-X-TR Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 57.04 57.04 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
Grapple-1 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.04 1.04 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Mixmaster-1 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 25.02 25.02 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0
Skylynx-1 YES 0.08 0.08 0.0
Sunstreaker YES 0.04 0.04 0.0
TAMFW-Sunstreaker YES 2.06 2.06 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
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A99-48X10GE-1G-CM CBC NO 47.03 47.03 0.1
IPU-FPGA YES 1.89 1.89 0.1
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.1
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.1
Leadfoot-0 YES 1.00 1.00 0.1
Leadfoot-1 YES 1.00 1.00 0.1
Lewis YES 1.11 1.11 0.1
Primary-BIOS YES 18.30 18.30 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A99-48X10GE-1G-SE CBC NO 47.03 47.03 0.1

IPU-FPGA YES 1.89 1.89 0.1
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.1
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.1
Leadfoot-0 YES 1.00 1.00 0.1
Leadfoot-1 YES 1.00 1.00 0.1
Lewis YES 1.11 1.11 0.1
Primary-BIOS YES 18.30 18.30 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A99-48X10GE-1G-TR CBC NO 47.03 47.03 0.1

IPU-FPGA YES 1.89 1.89 0.1
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.1
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.1
Leadfoot-0 YES 1.00 1.00 0.1
Leadfoot-1 YES 1.00 1.00 0.1
Lewis YES 1.11 1.11 0.1
Primary-BIOS YES 18.30 18.30 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A99-4X100GE-SE CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-4X100GE-SE CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-4X100GE-SE-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-4X100GE-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-4X100GE-TR CBC NO 38.23 38.23 0.0
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Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-4X100GE-TR CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-4X100GE-TR-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-8X100GE-CM CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-8X100GE-SE CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-8X100GE-SE CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-8X100GE-SE-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-8X100GE-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
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IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-8X100GE-TR CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-8X100GE-TR CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-8X100GE-TR-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-RP2-SE Alpha-FPGA YES 0.16 0.16 0.0

CBC-0 NO 35.14 35.14 0.0
CBC-1 NO 35.14 35.14 0.0
Cha-FPGA YES 0.08 0.08 0.0
IPU-FPGA YES 0.72 0.72 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Omega-FPGA YES 0.18 0.18 0.0
Optimus-FPGA YES 0.12 0.12 0.0
Primary-BIOS YES 14.38 14.38 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-RP2-TR Alpha-FPGA YES 0.16 0.16 0.0

CBC-0 NO 35.14 35.14 0.0
CBC-1 NO 35.14 35.14 0.0
Cha-FPGA YES 0.08 0.08 0.0
IPU-FPGA YES 0.72 0.72 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Omega-FPGA YES 0.18 0.18 0.0
Optimus-FPGA YES 0.12 0.12 0.0
Primary-BIOS YES 14.38 14.38 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-RP3-SE Aldrin-0-FPGA YES 1.03 1.03 0.0

Aldrin-1-FPGA YES 1.00 1.00 0.0
Beta-FPGA YES 0.07 0.07 0.0
CBC-0 NO 51.12 51.12 0.0
CBC-1 NO 51.12 51.12 0.0
IPU-DDR4 YES 0.19 0.19 0.0
Orion-FPGA YES 0.23 0.23 0.0
Primary-BIOS YES 30.34 30.34 0.0
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Zenith-FPGA YES 0.10 0.10 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
A99-RP3-TR Aldrin-0-FPGA YES 1.03 1.03 0.0

Aldrin-1-FPGA YES 1.00 1.00 0.0
Beta-FPGA YES 0.07 0.07 0.0
CBC-0 NO 51.12 51.12 0.0
CBC-1 NO 51.12 51.12 0.0
IPU-DDR4 YES 0.19 0.19 0.0
Orion-FPGA YES 0.23 0.23 0.0
Primary-BIOS YES 30.34 30.34 0.0
Zenith-FPGA YES 0.10 0.10 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-RSP-SE Alpha-FPGA YES 0.16 0.16 0.0

CBC NO 43.03 43.03 0.0
Cha-FPGA YES 0.08 0.08 0.0
IPU-FPGA YES 0.72 0.72 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Omega-FPGA YES 0.18 0.18 0.0
Optimus-FPGA YES 0.12 0.12 0.0
Primary-BIOS YES 16.17 16.17 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-RSP-TR Alpha-FPGA YES 0.16 0.16 0.0

CBC NO 43.03 43.03 0.0
Cha-FPGA YES 0.08 0.08 0.0
IPU-FPGA YES 0.72 0.72 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Omega-FPGA YES 0.18 0.18 0.0
Optimus-FPGA YES 0.12 0.12 0.0
Primary-BIOS YES 16.17 16.17 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-SFC-S CBC NO 44.02 44.02 0.0

IPU-FPGA YES 0.37 0.37 0.0
IPU-FSBL YES 1.100 1.100 0.0
IPU-Linux YES 1.100 1.100 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-SFC-T CBC NO 44.02 44.02 0.0

IPU-FPGA YES 0.37 0.37 0.0
IPU-FSBL YES 1.100 1.100 0.0
IPU-Linux YES 1.100 1.100 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-SFC2 CBC NO 37.20 37.20 0.0

IPU-FPGA YES 0.37 0.37 0.0
IPU-FSBL YES 1.100 1.100 0.0
IPU-Linux YES 1.100 1.100 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99-SFC3 CBC NO 49.03 49.03 0.0

IPU-DDR4 YES 0.22 0.22 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
A99-SFC3-S CBC NO 44.02 44.02 0.0

IPU-DDR4 YES 0.22 0.22 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
A99-SFC3-T CBC NO 44.02 44.02 0.0

IPU-DDR4 YES 0.22 0.22 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
A9903-1600W-AC PO-PriMCU NO 17.17 17.17 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
A9903-1600W-DC PO-PriMCU NO 0.03 0.03 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
A99L-4X100GE-SE-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
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IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99L-4X100GE-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99L-4X100GE-TR-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99L-8X100GE-SE-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99L-8X100GE-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A99L-8X100GE-TR-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-1600W-AC PO-PriMCU NO 17.137 17.137 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
A9K-1600W-DC PO-PriMCU NO 1.09 1.09 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
A9K-16X100GE-CM Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 48.09 48.09 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.06 1.06 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 21.39 21.39 0.0
Scamper YES 0.23 0.23 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-16X100GE-SE Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0
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CBC NO 48.09 48.09 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.06 1.06 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 21.39 21.39 0.0
Scamper YES 0.23 0.23 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-16X100GE-TR Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 48.09 48.09 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.06 1.06 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 21.39 21.39 0.0
Scamper YES 0.23 0.23 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-16X100GE-TR Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 48.09 48.09 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.06 1.06 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 21.39 21.39 0.0
Scamper YES 0.23 0.23 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-20HG-FLEX-CM Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 58.08 58.08 0.0
IPU-DDR4 YES 1.02 1.02 0.0
Primary-BIOS YES 25.02 25.02 0.0
Sunstreaker YES 0.04 0.04 0.0
TAMFW-Sunstreaker YES 2.06 2.06 0.0
Trailbreaker-0 YES 0.10 0.10 0.0
Trailbreaker-1 YES 0.10 0.10 0.0
Windcharger-0 YES 0.03 0.03 0.0
Windcharger-1 YES 0.03 0.03 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-20HG-FLEX-SE Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 58.08 58.08 0.0
IPU-DDR4 YES 1.02 1.02 0.0
Primary-BIOS YES 25.02 25.02 0.0
Sunstreaker YES 0.04 0.04 0.0
TAMFW-Sunstreaker YES 2.06 2.06 0.0
Trailbreaker-0 YES 0.10 0.10 0.0
Trailbreaker-1 YES 0.10 0.10 0.0
Windcharger-0 YES 0.03 0.03 0.0
Windcharger-1 YES 0.03 0.03 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-20HG-FLEX-TR Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 58.08 58.08 0.0
IPU-DDR4 YES 1.02 1.02 0.0
Primary-BIOS YES 25.02 25.02 0.0
Sunstreaker YES 0.04 0.04 0.0
TAMFW-Sunstreaker YES 2.06 2.06 0.0
Trailbreaker-0 YES 0.10 0.10 0.0
Trailbreaker-1 YES 0.10 0.10 0.0
Windcharger-0 YES 0.03 0.03 0.0
Windcharger-1 YES 0.03 0.03 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-24X10GE-1G-CM CBC NO 47.03 47.03 0.1

IPU-FPGA YES 1.89 1.89 0.1
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.1
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.1
Leadfoot-0 YES 1.00 1.00 0.1
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Lewis YES 1.11 1.11 0.1
Primary-BIOS YES 18.30 18.30 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-24X10GE-1G-SE CBC NO 47.03 47.03 0.1

IPU-FPGA YES 1.89 1.89 0.1
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.1
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.1
Leadfoot-0 YES 1.00 1.00 0.1
Lewis YES 1.11 1.11 0.1
Primary-BIOS YES 18.30 18.30 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-24X10GE-1G-TR CBC NO 47.03 47.03 0.1

IPU-FPGA YES 1.89 1.89 0.1
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.1
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.1
Leadfoot-0 YES 1.00 1.00 0.1
Lewis YES 1.11 1.11 0.1
Primary-BIOS YES 18.30 18.30 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-400G-DWDM-TR CBC NO 42.04 42.04 0.0

Doran YES 1.05 1.05 0.0
Frenzy YES 49.00 49.00 0.0
IPU-FPGA YES 1.97 1.97 0.1
IPU-FSBL YES 1.103 1.103 0.1
IPU-Linux YES 1.103 1.103 0.1
Martell YES 1.03 1.03 0.0
Meldun YES 1.07 1.07 0.1
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-48X10GE-1G-CM CBC NO 47.03 47.03 0.1

IPU-FPGA YES 1.89 1.89 0.1
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.1
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.1
Leadfoot-0 YES 1.00 1.00 0.1
Leadfoot-1 YES 1.00 1.00 0.1
Lewis YES 1.11 1.11 0.1
Primary-BIOS YES 18.30 18.30 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-48X10GE-1G-SE CBC NO 47.03 47.03 0.1

IPU-FPGA YES 1.89 1.89 0.1
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.1
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.1
Leadfoot-0 YES 1.00 1.00 0.1
Leadfoot-1 YES 1.00 1.00 0.1
Lewis YES 1.11 1.11 0.1
Primary-BIOS YES 18.30 18.30 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-48X10GE-1G-TR CBC NO 47.03 47.03 0.1

IPU-FPGA YES 1.89 1.89 0.1
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.1
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.1
Leadfoot-0 YES 1.00 1.00 0.1
Leadfoot-1 YES 1.00 1.00 0.1
Lewis YES 1.11 1.11 0.1
Primary-BIOS YES 18.30 18.30 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-4X100GE CBC NO 46.06 46.06 0.1

IPU-FPGA YES 1.89 1.89 0.1
IPU-FSBL YES 1.112 1.112 0.1
IPU-Linux YES 1.112 1.112 0.1
Morra-0 YES 1.02 1.02 0.1
Primary-BIOS YES 9.30 9.30 0.1
Sideswipe-0 YES 1.02 1.02 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
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A9K-4X100GE-SE CBC NO 38.23 38.23 0.0
Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-4X100GE-SE CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-4X100GE-SE-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-4X100GE-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-4X100GE-TR CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-4X100GE-TR CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-4X100GE-TR-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-4X100GE-TR-V2 Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0
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CBC NO 48.09 48.09 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.06 1.06 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 21.39 21.39 0.0
Scamper YES 0.23 0.23 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8HG-FLEX-CM Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 58.08 58.08 0.0
IPU-DDR4 YES 1.02 1.02 0.0
Primary-BIOS YES 25.02 25.02 0.0
Sunstreaker YES 0.04 0.04 0.0
TAMFW-Sunstreaker YES 2.06 2.06 0.0
Trailbreaker-0 YES 0.10 0.10 0.0
Windcharger-0 YES 0.03 0.03 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8HG-FLEX-SE Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 58.08 58.08 0.0
IPU-DDR4 YES 1.02 1.02 0.0
Primary-BIOS YES 25.02 25.02 0.0
Sunstreaker YES 0.04 0.04 0.0
TAMFW-Sunstreaker YES 2.06 2.06 0.0
Trailbreaker-0 YES 0.10 0.10 0.0
Windcharger-0 YES 0.03 0.03 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8HG-FLEX-TR Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 58.08 58.08 0.0
IPU-DDR4 YES 1.02 1.02 0.0
Primary-BIOS YES 25.02 25.02 0.0
Sunstreaker YES 0.04 0.04 0.0
TAMFW-Sunstreaker YES 2.06 2.06 0.0
Trailbreaker-0 YES 0.10 0.10 0.0
Windcharger-0 YES 0.03 0.03 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8X100GE-CM CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8X100GE-L-SE CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8X100GE-L-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8X100GE-L-TR CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
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IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8X100GE-SE CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8X100GE-SE-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8X100GE-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8X100GE-TR CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8X100GE-TR-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8X100GE-X-CM Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 48.09 48.09 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.06 1.06 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 21.39 21.39 0.0
Scamper YES 0.23 0.23 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8X100GE-X-SE Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 48.09 48.09 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
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IPU-DDR4 YES 1.06 1.06 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 21.39 21.39 0.0
Scamper YES 0.23 0.23 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8X100GE-X-TR Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 48.09 48.09 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.06 1.06 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 21.39 21.39 0.0
Scamper YES 0.23 0.23 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8X100GE-X-TR Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 48.09 48.09 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.06 1.06 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 21.39 21.39 0.0
Scamper YES 0.23 0.23 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8X100GE-X2-CM Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 58.08 58.08 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.04 1.04 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 25.02 25.02 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0
Sunstreaker YES 0.04 0.04 0.0
TAMFW-Sunstreaker YES 2.06 2.06 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8X100GE-X2-SE Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 58.08 58.08 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.04 1.04 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 25.02 25.02 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0
Sunstreaker YES 0.04 0.04 0.0
TAMFW-Sunstreaker YES 2.06 2.06 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8X100GE-X2-TR Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 58.08 58.08 0.0
Grapple-0 YES 0.12 0.12 0.0
IPU-DDR4 YES 1.04 1.04 0.0
Mixmaster-0 YES 0.08 0.08 0.0
Primary-BIOS YES 25.02 25.02 0.0
Skylynx-0 YES 0.08 0.08 0.0
Sunstreaker YES 0.04 0.04 0.0
TAMFW-Sunstreaker YES 2.06 2.06 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8X100GELSE-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-8X100GELTR-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0
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Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-MOD200-CM Blaster YES 1.27 1.27 0.1

CBC NO 39.09 39.09 0.1
IPU-FPGA YES 1.97 1.97 0.1
IPU-FSBL YES 1.103 1.103 0.1
IPU-Linux YES 1.103 1.103 0.1
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-MOD200-SE Blaster YES 1.27 1.27 0.1

CBC NO 39.09 39.09 0.1
IPU-FPGA YES 1.97 1.97 0.1
IPU-FSBL YES 1.103 1.103 0.1
IPU-Linux YES 1.103 1.103 0.1
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-MOD200-TR Blaster YES 1.27 1.27 0.1

CBC NO 39.09 39.09 0.1
IPU-FPGA YES 1.97 1.97 0.1
IPU-FSBL YES 1.103 1.103 0.1
IPU-Linux YES 1.103 1.103 0.1
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-MOD400-CM Blaster YES 1.27 1.27 0.1

CBC NO 39.09 39.09 0.1
IPU-FPGA YES 1.97 1.97 0.1
IPU-FSBL YES 1.103 1.103 0.1
IPU-Linux YES 1.103 1.103 0.1
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-MOD400-SE Blaster YES 1.27 1.27 0.1

CBC NO 39.09 39.09 0.1
IPU-FPGA YES 1.97 1.97 0.1
IPU-FSBL YES 1.103 1.103 0.1
IPU-Linux YES 1.103 1.103 0.1
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-MOD400-TR Blaster YES 1.27 1.27 0.1

CBC NO 39.09 39.09 0.1
IPU-FPGA YES 1.97 1.97 0.1
IPU-FSBL YES 1.103 1.103 0.1
IPU-Linux YES 1.103 1.103 0.1
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-RSP5-SE Aldrin-0-FPGA YES 1.06 1.06 0.0

Beta-FPGA YES 0.07 0.07 0.0
CBC NO 53.10 53.10 0.0
IPU-DDR4 YES 0.19 0.19 0.0
Orion-FPGA YES 0.23 0.23 0.0
Primary-BIOS YES 31.34 31.34 0.0
Zenith-FPGA YES 0.10 0.10 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-RSP5-TR Aldrin-0-FPGA YES 1.06 1.06 0.0

Beta-FPGA YES 0.07 0.07 0.0
CBC NO 53.10 53.10 0.0
IPU-DDR4 YES 0.19 0.19 0.0
Orion-FPGA YES 0.23 0.23 0.0
Primary-BIOS YES 31.34 31.34 0.0
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Zenith-FPGA YES 0.10 0.10 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
A9K-RSP880-LT-SE Aldrin-FPGA YES 1.11 1.11 0.0

Alpha-FPGA YES 0.05 0.05 0.0
CBC NO 50.02 50.02 0.0
IPU-FPGA YES 0.20 0.20 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Omega-FPGA YES 0.05 0.05 0.0
Optimus-FPGA YES 0.05 0.05 0.0
Primary-BIOS YES 17.37 17.37 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-RSP880-LT-TR Aldrin-FPGA YES 1.11 1.11 0.0

Alpha-FPGA YES 0.05 0.05 0.0
CBC NO 50.02 50.02 0.0
IPU-FPGA YES 0.20 0.20 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Omega-FPGA YES 0.05 0.05 0.0
Optimus-FPGA YES 0.05 0.05 0.0
Primary-BIOS YES 17.37 17.37 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-RSP880-SE Alpha-FPGA YES 0.16 0.16 0.0

CBC NO 34.39 34.39 0.0
Cha-FPGA YES 0.08 0.08 0.0
IPU-FPGA YES 0.72 0.72 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Omega-FPGA YES 0.18 0.18 0.0
Optimus-FPGA YES 0.12 0.12 0.0
Primary-BIOS YES 10.68 10.68 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-RSP880-TR Alpha-FPGA YES 0.16 0.16 0.0

CBC NO 34.39 34.39 0.0
Cha-FPGA YES 0.08 0.08 0.0
IPU-FPGA YES 0.72 0.72 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Omega-FPGA YES 0.18 0.18 0.0
Optimus-FPGA YES 0.12 0.12 0.0
Primary-BIOS YES 10.68 10.68 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9K-TEST_LSQ_DX1 Aldrin-FPGA YES 1.04 1.04 0.0

CBC NO 58.08 58.08 0.0
IPU-DDR4 YES 1.02 1.02 0.0
Primary-BIOS YES 25.02 25.02 0.0
Sunstreaker YES 0.04 0.04 0.0
TAMFW-Sunstreaker YES 2.06 2.06 0.0
Trailbreaker-0 YES 0.10 0.10 0.0
Windcharger-0 YES 0.03 0.03 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9KL-4X100GE-SE-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9KL-4X100GE-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
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IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
A9KL-4X100GE-TR-TAA CBC NO 38.23 38.23 0.0

Dalla YES 1.09 1.09 0.0
IPU-FPGA YES 1.99 1.99 0.0
IPU-FSBL YES 1.113 1.113 0.0
IPU-Linux YES 1.113 1.113 0.0
Meldun-0 YES 1.07 1.07 0.0
Meldun-1 YES 1.07 1.07 0.0
Primary-BIOS YES 8.50 8.50 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9006-AC CBC NO 7.105 7.105 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9006-AC-V2 CBC NO 7.105 7.105 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9006-FAN CBC NO 5.04 5.04 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9006-FAN-V2 CBC NO 5.05 5.05 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9010-AC CBC NO 7.105 7.105 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9010-AC-V2 CBC NO 7.105 7.105 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9010-FAN CBC NO 4.03 4.03 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9010-FAN-V2 CBC NO 29.12 29.12 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9901-LC CBC NO 55.07 55.07 0.1

Gamora-FPGA YES 0.36 0.36 0.1
IPU-FPGA YES 1.10 1.10 0.1
IPU-FSBL YES 1.104 1.104 0.1
IPU-Linux YES 1.104 1.104 0.1
Primary-BIOS YES 23.20 23.20 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9901-RP CBC NO 54.10 54.10 0.1

Drax-FPGA YES 0.35 0.35 0.1
IPU-FPGA YES 2.05 2.05 0.1
IPU-FSBL YES 1.104 1.104 0.1
IPU-Linux YES 1.104 1.104 0.1
Primary-BIOS YES 22.24 22.24 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9904-AC CBC NO 7.105 7.105 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9904-FAN CBC NO 31.06 31.06 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9906 CBC NO 7.105 7.105 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9906-FAN CBC NO 56.01 56.01 0.0

PSOC NO 2.06 2.06 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9910 CBC NO 7.105 7.105 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9910-FAN CBC NO 45.02 45.02 0.0

PSOC NO 2.06 2.06 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9912-AC CBC NO 7.105 7.105 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9912-FAN CBC NO 31.06 31.06 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9912-SFC220 CBC NO 37.20 37.20 0.0

IPU-FPGA YES 0.37 0.37 0.0
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IPU-FSBL YES 1.100 1.100 0.0
IPU-Linux YES 1.100 1.100 0.0

--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9922-AC CBC-0 NO 7.105 7.105 0.0

CBC-1 NO 7.105 7.105 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9922-FAN CBC NO 29.12 29.12 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9922-FAN-V2 CBC NO 40.07 40.07 0.0

PSOC NO 2.06 2.06 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ASR-9922-FAN-V3 CBC NO 40.07 40.07 0.0

PSOC NO 2.06 2.06 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
PWR-2KW-DC-V2 DT-PriMCU NO 6.03 6.03 0.12

DT-Sec54vMCU NO 6.02 6.02 0.12
DT-Sec5vMCU NO 6.03 6.03 0.12
EM-PriMCU NO 3.12 3.12 0.12
EM-Sec54vMCU NO 3.21 3.21 0.12
EM-Sec5vMCU NO 3.20 3.20 0.12

--------------------------------------------------------------------------------
PWR-3KW-AC-V2 DT-PriMCU NO 6.02 6.02 1.0

DT-Sec54vMCU NO 6.02 6.02 1.0
DT-Sec5vMCU NO 6.04 6.04 1.0
EM-Sec54vMCU NO 3.12 3.12 0.21
EM-Sec5vMCU NO 3.18 3.18 0.21

--------------------------------------------------------------------------------
PWR-3KW-HVDC DT-PriMCU NO 2.02 2.02 1.0

DT-Sec54vMCU NO 2.02 2.02 1.0
DT-Sec5vMCU NO 2.03 2.03 1.0

--------------------------------------------------------------------------------
PWR-4.4KW-DC-V3 DT-Pri0MCU NO 3.00 3.00 0.1

DT-Pri1MCU NO 3.00 3.00 0.1
DT-Sec054vMCU NO 3.00 3.00 0.1
DT-Sec154vMCU NO 3.00 3.00 0.1
DT-Sec5vMCU NO 3.00 3.00 0.1

--------------------------------------------------------------------------------
PWR-6KW-AC-V3 AB-Pri0MCU NO 3.02 3.02 0.1

AB-Pri1MCU NO 3.02 3.02 0.1
AB-Sec054vMCU NO 3.02 3.02 0.1
AB-Sec154vMCU NO 3.02 3.02 0.1
AB-Sec5vMCU NO 3.02 3.02 0.1
DT-Pri0MCU NO 4.02 4.02 0.1
DT-Pri1MCU NO 4.02 4.02 0.1
DT-Sec054vMCU NO 4.03 4.03 0.1
DT-Sec154vMCU NO 4.03 4.03 0.1
DT-Sec5vMCU NO 4.04 4.04 0.1

--------------------------------------------------------------------------------

特記事項

• EVAL期間は Cisco IOS XR 64ビット OSでサポートされています。

•スマートライセンスの評価期限切れを警告するメッセージが1時間ごとに繰り返しコンソールに表示されますが、
デバイスでは機能上の影響は見られません。これらの繰り返しメッセージを停止するには、新しい登録トークンを

使用してデバイスを再度登録する必要があります。

• Cisco IOS XRリリース 5.3.0以降では、単一シャーシでの Cisco ASR 9000高密度 100GEイーサネットラインカード
と Cisco ASR 9000イーサネットラインカードの組み合わせはサポートされていません。
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ASR 9000シリーズのラインカードタイプのリストについては、
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/asr-9000-series-aggregation-services-routers/116726-qanda-product-00.html#anc2
を参照してください。

•リリース 6.0以降では、A9K-RSP-4G、A9K-RSP-8G、および第 1世代の ASR 9000 LCと呼ばれる ASR 9000イーサ
ネットラインカードはサポートされていません。詳細なリストについては、販売終了およびサポート終了の通知を

参照してください。

•リリース 6.0以降では、onePKツールキットはサポートされていません。

•各国固有の法律、規制、ライセンス—国によっては、これらの製品の使用が禁止されたり、法律、規制、または
ライセンスの制約（テレコミュニケーションやその他の法律および規制下における製品の使用に適用される要件も

含む）を受ける場合があります。お客様は、製品を使用される国で適用されるすべての法律に準拠する必要があり

ます。

•シスコのテスト範囲を超えるテスト：シスコがテストおよび公開した最大設定値の組み合わせを超えるテストを行
う場合は、目的を満たす大きなスケールの設定値を設計する方法について、シスコテクニカルサポートの担当者に

問い合わせてください。

•ラインカードの取り付け：光ケーブルを使用したフル装備の 40ポート高密度ラインカードの場合、カードの交換
に必要なメンテナンス時間が長くなります。ラインカードの取り付けおよび取り外しについては、『CiscoASR9000
Aggregation Services Router Ethernet Line Card Installation Guide』を参照してください。

不具合

注意事項では、Cisco IOSXRソフトウェアリリースの予期しない動作について説明します。重大度 1の注意事項が最も
重大度の高い注意事項で、重大度 2の注意事項は重大度が低くなります。

ここでは、、Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータソフトウェアリリース 7.1.1および Cisco ASR
9000シリーズアグリゲーションサービスルータプラットフォームでの注意事項について説明します。

Cisco IOS XRの警告
Cisco IOS XRソフトウェアリリースに固有の注意事項はありません。

Cisco ASR 9000シリーズルータに固有の注意事項
注意事項では、Cisco IOS XRソフトウェアリリースでの予期しない動作について説明します。これらの注意事項は、
Cisco ASR 9000シリーズルータに固有です。

タイトル不具合 ID

L3-ゴルフソリューション：VPNv6ルートが正しい VTEP
アドレスに解決されない

CSCvs43871
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Cisco IOS XRソフトウェアのアップグレード
Cisco IOSXRソフトウェアは、モジュール型パッケージからインストールおよびアクティブ化され、関係のないプロセ
スに影響を与えることなく、特定の機能またはソフトウェアのパッチをインストール、アップグレード、またはダウン

グレードできます。ソフトウェアパッケージは、サポートされているすべてのカードタイプ、または単一のカード（ノー

ド）でアップグレードまたはダウングレードできます。

ソフトウェアパッケージは、1つ以上のソフトウェアコンポーネントを含むルートプロセッサモジュール（RPM）ファ
イルからインストールされます。

アップグレードドキュメントは、ソフトウェアイメージとともに入手できます。

表 4 :アップグレードドキュメントのファイル名

参照アップグレード対象

ASR9K_Upgrade_Downgrade_Procedure_IOSXR_Rel_711 .pdfCisco IOS XR 64ビットソフトウェア

CiscoSoftwareManager（CSM）アプリケーションは、インストール前およびインストール後の確認し、レポートするこ
とで、Cisco IOS XRのインストールを管理するための直感的なユーザインターフェイスを提供します。CSMは、Cisco
IOSXRソフトウェアを実行するデバイス上のソフトウェアメンテナンスアップグレード（SMU）およびサービスパッ
ク（SP）のプロセスを管理するのに役に立ちます。

CSSMの使用方法の詳細については、『Cisco Software Managerユーザガイド』を参照してください。

トラブルシューティング

Cisco IOSXRソフトウェアのトラブルシューティングの詳細については、『Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーション
サービスルータクイックスタートガイド』および『Cisco ASR 9000シリーズルータトラブルシューティング機能モ
ジュール』を参照してください。

アップグレードファイルの問題の解決

まれに、内部設定ファイルの内容で不整合が表示されることがあります。このような状況では、アップグレード

時の設定の損失を避けるために、パッケージをアクティブ化する前に、次の手順を実行してください。

（注）

1. NVGENキャッシュをクリアします。

RP/0/RSP0/CPU0:router# run nvgen -F 1

2. ダミーの設定コミットを作成します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# hostname <hostname>

RP/0/RSP0/CPU0:rotuer(config)# commit

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

3. reloadコマンドを使用して、強制的にコミット更新を実行します。設定プロンプトが表示されたら、nを押しま
す。

RP/0/RSP0/CPU0:router# reload

Updating Commit Database. Please wait...[OK]

Proceed with reload? [confirm]

4. nを押します。

場合によっては、他のアクティビティによってリロードができなくなることがあります。次のメッセージが表示される

場合があります。

RP/0/RSP0/CPU0:router# reload

Preparing system for backup. This may take a few minutes ............System
configuration backup in progress [Retry later]

このメッセージが表示された場合は、しばらくしてからコマンドを再試行してください。

関連資料

Cisco ASR 9000ルータハードウェアの最新のマニュアルは、次の URLにあります。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/asr-9000-series-aggregation-services-routers/products-installation-guides-list.html

Cisco IOSXRソフトウェアのマニュアルセットには、Cisco IOSXRソフトウェアの設定ガイドとコマンドリファレンス
が含まれています。

•設定ガイドは次の URLにあります。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/asr-9000-series-aggregation-services-routers/
products-installation-and-configuration-guides-list.html

•コマンドリファレンスは、次の URLにあります。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/asr-9000-series-aggregation-services-routers/products-command-reference-list.html

Cisco IOS XRシステムのエラーメッセージ（SEM）が記載されたドキュメントは、次の URLにあります。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios_xr_sw/error/message/ios-xr-sem-guide.html
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実稼働ソフトウェアメンテナンスの更新（SMU）

実稼働 SMUは、正式に要求され、開発され、テストされ、リリースされた SMUです。実稼働の SMUは、ライブネッ
トワーク環境での使用を目的としており、Cisco TACと関連する開発チームによって正式にサポートされています。ソ
フトウェアの推奨事項またはバグ検索ツールを通して特定されるソフトウェアのバグは、実稼働 SMU要求の根拠とは
なりません。

実稼働 SMUタイプの詳細については、『IOS XRソフトウェアメンテナンスの更新（SMU）』ガイドの「実稼働 SMU
のタイプ」の項を参照してください。

通信、サービス、およびその他の情報

•シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、Cisco Profile Managerでサインアップしてください。

•重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、シスコサービスにアクセスしてください。

•サービスリクエストを送信するには、シスコサポートにアクセスしてください。

•安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して
参照するには、Cisco Marketplaceにアクセスしてください。

•一般的なネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、CiscoPressにアクセスしてください。

•特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、Cisco Warranty Finderにアクセスしてください。

Cisco Bug Search Tool

Ciscoバグ検索ツール（BST）は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリストを管理する Ciscoバグ
追跡システムへのゲートウェイとして機能する、Webベースのツールです。BSTは、製品とソフトウェアに関する詳
細な障害情報を提供します。
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【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご
確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、

日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合が
ありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サ

イトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、

弊社担当者にご確認ください。
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