
RV110W, RV120W 및 RV220W에서 MAC 주소
클론 구성 

목표
 

디바이스의 MAC 주소는 연결된 컴퓨터의 동일한 MAC 주소로 설정할 수 있습니다. 이를
MAC 주소 복제라고 합니다.  이 기능은 인터넷 서비스 공급자(ISP)가 연결된 첫 번째 컴퓨터
의 MAC 주소에 대한 인터넷 연결을 잠근 경우에 유용합니다.  컴퓨터의 MAC 주소를 디바이
스에 복제하면 ISP에서 MAC 주소를 수락하고 디바이스가 네트워크에 허용되는지 확인할 수
있습니다.  
 
이 문서의 목적은 RV110W, RV120W 및 RV220W 라우터에서 MAC 주소를 복제하는 방법을
설명하는 것입니다.
  

적용 가능한 디바이스
 

·RV110W
 
·RV120W
 
·RV220W
  

MAC 주소 복제
 

1단계. GUI에서 Network(네트워크) > MAC Address Clone(MAC 주소 복제)을 선택합니다.
MAC Address Clone 페이지가 나타납니다.
 

 
2단계. MAC 주소 복제를 활성화하려면 MAC Address Clone(MAC 주소 복제) 필드에서
Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.
 
3단계. MAC 주소 필드에 입력한 주소가 PC의 MAC 주소와 동일한지 확인합니다.
 
4단계. Clone My PC's MAC(내 PC의 MAC 복제) 버튼을 클릭하여 디바이스가 연결된 컴퓨터
와 동일한 MAC 주소를 사용하도록 합니다.
 
5단계. 저장을 클릭합니다.
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