
RV016, RV042, RV042G ë°� RV082 VPN 
Routerì—� ëŒ€í•œ ì—°ê²° ì§„ë‹¨ í…ŒìŠ¤íŠ¸

ëª©í‘œ

DNS Name Lookup(DNS ì�´ë¦„ ì¡°íšŒ) ë°� Ping í…ŒìŠ¤íŠ¸ëŠ” ì—°ê²° ë¬¸ì œë¥¼ 
ì‹�ë³„í•˜ê³  í•´ê²°í•˜ëŠ” ë�° ë�„ì›€ì�´ ë�˜ëŠ” ë‘� ê°€ì§€ ê¸°ë³¸ ì œê³µ íˆ´ìž…ë‹ˆë‹¤. DNS 
Name Lookup(DNS ì�´ë¦„ ì¡°íšŒ)ì�€ ì§€ì •ë�œ ë�„ë©”ì�¸ì�˜ IP ì£¼ì†Œë¥¼ 
í™•ì�¸í•˜ëŠ” ë�° ì‚¬ìš©ë�©ë‹ˆë‹¤. Ping í…ŒìŠ¤íŠ¸ë¥¼ í†µí•´ IP ì£¼ì†Œ ë˜�ëŠ” í˜¸ìŠ¤íŠ¸ 
ì�´ë¦„ì�„ ìž…ë ¥í•˜ê³  RV32x ë�¼ìš°í„°ê°€ ì›�ê²© í˜¸ìŠ¤íŠ¸ì—� íŒ¨í‚·ì�„ ì „ì†¡í•˜ê³  
ì�‘ë‹µì�„ ìˆ˜ì‹ í•  ìˆ˜ ìžˆëŠ”ì§€ ì—¬ë¶€ë¥¼ í™•ì�¸í•  ìˆ˜ ìžˆìŠµë‹ˆë‹¤.

ì�´ ë¬¸ì„œì—�ì„œëŠ” RV0XX Series VPN Routerì—�ì„œ ì§„ë‹¨ íˆ´ì�„ ì‚¬ìš©í•˜ëŠ” 
ë°©ë²•ì—� ëŒ€í•´ ì„¤ëª…í•©ë‹ˆë‹¤.

ì �ìš© ê°€ëŠ¥í•œ ìž¥ì¹˜
· RV016 
· RV042 
· RV042G 
· RV082

ì†Œí”„íŠ¸ì›¨ì–´ ë²„ì „

· v4.2.2.08

ì§„ë‹¨ ë�„êµ¬ ì‚¬ìš©

1ë‹¨ê³„. ë�¼ìš°í„° ì»¨í”¼ê·¸ë ˆì�´ì…˜ ìœ í‹¸ë¦¬í‹°ì—� ë¡œê·¸ì�¸í•˜ê³  System 
Management(ì‹œìŠ¤í…œ ê´€ë¦¬) > Diagnostic(ì§„ë‹¨)ì�„ ì„ íƒ�í•©ë‹ˆë‹¤. Diagnostic(ì§„ë‹¨) 
íŽ˜ì�´ì§€ê°€ ì—´ë¦½ë‹ˆë‹¤.

2ë‹¨ê³„. ë�¼ë””ì˜¤ ë²„íŠ¼ì�„ í�´ë¦í•˜ì—¬ íŠ¹ì • ìž‘ì—…ì�„ ì„ íƒ�í•©ë‹ˆë‹¤.

· DNS Name Lookup(DNS ì�´ë¦„ ì¡°íšŒ) - DNS Name Lookup(DNS ì�´ë¦„ ì¡°íšŒ)ì�€ íŠ¹ì • 
ë�„ë©”ì�¸ ì�´ë¦„ì�˜ íŠ¹ì • IP ì£¼ì†Œë¥¼ ì œê³µí•©ë‹ˆë‹¤.

· Ping â€” Ping í…ŒìŠ¤íŠ¸ëŠ” RV32x 



ë�¼ìš°í„°ì™€ ì›�ê²© í˜¸ìŠ¤íŠ¸ ê°„ì�˜ ì—°ê²°ì�„ í™•ì�¸í•˜ëŠ” ë�° ì‚¬ìš©ë�©ë‹ˆë‹¤.

DNS ì¡°íšŒ

1ë‹¨ê³„. Lookup Domain Name(ë�„ë©”ì�¸ ì�´ë¦„ ì¡°íšŒ) í•„ë“œì—� ë�„ë©”ì�¸ ì�´ë¦„ì�„ 
ìž…ë ¥í•©ë‹ˆë‹¤.

2ë‹¨ê³„. ë�„ë©”ì�¸ ì�´ë¦„ì�˜ IP ì£¼ì†Œë¥¼ ê°€ì ¸ì˜¤ë ¤ë©´ Go(ì�´ë�™)ë¥¼ 
í�´ë¦í•©ë‹ˆë‹¤. ê²°ê³¼ëŠ” ë‹¤ì�Œê³¼ ê°™ì�´ í‘œì‹œë�©ë‹ˆë‹¤.

· ìƒ�íƒœ â€” ì‹¤íŒ¨ ë˜�ëŠ” í…ŒìŠ¤íŠ¸ ëª¨ë“œë¥¼ í‘œì‹œí•©ë‹ˆë‹¤.

· ì�´ë¦„ â€” ìž…ë ¥í•œ FQDN(ì •ê·œí™”ë�œ ë�„ë©”ì�¸ ì�´ë¦„)ì�„ í‘œì‹œí•©ë‹ˆë‹¤.

· Address â€” ìž…ë ¥í•œ ë�„ë©”ì�¸ ì�´ë¦„ì—� í•´ë‹¹í•˜ëŠ” IP ì£¼ì†Œë¥¼ í‘œì‹œí•©ë‹ˆë‹¤.

ì°¸ê³ : ì§„ë‹¨ì—� ì‹¤íŒ¨í•  ê²½ìš° Status í•„ë“œë§Œ ë‚˜íƒ€ë‚©ë‹ˆë‹¤.

í•‘

1ë‹¨ê³„. ì—°ê²°ì�„ í…ŒìŠ¤íŠ¸í•  í˜¸ìŠ¤íŠ¸ì�˜ IP ì£¼ì†Œ ë˜�ëŠ” ì�´ë¦„ì�„ Ping Host(Ping 
í˜¸ìŠ¤íŠ¸) ë˜�ëŠ” IP Address(IP ì£¼ì†Œ) í•„ë“œì—� ìž…ë ¥í•©ë‹ˆë‹¤.

2ë‹¨ê³„. ì—°ê²°ì�„ í…ŒìŠ¤íŠ¸í•˜ë ¤ë©´ Goë¥¼ í�´ë¦í•©ë‹ˆë‹¤. ê²°ê³¼ëŠ” ë‹¤ì�Œê³¼ ê°™ì�´ 
í‘œì‹œë�©ë‹ˆë‹¤.

· ìƒ�íƒœ â€” ì„±ê³µ, ì‹¤íŒ¨ ë˜�ëŠ” í…ŒìŠ¤íŠ¸ ëª¨ë“œë¥¼ ë‚˜íƒ€ëƒ…ë‹ˆë‹¤.

· Packets â€” ì „ì†¡, ìˆ˜ì‹ ë�œ íŒ¨í‚· ìˆ˜ ë°� ì†�ì‹¤ë�œ íŒ¨í‚·ì�˜ ë¹„ìœ¨ì�„ 



ë‚˜íƒ€ëƒ…ë‹ˆë‹¤.

· Round Trip Time â€” íŒ¨í‚·ì�„ ë³´ë‚´ê³  ë°›ëŠ” ë�° í•„ìš”í•œ ìµœì†Œ, ìµœëŒ€ ë°� 
í�‰ê·  ì‹œê°„(ë°€ë¦¬ì´ˆ)ì�„ ë‚˜íƒ€ëƒ…ë‹ˆë‹¤.



이 번역에 관하여
Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업
번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번
역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도
지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.


