
RV110W上的备份和恢复设置 
目标
 

在RV110W上，用户可以备份或恢复路由器设置的配置。然后，用户可以通过上传备份配置文
件在发生紧急情况时快速恢复配置。本文介绍如何备份和恢复RV110W上的设置。
  

适用设备
 

·RV110W
  

步骤
 

步骤1.使用Web配置实用程序选择Administration > Backup/Restore Settings。“备份/还原设置
”页打开：
 

  
下载或清除配置。
 

通过此程序，用户可以在发生紧急情况时下载配置或删除不再有用的配置。
 
步骤1.在“配置下载和清除”表中，点击要下载或清除的配置的单选按钮。
 



 
步骤2.单击Download将配置副本保存到计算机，或单击Clear清除配置。
  

上传配置。
 

通过此过程，用户可以从计算机上传配置以快速恢复之前的设置。
 
步骤1.如果要上传启动配置，请单击“启动配置”单选按钮；如果要上传备份配置，请单击备份
配置单选按钮。 
 



 
·启动配置 — 此选项是首次打开配置实用程序时可用的配置。
 
·备份配置 — 此选项是最新的配置。
 

步骤2.单击“浏览”以查找配置文件。
 
步骤3.选择所需文件，然后单击“开始上传”以上传配置文件。
  

复制配置。
 

通过此步骤，用户可以将配置复制到其他配置。
 
步骤1.在Configuration Copy字段中，从要复制的第一个Copy下拉菜单中选择要复制的配置。
 



 
步骤2.从第二个“复制”下拉菜单中，选择复制所替换的配置。
 
步骤3.单击“开始复制”。
  

生成加密密钥
 

加密密钥有助于提高备份文件的安全性。此过程将显示如何创建加密密钥。
 
步骤1a.单击“Show Advanced Settings(显示高级设置)”。
 



 
 
步骤1b.“高级设置”(Advanced Settings)字段将变为可见。 
 

 
步骤2.在字段中，输入将用于创建密钥的任意字符组合的短语。
 
步骤3.单击“保存”保存更改。
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