
在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由
器上使用Greenbow软件配置C2G

目标

在TheGreenBow客户端上，使用NAT-T选项所在的网关到网关配置页面设置C2G（客户端到
网关）。GreenBow是一个专注于提供基于完全安全的套件的企业安全软件的软件。
GreenBow开发了企业安全软件，使远程访问变得简单，允许远程用户安全地访问其企业网络
。

本文档介绍如何在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上使用Greenbow软件配置
IPSec VPN C2G。

适用设备

• RV016 
• RV042 
· RV042G 
• RV082

软件版本

•v4.2.1.02

C2G和GreenBow软件配置

步骤1:登录路由器配置实用程序以选择VPN > Gateway to Gateway。Gateway to Gateway页
面打开：



向下滚动到Local Group Setup区域。

第二步：从Local Security Gateway Type下拉列表中选择IP Only。

第三步：从Local Security Group Type下拉列表中选择Subnet。

第四步：在IP Address字段中输入路由器的IP地址。

第五步：在Subnet Mask字段中输入路由器的子网掩码。



第六步：向下滚动到页面的Remote Group Setup区域。

步骤 7.从Remote Security Gateway Type下拉列表中选择IP Only。

步骤 8从Remote Security Gateway IP Address Type下拉列表中选择IP Address类型。

步骤 9在IP Address字段中输入远程路由器的WAN IP地址。

步骤 10从Remote Security Group Type下拉列表中选择IP。

步骤 11在IP Address字段中，输入路由器的IPv4地址。



步骤 12从Keying Mode下拉列表中选择IKE with Preshared key。

步骤 13从Phase 1 DH Group下拉列表中选择Group 1- 768 bit。

步骤 14从Phase 1 Encryption下拉列表中选择DES。

步骤 15从Phase 1 Authentication下拉列表中选择MD5。

步骤 16在Phase 1 SA Life Time字段中输入28800秒。

步骤 17从Phase 2 DH Group下拉列表中选择Group 1- 768 bit。



步骤 18.从Phase 2 Encryption下拉列表中选择DES。

步骤 19.从Phase 2 Authentication下拉列表中选择MD5。

步骤 20.在Phase 2 SA Life Time字段中输入3600秒。

步骤 21.在“预共享密钥”字段中输入所需的数字和/或字母组合。在本例中为“1234678”。

步骤 22.单击Advanced +。 将打开Advanced页面：

步骤 23.选中NAT Traversal复选框。

步骤 24在您的计算机上启动IPSec VPN Client Greenbow软件。



步骤 25在Remote Gateway字段中，输入远程路由器的WAN IP地址。

步骤 26单击P1 Advanced按钮。将打开Phase1 Advanced页面：



步骤 27从NAT-T下拉列表中选择Forced。

步骤 28 在Local ID and Remote ID下拉列表中选择IP Address。

步骤 29在Local ID字段中输入路由器的WAN IP地址。

步骤 30在Remote ID字段中输入远程路由器的WAN IP地址。

步骤 31Click OK.



步骤 32单击Tunnel1配置Phase2设置。

步骤 33在VPN Client address字段中输入路由器的IPv4地址。

步骤 34从Address type下拉列表中选择Subnet address。

步骤 35在Remote LAN address字段中输入远程路由器的LAN地址。

步骤 36在Subnet Mask字段中输入远程路由器的子网掩码。

步骤37.单击保存并应用。
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