
在RV320和RV325 VPN路由器系列上管理
DNS（域名系统）本地数据库 

目标
 

域名系统(DNS)用于将域名转换为IP地址。DNS本地数据库使路由器能够充当常用域名的本地
DNS服务器。本地数据库帮助查找IP地址的速度比外部DNS服务器快。如果在本地数据库中
找不到请求的域名，则请求将转发到WAN Setting页上配置的DNS服务器。
 
注意：如果希望将路由器用作本地DNS服务器以更快地将域名转换为IP地址，则需要将客户端
设备(PC)配置为将路由器用作DNS服务器。
 
本文介绍如何管理RV32x VPN路由器系列上的DNS本地数据库。
  

适用设备
 

·RV320双WAN VPN路由器 
· RV325千兆双WAN VPN路由器
  

软件版本
 

•v1.1.0.09
  

管理DNS本地数据库
 

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择DHCP > DNS Local Database。“DNS本地数据库”页
打开：
 

 



 
步骤2.在IPv4和IPv6之间选择适当的服务，然后点击相应的选项卡。
 

·IPv4 - Internet协议第4版(IPv4)是32位Internet协议，最多可支持4,294,967,296个地址。
 
·IPv6 - Internet协议第6版(IPv6)是128位Internet协议，可支持比IPv4多得多的地址。
  

向DNS本地数据库添加条目
 

 
步骤1.单击Add，将新域名及其IP地址添加到数据库。将添加新行：
 

 



 
步骤2.在Host Name字段中输入域名。
 
步骤3.在IP Address字段中输入域名的IP地址。
 
步骤4.单击“保存”以保存设置。
  

编辑DNS本地数据库的条目
 

 
步骤1.选中要编辑的主机名旁边的复选框。
 



 
步骤2.单击“编辑”以更改相应的字段。
 
步骤3.单击“保存”保存设置。
  

从DNS本地数据库中删除条目
 

 
步骤1.选中要删除的主机名旁边的复选框。
 
步骤2.单击Delete删除该条目。
 
步骤3.单击“保存”保存设置。
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