
在RV320和RV325路由器上配置通用即插即用
(UPnP) 

目标
 

通用即插即用(UPnP)是一组网络协议，允许设备在网络中相互发现。所发现的设备可以建立
用于数据共享、通信和娱乐的网络服务。UPnP可用于在网络上设置公共服务。启用UPnP功
能后，您的操作系统可以向UPnP转发表添加或删除条目。
 
本文档的目标是向您展示如何启用UPnP并管理RV320和RV325路由器上的UPnP端口转发表
。
  

适用设备
 

·RV320
 
·RV325
  

软件版本
 

•1.1.1.19
  

启用UPnP
 

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Firewall > General。“常规”窗口打开。
 

 



步骤2.选中UPnP字段中的“启用”复选框。
 

 
步骤3.单击“保存”。
 

  
管理UPnP端口转发表
 

步骤1.在Web配置实用程序侧栏中，选择Setup > Port Address Translation。“端口地址转换”
窗口打开：
 



 
注意：您可以在UPnP端口转发表中查看使用UPnP协议的所有设备和应用程序。服务字段与
使用UPnP的设备或服务的名称以及打开的端口相对应。“名称”或“IP地址”字段对应于分配给设
备或服务的IP地址。Status字段对应于设备或服务是否正在使用UPnP。
 
步骤2.（可选）要删除条目，请勾选所需服务旁边的复选框。
 

 
步骤3.（可选）单击删除以删除服务。
 

 
步骤4.单击Save。
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