
RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器
上的带宽管理

目标

带宽管理用于测量和控制网络链路上的通信，从而避免网络拥塞。 
 
本文解释如何在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置速率控制和优先级带
宽管理设置。

适用设备

• RV016 
• RV042 
· RV042G 
• RV082

软件版本

•v4.2.1.02

带宽管理

ISP提供的最大带宽

步骤1:登录到路由器配置实用程序并选择System Management > Bandwidth Management。
将打开带宽管理页面：



第二步：在Upstream字段中输入每个WAN的上游带宽。上行是用户可以发送到Internet的最大
数据量。这是由您的ISP（Internet服务提供商）指定的。默认值为512 Kbit/sec。

第三步：在Downstream字段中输入每个WAN的下行带宽。下行是用户可从Internet接收的最
大数据量；由ISP（Internet服务提供商）指定。默认值为512 Kbit/sec。

速率控制带宽

选择此选项可区别地控制每个服务和WAN接口的最小和最大带宽速率。 
 
步骤1:点击Rate Control单选按钮管理网络中的应用带宽。



第二步：选中您要应用速率控制管理的WAN的接口复选框。



第三步：从服务下拉列表中选择要应用于接口的服务。服务为将要发送或接收的数据提供协议
和端口。 
 
注意：如果所需的服务不可用，请参阅添加新服务部分。



第四步：在IP字段中输入要分配给上述WAN的范围IP地址。



第5步：从方向下拉列表中选择要应用到接口的方向。有以下两种可能值： 
 
·上行 — 用户向网络发送信息的速度（速度）。 
 
·下行 — 用户从网络接收信息的速度（速度）。



第六步：在Min中输入要分配给接口的最小速率。Rate字段。最小速率是每秒传输的最小数据
量(Kbit/sec)  
 
步骤 7.在Max（最大）字段中输入要分配给接口的最大速率。Rate字段。最大速率是每秒传
输的最大数据量(Kbit/sec)  
 
步骤 8选中Enable复选框以启用速率控制。

 



步骤 9点击Update，配置将显示在Bandwidth Management表中。



步骤 10单击Save以保存带宽设置。

优先级带宽

选择此选项可以通过标识高优先级和低优先级服务来控制上行和下行带宽。

步骤1:单击Priority单选按钮管理网络中的应用带宽。

第二步：选中您要应用优先级管理的接口的WAN复选框。

第三步：从服务下拉列表中选择要应用于速率控制的服务。服务为将要发送或接收的数据提供
协议和端口。

注意：如果所需的服务不可用，请参阅添加新服务部分以添加新服务。 
 
第四步：从direction下拉列表中选择要应用于速率控制的方向。有以下两种可能值： 
 
·上行 — 用户向网络发送信息的速度（速度）。 
 
·下行 — 用户从网络接收信息的速度（速度）。



第五步：从Priority下拉列表中选择要分配给优先级管理的优先级。有两个可能的值。  
 
·高 — 优先级管理更有可能以高优先级提供服务。  
 
·低 — 优先级管理以低优先级提供服务。



第六步：选中Enable字段中的复选框以启用优先级管理。



步骤 7.单击Add to list按钮，配置将显示在Bandwidth Management表中。

步骤 8单击Save以保存带宽设置。

添加新服务

服务用于控制发送或接收的数据。该服务将建立协议和数据将使用的端口。



步骤1:单击Service Management按钮。出现Service Management窗口。

 
第二步：在Service Name字段中输入要分配给服务的名称。



第三步：从Protocol下拉列表中选择要分配给新服务的协议。有三个可能的选项。 
 
· TCP — 传输控制协议(TCP)发送流量时一致且完整，但速度比UDP慢。 
 
· UDP — 用户数据报协议(UDP)快速发送流量，但不保证数据包的完整性 
 
· IP - Internet协议用于管理通过Internet传输的数据。



第四步：输入新服务使用的端口范围。



第五步：单击更新。新服务将显示在“服务管理表”中。



第六步：单击确定保存设置。

第7步。（可选）要更新服务，请选择所需的服务，单击Update，更新字段，然后单击OK。

第8步。（可选）要删除服务即服务，请选择所需的服务，单击Delete，然后单击OK。

注意：无法删除或更新默认服务。



关于此翻译
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